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OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.:
+PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1213F W ZAKRESIE BUDOWY
WYNIOSIONYCH PROGOW ZWALNIAJACYCH W M. ROGOZIONIEC"

— jednostka ewidencyjna Zbgszynek — obszar wiejski,

obreb ewidencyjny Rogoziniec, Dgbréwka Wikp.
1. Dane ogdlne

1) Inwestor — Powiat Swiebodzinski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

2) Zadanie — Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F w zakresie budowy
wyniesionych progow zwalniajgcych w m. Rogoziniec.

3) Lokalizacja - j. ewid. Zbaszynek - obszar wiejski, obr. ewidencyjny Rogoziniec
dz. ewid. 531.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:
- budowa wyniesionych progdw zwalniajgcych,
- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego.

3. Stan istniejacy

Projektowana przebudowa znajduje sie w ciggu drdg powiatowych nr 1213F i 1215F,
biegnacych przez miejscowos¢ Rogoziniec oraz Dabréwka Wikp. Drogi powiatowe stanowig
potaczeni ze sobg pobliskich miejscowosci takich jak: Zbaszyn, Zbaszynek, Chro$nica;
stanowig dojazd do pobliskich zaktadéw produkcyjnych takich jak np. IKEA oraz dojazd do
pobliskich pdl uprawnych mieszczacych sie na obrzezach miejscowo$ci. Drogi posiadajq
nawierzchnig bitumiczng w dobrym stanie technicznym (po remoncie). W ciggu drég
wystepujq liczne studzienki oraz zawory. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi okoto 6,0m. Droga
w wigkszosci posiada obustronne pobocza gruntowe z przydroznymi rowami, w
miejscowosciach nawierzchnia jest ograniczona wyniesionymi kraweznikami drogowymi z
ciggami pieszymi przy jezdni, wykonanymi z betonowej kostki brukowej. Istniejace zjazdy

wykonane sg z: masy bitumicznej, betonowej kostki brukowej oraz gruntowe.



W drodze zlokalizowane sg nastepujace sieci:
- kanalizacja sanitarna;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ energetyczna;

- sie¢ gazowa.

[

Stan projektowany
o Powierzchnia wyniesionych progdw — 2x24m2 = 48m2;

o Dtugos¢ opornikdw betonowych 12x25¢cm — 2x20,5 = 41mb;
o Powierzchnia oznakowania poziomego — 2x12,1 = 24,2m2;
o Oznakowanie pionowe: stupki — 2x4 = 8sztuk;

o Oznakowanie pionowe: tablice — 2x8 = 16sztuk;

o Wysoko$¢ wyniesionego progu —0,1m;

o Dtugos¢ najazdéw - 0,75mb.

5. Konstrukcja nawierzchni wyniesionego progu zwalniajaceqo

o 8 cm - kostka brukowa betonowa
o 25 cm - podbudowa betonowa C12/15

o Istniejace podioze G1

6. Wyniesione progi zwalniajace — stan istniejacy/projektowany
Droga powiatowa w ciggu ktorej zostang wykonane wyniesione progi zwalniajace jest

w dobrym stanie technicznym. Przebudowa DP nr 1213F polega na wykonaniu dwdch
wyniesionych progow zwalniajacych z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie oznakowania
poziomego oraz pionowego. Istniejacq nawierzchnie bitumiczng nalezy nacigé w poprzek drogi
a nastepnie rozebra¢ istniejacq nawierzchnie bitumiczng do wysokosci podbudowy zasadniczej
z KLSM lub kamienia polnego. Na przygotowane podtoze utozy¢ i wyprofilowa¢ podbudowe
zasadniczg z betonu C12/15 oraz nawierzchnie z czerwonej betonowej kostki brukowe;.
Wysokos¢ progu: 9-10cm. Cze$¢ najazdowg oraz zjazdowg z progu nalezy wykona¢ na odcinku
0,75m (zgodnie z przekrojem normalnym). Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii

cienkowarstwowe;j
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Zestawienie projektowanych elementéw
o Powierzchnia wyniesionych progdw — 2x24m2 = 48m2;

o Dtugos¢ opornikdw betonowych 12x25¢cm — 2x20,5 = 41mb;
o Powierzchnia oznakowania poziomego — 2x12,1 = 24,2m2;
o Oznakowanie pionowe: stupki — 2x4 = 8sztuk;

o Oznakowanie pionowe: tablice — 2x8 = 16sztuk;

Profil podtuzny

Profil podtuzny oraz spadki poprzeczne dopasowa¢ do istniejacych spadkow na
drodze powiatowej nr 1213F.

Inwentaryzacja zieleni

Projekt nie przewiduje usuniecie drzew, krzewdw.

10. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dla powyzszej inwestycji przewidziano zmiane do istniejacej statej organizacji ruchu —
opracowanie Inwestora.

Na czas remontu, Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi czasowg organizacje ruchu.

11. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢é do grupy przedsiewzie¢
wptywajacych negatywnie na sposob istotny na otaczajace je $rodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu robot budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
bedg w taki sposéb, aby umozliwi¢ dojazd mieszkaricom pobliskich miejscowosci,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie Sciekow.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegolng dbato$cig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i terenu przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
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budowlanych bedzie kontrolowanie materiatdbw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn
i urzadzen technicznych spetniajgcych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji rob6t i odpowiedniej lokalizacji zaplecza.
Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy
posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie progdéw bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej
i roztopowej powierzchniowo w tereny zielone lub do rowu przydroznego. Podczas
prowadzenia robdt zostanie réwniez uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia terenu i
przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego
zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie
zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
0 niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.
Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

konieczno$ci stosowania dziatar ochronnych w tym zakresie.

12. Ochrona konserwatorska

Remontowane obiekt nie lezy w obszarze objetym nadzorem LWKZ.

13. Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe. Wody powierzchniowe odprowadzone
zostang w tereny zielone oraz do istniejacych rowow przydroznych.

14. Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).



Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg roboty w poblizu min. kabli telekomunikacyjnych,
elektrycznych, sieci gazowej, wodnej i kanalizacji sanitarnej. Nalezy sie liczy¢ rowniez z
wystgpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wykonywania
prac w poblizu ww. sieci nalezy wykona¢ recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania sieci
oraz pomiaru na jakiej gtebokosci jest ona zlokalizowana (do gtebokosci posadowienia
projektowanych konstrukcji + 0,5m)

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:
- prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi itp.),
- wykonywanie i zasypywanie wykopow,

- mozliwoS¢  wystgpienia nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego,

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé

oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

- poinformowac pracownikow o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,

- okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony przez pracownikow,

- poinstruowac pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikdéw w Srodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obstuga maszyn i urzadzehn moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone

| upowaznione,



- umiejetno$ci zawodowe pracownikdw muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,

- przestrzega¢ nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania robét, zalecen i instrukcji producentéw materiatdw, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,

- stosowac wylgcznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowac wytacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

15. Uwagi

UWAGA: Geometrie progéw wytyczy¢é na podstawie planéw sytuacyjnych.
Sposob ustawienia opornikow ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegotow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a

czescia opisowa nalezy skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do roboét.

1 Scisle przestrzega¢ przepisow BHP obowiazujacych w chwili realizacji inwestycji ze
szczegdlnym uwzglednieniem wilasciwego oznakowania i prowadzeniu robét

ziemnych.

2 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable,
drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

3 W razie wystapienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy

powiadomi¢ Inwestora i autoréw projektu.

4 Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Marchlewski
Opracowata

Karolina Marchlewska
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