Ogtoszenie nr 2025/BZP 00138615 z dnia 2025-03-10

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Bodzechow

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009998
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Mikotaja Reja 10

1.4.2.) Miejscowos$é: Ostrowiec Swietokrzyski

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.4.4.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugb.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://samorzad.gov.pl/gmina-bodzechow

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogoine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogloszenia: 2025/BZP 00138615
2.2.) Data ogtoszenia: 2025-03-10

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2025/BZP 00123346
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian,ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
4.2.2. Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przed zmiana;
Przedmiotem zamowienia jest remont boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz otaczajacych je
pitkochwytow.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:
a) zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i budynkow wokét placu budowy,
) rozbidrka istniejacej nawierzchni ze sztucznej trawy,
) demontaz siatki pitkochwytéw,
) czyszczenie konstrukcji szkieletowych pitkochwytéw i furtek,
- wywoz i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbiorki w zakresie Wykonawcy;
2) Roboty budowlane — remont nawierzchni boiska:
a) Uzupetnienie podbudowy w miejscach zniszczonych podczas demontazu sztucznej trawy,
b) Wyréwnanie istniejacej podbudowy,
c) Roztozenie warstwy trawy syntetycznej z trawy syntetycznej o wysokosci 5 cm w kolorze zielonym wypetniong piaskiem
kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badan — minimalana ilos¢ wypetnienia nawierzchni: 18-20kg
piasku kwarcowego o uziarnieniu 0-4mm na 1 m2, 12-15kg granulatu gumowego na 1 m2 . Trawa syntetyczna tuftowana
posiadajgca cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i uzytkowym. Nawierzchnia musi
posiada¢ dwa rodzaje widkien (monofilowe i fibrylowane), kazde o wysokosci min. 50 mm.
d) Parametry techniczne nawierzchni - trawa syntetyczna tkana lub tuftowana powinna spetnia¢ nastepujace minimalne
parametry:
- trawa: tkana lub tuftowana
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- sktad wtdkna: polietylen PE

- rodzaj i przekroj widkna: widkna monofilowe 100% lub mix wtdkien monofil z fibrylem

- wysokos¢ widkna minimum 45mm

- grubos¢ witokna monofilowego: min 350 mikronéw

- dtex min: 17 000

- waga wiékna: min 1 600g/m2

- waga catkowita: min 2 300g/m2

- ilos¢ peczkow: min 10 000/m2

- Wytrzymatos$¢ taczenia klejonego: min. 110 N/100mm

- sita wyrywania peczka po starzeniu: min 70N

- przepuszczalnos¢ wody dla systemu: min. 1200 mm/h

- podktad trawy: 100% nadajacy sie do recyklingu lub podktad lateksowy lub poliuretanowy w zalezno$ci od przyjetego
sytemu,

- wypetnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z raportem z badan potwierdzajgcym zgodnosc¢
jego parametréow z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf. Nie dopuszcza sie granulatu SBR.

e) Wykonanie linii wyznaczajacych pole gry.

3) Roboty montazowe:

a) Zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie dwukrotne konstrukcji metalowej pitkochwytéw i furtek wg projektu
pierwotnego,

b) Montaz nowej siatki pitkochwytdéw wg projektu pierwotnego,

4) Roboty porzadkowe i wykonczeniowe:

a) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,

b) Wywiezienie zanieczyszczen na koszt wykonawcy,

c) Wykonanie trawnikéw. Odtworzenie zniszczonych trawnikow i zajetych terendw.

5) Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej — wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zakres robot okreslony powyzej nie wyczerpuje opisu zakresu robot przewidzianych do wykonania i stawianych wymagan.
Przedmiot zamoéwienia szczegdtowo opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(SST) stanowigce zatacznik nr 5 do SWZ (Zatgcznik nr 5 do SWZ- Dokumentacja techniczna) . Sposdb i warunki realizacji
zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Po zmianie:
Przedmiotem zamdwienia jest remont boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz otaczajgcych je
pitkochwytow.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:
a) zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i budynkow wokét placu budowy,
) rozbidrka istniejacej nawierzchni ze sztucznej trawy,
) demontaz siatki pitkochwytéw,
) czyszczenie konstrukcji szkieletowych pitkochwytow i furtek,
- wywoz i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbiorki w zakresie Wykonawcy;
2) Roboty budowlane — remont nawierzchni boiska:
a) Uzupetnienie podbudowy w miejscach zniszczonych podczas demontazu sztucznej trawy,
b) Wyréwnanie istniejacej podbudowy,
c) Roztozenie warstwy trawy syntetycznej z trawy syntetycznej o wysokosci 5 cm w kolorze zielonym wypetniong piaskiem
kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badan — minimalana ilo$¢ wypetnienia nawierzchni: 18-20kg
piasku kwarcowego o uziarnieniu 0-4mm na 1 m2, 12-15kg granulatu gumowego na 1 m2 . Trawa syntetyczna tuftowana
posiadajgca cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i uzytkowym. Nawierzchnia musi
posiada¢ dwa rodzaje widkien (monofilowe i fibrylowane), kazde o wysokosci min. 50 mm.
d) Parametry techniczne nawierzchni:
Kombinacja 2 rodzaj witékien — monofilowych i fibrylowanych
Wysokos¢ widkna: min. 45mm
Dtex: min. 17 000
Grubos¢ widkna: monofilowego min. 350 mikronéw i min. 90 mikronéw dla widkna fibrylowanego
Ciezar wtokna: min. 2150gr/m2
llo$¢ peczkdw: min. 8500/m2
llo$¢ witdkien: min. 120.000/m2
Przepuszczalnos$é dla trawy: min. 3300mm/h
Przepuszczalnosé systemu: min. 1200mm/h
Sita wyrywania peczka po starzeniem: min. 68N
Wytrzymatos¢ taczenia klejonego: min. 110N/100mm
Zamawiajacy wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokosci minimum 4,5 cm w kolorze zielonym
wypetnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badanh. Nie dopuszcza sig granulatu SBR.
Zamawiajacy informuje, ze koniecznos¢ zastosowania lub nie shock-padu oraz grubos$é zastosowanego shock-padu bedzie
wynika z raportu z badan dotyczgcego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadaé dwa rodzaje wiokien
(monofilowe i fibrylowane).
e) Wykonanie linii wyznaczajacych pole gry.
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3) Roboty montazowe:

a) Zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie dwukrotne konstrukcji metalowej pitkochwytow i furtek wg projektu
pierwotnego,

b) Montaz nowej siatki pitkochwytow wg projektu pierwotnego,

4) Roboty porzadkowe i wykonczeniowe:

a) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,

b) Wywiezienie zanieczyszczen na koszt wykonawcy,

c) Wykonanie trawnikéw. Odtworzenie zniszczonych trawnikow i zajetych terenéw.

5) Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej — wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zakres robot okreslony powyzej nie wyczerpuje opisu zakresu robot przewidzianych do wykonania i stawianych wymagan.
Przedmiot zamdéwienia szczegotowo opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(SST) stanowiagce zatgcznik nr 5 do SWZ (Zatacznik nr 5 do SWZ- Dokumentacja techniczna) . Sposéb i warunki realizacji
zamoéwienia okresla zatacznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

~— — — ~—

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
8.1. Termin skfadania ofert

Przed zmiana;:
2025-03-21 10:00

Po zmianie:
2025-03-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianag:
2025-03-21 10:15

Po zmianie:
2025-03-24 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
8.4. Termin zwigzania ofertg

Przed zmiana;
2025-04-19

Po zmianie:
2025-04-22
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