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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna gr. 5cm.
4. Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.
5. Regulacja studni kanałowych
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB



Modernizacja drogi wewnętrznej w Sudole dz 711_6 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-31

0107-01
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do
10 cm

m3

3,5*110*0,1 m3 38,500
RAZEM 38,500

2 KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

110*3,0 m2 330,000
RAZEM 330,000

3 KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

110*3,0 m2 330,000
RAZEM 330,000

4 KNR 2-31
0115-07
0115-08

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepsza-
jącymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (analogia
wykonanie poboczy obustronnie po 25cm)

m2

110*0,5 m2 55,000
RAZEM 55,000

5 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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