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1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU *

e Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-667 Warszawa

e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy kratowej

¢ Numer obiektu: WLM3317A

e Adres obiektu: Chrzesne, Familijna, dz. nr 8/1, pow. wotominski, woj. MAZOWIECKIE
e Wspdéirzedne geograficzne: 52°27'09.80"N, 21°28'25.40"E

2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM *

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Charaktgrystyka kierunkowa
promieniowania
Rzeczywisty czas pracy 2
[h/dobe]
Rodzaj wytwarzanego .
stacjonarne
pola
Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
CZeStOt'"’,l’Aos; (pasmo) | g5 2600 [2100|1800| 900 | 800 2600 [2100{1800| 900 | 800 2600 [2100|1800| 900
Maksymalna moc
3| nadawana na sektor 52,04 52,04 (53,01(53,01(46,02| 52,04 52,04 [53,01(53,01(46,02| 52,04 52,04 |53,01|53,01|46,02
[dBm]
: Obciazenie:
Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
1 Typ anteny ADU4517R|ADU4521R ATRA521R0 ADUA4517R|ADU4521R ATRA521R0 ADU4517R|ADU4521R ATRA521R0
6 0 6 0 6 0
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
12_G|12_G[12_G 22_G|22.G|22.G 32 G[32.G[32.6
3 Nazwa anteny 1LV BH Nt pvr | 22 BZH Nt AT || 3 3 H L UNT | HUNT | HINT
4 llo$¢ anten 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Azymut 90 200 320
Zakres katow 1,00- | 1,00- | 0,00- 1,00-|1,00- | 0,00- 1,00-|1,00- | 0,00-
pochylenia anten [°] 0,00-10,00 0,00-6,00 7,00 | 7,00 |10,00 0,00-10,00 0,00-6,00 7,00 | 7,00 |10,00 0,00-10,00/ 0,00-6,00 7,00 | 7,00 10,00

Wysokos¢ zainst. n.p.t.

7 47,00 47,00 47,00
[m]
8 EIRP [W] 6944 ‘ 19734 ‘ 37501 6944 ‘ 19734 ‘ 37501 6944 ‘ 19734 ‘ 37501
1 Dane pozyskane od Klienta
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Tabela 2. Parametry radiolinii

Sprawozdanie nr 0S/0968/24

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
a typ/producent czestotliwos¢ pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] typ/producent $rednica anteny [m]|azymut [°]|wysokos¢ zainstal. [m]
1 [MINI-LINK/ERICSSON 80 21 ANT2 B 0.6 80 HP/Ericsson 0,6 47 43,75
2 [ MINI-LINK/ERICSSON 80 21 ANT2 B 0.6 80 HP/Ericsson 0,6 226 43,75

Inne irédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie wystepujg inne Zrédia
promieniowania pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio
wptywajg na wynik wartosci mierzonej natezenia pola.
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Sprawozdanie nr 0S/0968/24

3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pédl elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola.

3.1.Data oraz warunki pomiarow

Godzina Temperatura [C] Wilgotnos¢ [%]
Data pomiarow Opady
rozpoczecia pomiarow|zakonczenia pomiarow Minimalna|Maksymalna|{Minimalna|Maksymalna
30.10.2024 10:50 11:50 Brak 13,3 13,5 72,8 73,0
3.2.Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego
Swiadectwo .
Nazwa Typ/model Numer fabryczny/SN ) Zastosowanie
wzorcowania
LWIiMP/W/158/24 z dnia
ierni zeni 16.05.2024 (Laboratori
Szerokopasmowy miernik natezenia NBM-520 D-2225 202 (Labora ?rlum
pola elektromagnetycznego Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego
. Instytutu Telekomunikacji,
Sonda pomiarowa pola EF-9091 A-0136 Teleinformatyki i Akustyki
elektrycznego Politechniki Wroctawskiej) Pomiary pola
LWiMP/W/381/22 z dnia elektromagnetycznego
Szerokopasmowy miernik natgzenia NBM-520 D-2188 28.11.2022 (Laboratorium
pola elektromagnetycznego Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego
; Instytutu Telekomunikacji,
Sonda pomiarowa pola ) . ;
elektrycznego EF-0691 J-0214 Teleinformatyki i Akustyki
Politechniki Wroctawskiej)
587/2024 z dnia 01.03.2024 Pomiary wilgotnosci wzglednej
Termohigrometr Termioplus - S SN 450823 (Insltytut Energetyki - .powmtrza
Panstwowy Instytut Pomiary temperatury
Badawczy) powietrza
Odbiornik GPS Garmin GLO2 1792A-A1156/5PS056463 - Pomiar wsp.o’frzednych
geograficznych
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3.3.Wyznaczenie niepewnosci pomiaréw:

Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.2 w dniu pomiaru wynosi 33,09%.

3.4.Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badan pozioméw pola elektromagnetycznego w srodowisku stwierdzenie zgodnosci
dotyczy rozstrzygniecia, czy zmierzona wartos¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartosé
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg zrédta podang w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.
U.z 2019 r. poz. 2448).

3.5.Metodyka wykonania pomiarow:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3.6.Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 834).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku Zatgcznik do obwieszczenia

Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630).
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3.7. Opis pomiaréw

Stacja bazowa WLM3317A usytuowana jest na wiezy kratowej zlokalizowanej pod adresem Chrzesne,
Familijna, dz. nr 8/1, pow. wotominski, woj. MAZOWIECKIE. Anteny i moduty RRU zamontowane sg na
antenowych konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sg w szafie APM zainstalowanej u podndza wiezy. W
otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Analiza parametréow
technicznych wykazata, ze urzgdzenia nadawcze stacji pracujg w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz
tabelg 2. Moc wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej wykonano wzdfuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na kierunkach osi gtdwnych wigzek anten sektorowych do
odlegtosci okreslonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiaréw, podczas
rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.

Pomiary wykonano dla sredniego pochylenia wigzki liczonego jako Srednia arytmetyczna z minimalnej
i maksymalnej wartosci stosowanego lub planowanego kata pochylenia. Srednie wartosci tilt ustawiane sa
przez Klienta. W przypadku, gdy na danym azymucie zainstalowano kilka anten, srednia wartosci tilt
ustawiona jest jednakowa dla wszystkich anten. Przyjmuje sie najgorszg wartos¢ sposrdod anten
zainstalowanych na danym kierunku.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac ludzie,
przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Pomiary wykonano w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach,
na ktérych moga przebywac ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez
zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci zdania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowe;.

Punkty pomiarowe wewngatrz budynkdéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych obliczen rozktadu pola elektromagnetycznego. Jako wartos¢ graniczng do wyznaczenia
odlegtosci zasiegu pola elektromagnetycznego przyjeto warto$é¢ 9 V/m. Jest to wartos¢ wypadkowa po
uwzglednieniu  wspodtczynnikdw  odpowiadajgcym  emisji  z  obcych  Zrédet  promieniowania
elektromagnetycznego oraz efekt odbicia fal radiowych. Obliczenia te wykonywane sg uwzgledniajgc
parametry systemu antenowego dostarczone przez Klienta, W tym obszarze pomiary w budynkach
wykonywane sg obligatoryjnie. Jezeli w ww. obszarze nie zlokalizowano zadnych budynkéw dodatkowo
wyznaczono reprezentatywne budynki, wewnatrz ktérych wykonano dodatkowe pomocnicze punkty
pomiarowe.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazowa.

3.8. Sposob identyfikacji widma czestotliwosci:

Parametry stacji bazowe]j uzyskane od wtasciciela instalacji stacji bazowej.
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4. WYNIKI POMIAROW

Sprawozdanie nr 0S/0968/24

Wyniki pomiardw wazne s3 jedynie dla danej konfiguracji urzagdzenn w dniu, w ktdrym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiekszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 (dla poziomu ufnosci
95%).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
e Sktadowa Sktadowa
Zakres czestotliwosci ekt :
pola elektromagnetycznego glextryczna magnetyczna
od 400 MHz do 2000 1,375 x fo5 0,00375 x f0°
MHz V/m A/m
Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
poziomow pédlelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci.
Tabela 5. Wyniki pomiaréw

Nr
pionu

Opis miejsca pomiaru

Pomiar
wewnatrz
pomieszczenia

Wspétrzedne geograficzne

[TE

IN

Wynik
ponizej
progu
detekcji*

[V/m]

[V/m]

Ep+U
[V/m]

[A/m]

WME

WMH

Przekroczenie
wartosci
dopuszczalnej

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

21,473407594

52,452940864

NIE

0,89

0,30

1,19

0,003

0,04

0,043

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

21,472476050

52,453593801

NIE

0,94

0,32

1,26

0,003

0,05

0,045

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

21,472944622

52,453263274

NIE

0,92

0,31

1,23

0,003

0,04

0,044

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

21,471585915

52,454171916

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

21,470635960

52,454955396

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

21,469408437

52,455828885

NIE

0,92

0,31

1,23

0,003

0,04

0,044

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

21,468336268

52,456678620

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,466778392

52,455335597

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,469706257

52,453586283

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

10

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,468807979

52,452576041

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

11

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,468532943

52,451235151

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

12

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,470927177

52,453075677

NIE

0,89

0,30

1,19

0,003

0,04

0,043

nie przekracza

13

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,472356049

52,452588043

NIE

0,92

0,31

1,23

0,003

0,04

0,044

nie przekracza

14

Ul. Witosa 15, brak
mieszkancow

TAK

21,471865275

52,452823386

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza
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Nr
pionu

Opis miejsca pomiaru

Pomiar
wewnatrz
pomieszczenia

Wspotrzedne geograficzne

[1E

[IN

Wynik
ponizej
progu
detekgji*

[V/m]

[V/m]

Ep+U
[V/m]

[A/m]

WME

WMH

Przekroczenie
wartosci
dopuszczalnej

15

Ul. Witosa 13, brak
mieszkancow

TAK

21,472079977

52,453433091

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

16

Ul. Witosa 17, brak
mieszkancow

TAK

21,472377296

52,453238383

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

17

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
radioliniowej azymut 226st

NIE

21,473144269

52,452405395

NIE

0,92

0,31

1,23

0,003

0,04

0,044

nie przekracza

18

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
radioliniowej azymut 226st

NIE

21,472634713

52,452088162

NIE

0,88

0,30

1,18

0,003

0,04

0,042

nie przekracza

19

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 200st

NIE

21,473448251

52,452239420

NIE

0,87

0,29

1,16

0,003

0,04

0,042

nie przekracza

20

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 200st

NIE

21,472912083

52,451343899

NIE

0,92

0,31

1,23

0,003

0,04

0,044

nie przekracza

21

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 200st

NIE

21,472564730

52,450745177

NIE

0,88

0,30

1,18

0,003

0,04

0,042

nie przekracza

22

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 200st

NIE

21,472186419

52,450024943

NIE

0,93

0,31

1,24

0,003

0,04

0,044

nie przekracza

23

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 200st

NIE

21,471654024

52,449180321

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

24

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 200st

NIE

21,471204143

52,448499224

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

25

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 200st

NIE

21,470848012

52,447786552

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

26

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,470221565

52,449547331

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

27

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,471681515

52,450770350

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

28

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,472990811

52,449237422

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

29

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,474161173

52,449470610

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

30

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,475200545

52,449138387

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

31

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

21,476692294

52,449564666

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

32

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 90st

NIE

21,482043814

52,452671648

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

33

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 90st

NIE

21,479376779

52,452809241

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

34

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 90st

NIE

21,476888189

52,452723249

TAK

<0,80

0,27

1,07

0,003

0,04

0,038

nie przekracza

35

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 90st

NIE

21,475131698

52,452695790

NIE

0,92

0,31

1,23

0,003

0,04

0,044

nie przekracza

36

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
radioliniowej azymut 47st

NIE

21,474774325

52,453320785

NIE

0,84

0,28

1,12

0,003

0,04

0,040

nie przekracza

37

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
radioliniowej azymut 47st

NIE

21,474229891

52,453002193

NIE

0,89

0,30

1,19

0,003

0,04

0,043

nie przekracza
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H% EKO-CONN

Objasnienia:
Ep: Epoprawne= wskazane*Cd(E)*Cf(f)
Evskazane - ZMierzona maksymalna wartosé chwilowa natezenia pola elektrycznego
Cq(g) — charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze swiadectwem wzorcowania
Cr(ry — charakterystyka czestotliwosciowa sondy — zgodna ze swiadectwem wzorcowania
H — wyznaczona wartosc¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspotczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.
WME - wartos¢ wskaZznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola.
WMy - wartos¢ wskaZznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola.
* Wynik ponizej progu detekcji - wartosé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczeri przyjeto warto$¢ zgodngq z
dolnq granicq akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
Piony pomiarowe wewnqtrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczen
rozktadu pola elektromagnetycznego zgodnie z wewnetrznymi procedurami laboratorium.
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H% EKO-CONNI

5. WNIOSKI

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiardéw i informacji uzyskanych od operatora,
w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej WLM3317A w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych
dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne poziomdéw pél elektromagnetycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikdw badan oraz informacji
uzyskanych od Klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji opisanej
w punkcie 2. Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zafaczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022

poz. 2630z 15.12.2022r.).

B Sprawozdanie zawiera 10 stron
B Zataczniki: nr 1 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokét obiektu

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca:. - 1 egz.
2. a/a:legz

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect Sp. z 0.0. sprawozdanie nie moze
by¢ powielane inaczej,jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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N o Zé’chznik nr 1 do sprawozdania nr 0S/0968/24

N 2 parafialny.
g \BQ;SA? % 5
i %
2 \aao"’*‘;l :
{;35
i $
/ ; 5 Azymut 90 st
A 32
35
E% :f ¥
A 1y
Legenda: % p
- Punkty (piony) pomiarowe _}\;,;/
£
@ - Punkty (piony) pomiarowe wewnatrzsbudynku ,":”
g A
@ - Punkty (piony) brak dostepu do wretrza budynku ’,',:,/
‘ [ﬁ t’t ]
— - GlOWNY kierunek pomiarowy;anteny sektorowej @ yr 7
=i - GlOwNy kierunek pomiarowy anteny radioliniowej ,":’/
——— Pq}mocniczy kierunek pomiarowy anteny sektorowej /,’? <
Wygod?2 & A
#
. - Badana instalacja radiokomunikacyjna (P4 Sp. z 0.0.) ’,;/"“
r 4
© - Obca instalacja radiokomunikacyjna (Orange POLSKA S. A.) A
Y
. - Obca instalacja radiokomunikacyjna (Towerlink Sp. z 0.0.) ) ,(,,',
5 o s A
. - Obca instalacja radiokomunikacyjna (T-Mobile Polska S.A.) K> ’:”
% /}:’”
" P
= eko-cONNEC Laboratorium Badawcze 7 /,::'
= ‘ oo Eko-Connect Sp. z 0.0 7
60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A /,"/
Obiekt: Instalacja radiokom“"ika"y}f‘_?_ o o
5 \YVV(L]M&X’IZEW?E"](EZKQISEHS Familijna, dz. nr 8/1, pow. wotomirski, Wykonal: Mateusz Maliszewski ;’;',
7
Inwestor:{ P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1 Sprawdzit: mgr inz. Maciej Konieczny g’:fj/ -
Nazwa Sprawozdanie z pomiaréw natezenia . o ' 7 % -
projektu pol elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiskal Nr SpraWOZdanla- o peron /;f < -
- — - %
:“yzﬁ‘:"fu Rozmieszczenie pionéw pomiarowych 0S/0968/24 Pt ’,f,:'/’ 175.0 - :
7oA ] 2
Neunk WLM3317A/1 Skala 1:3500 Data: 30.10.2024 -
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