Zatgcznik nr 1 do projektu umowy
(zatacznik nr 3.1 do SWZ)

Opis przedmiotu zamdwienia

Zadanie nr 1: ,,Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wisniewie”

|. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zadania jest sporzadzenie wiclobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania: ,,Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wisniewie”.

Zadanie obejmuje sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

» branza drogowa — projekt budowy drogi o dlugosci ok. 166,0 m przez klasouzytki
nie stanowigce pasa drogowego.

* branza sanitarna — projekt kanalizacji deszczowej na dtugosci tacznie ok. 176,0 m;

» branza sanitarna — projekt wodociagu na dtugosci ok. 176,0 m;

» branza sanitarna — projekt kanalizacji sanitarnej ok. 176,0 m;

» branza elektryczna — projekt oswietlenia na dlugosci tacznie ok. 176,0 m;

* branza teletechniczna — projekt kanatu teletechnicznego na dlugosci tacznie ok. 180,0 m;

Z.alozenia techniczne:

= Kklasa drogi — droga gminna, klasa L,

= Kategoria ruchu KR1,

* docelowa szerokos¢ pasa jezdnego 5,50 m,

= docelowa szerokos¢ pasa drogowego 10,0 m

= nawierzchnia — bitumiczna; chodniki z kostki betonowej,

» kanalizacja deszczowa na catej dtugosci drogi

= os$wietlenie ulicy — linia kablowa ze stupami.

= Kanat technologiczny zgodnie z ustawg o drogach publicznych

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedacej przedmiotem zamowienia ma
obejmowac:

1) badania geotechniczne gruntu — 4 kpl.;

2) zakup map do celow projektowych — 2 egz.;

3) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy drogi (branze: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) wraz
z uzgodnieniami —5 kpl.;

4) projekt techniczny rozbudowy drogi (branze: drogowa, sanitarna, elektryczna,
teletechniczna) — 4 kpl.;

5) projekt przebudowy kolizji powstalych w zwigzku z rozbudowag drogi (w przypadku
koniecznosci opracowania) — 5 kpl.;

6) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu — 4 kpl.;

7) opracowanie materiatow — karty informacyjnej przedsigwzigcia — do uzyskania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia — 4 kpl.;

8) przedmiar robot (branze: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) — 2 kpl.;

9) kosztorys inwestorski (branze: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) — 2 kpl.;

10) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (branze: drogowa,

sanitarna, elektryczna, teletechniczna) — 2 kpl.;



Zatgcznik nr 1 do projektu umowy
(zatacznik nr 3.1 do SWZ)

11) aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich przed ogloszeniem przetargu na roboty
budowlane — 2 kpl.;

12) projekt stalej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami — 4 egz.;

13) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami — 4 egz.;

14) inwentaryzacja drzewostanu — 2 kpl.;

15) elektroniczna wersja catej ww. dokumentacji (pdf, ath oraz dxf) — 1 kpl.;

16) mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajacg proponowany przebieg drogi,
Z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie
terenu — 5 kpl.;

17) analiza powigzania drogi gminnej nr 361113W z innymi drogami publicznymi — 5 kpl.;

18) niezbedne opinie;

19) wymagane przepisami odr¢bnymi decyzje administracyjne.

Wytyczne w zakresie realizacji:

» Realizacja powyzszego zakresu powinna by¢ wykonana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat
wykonawczy oraz przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

» Dokumentacje projektowa projektant opracuje z uwzglednieniem ztozenia przez Inwestora
na ZRID.

* Projektant otrzymuje pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora w celu
uzyskania uzgodnien, decyzji.

» Projekt podziatu dziatek bedzie w gestii Inwestora. Projektant bedzie wspotpracowat
z geodeta na etapie wykonania map podziatowych — weryfikacja przebiegu drogi.

» Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie uzgodnienia 1 dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowg. Wykonawca pokryje wszystkie koszty wymaganych
uzgodnien dokumentacji.

* Przed przystapieniem do projektowania niezbedna jest wizja w terenie.

* Rozwigzania projektowe powinny minimalizowa¢ ilos¢ 1 zakres kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczna.

» Zakres 1 forma opracowanej dokumentacji technicznej sporzadzona zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami

= Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamoOwienia na prace projektowe branzy drogowe;j

Kody klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien Publicznych (CPV):
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



