Hydrant wewnetrzny DN25, bez szafki (sam beben), zwijodfo w wersji wychylnej
wqz L=20m, zainstalowany pod stropem pomieszczenia, hp ~2,00m
Zaw6r hydrantowy zainstalowany na Scianie na wysokosci I,%dgm nad posadzkq

Podejécie_do hydrantu
w gore $28x1,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
-0.1 Magazyn

-0.2 Klatka schodowa
-0.3 Kottownia

-0.4 Pom. techniczne
-0.5 Magazyn

-0.6 Magazyn

-0.7 Sktad opatu

-0.8 Magazyn

-0.9 Klatka schodowa
-0.10 Magazyn

-0.11 Korytarz

-0.12 Magazyn

-0.13 Magazyn

Zamurowany otwdr do tunelu od strony skfadu opatu

rozku¢ zapewniajqc dostep do montazu rurociggu hydrantowego
Po wykonanych pracach otwér zamurowa¢ ceglq pefng gr. 12cm
otynkowaé i wymalowat

Odtworzy¢ przejscia p.poz. na instalacji co i wody bytowej,
wykonaé nowe przejscie p.poz. na instalacji hydrantowe;.

W przypadku braku miejsca do zapewnienia montazu rurociggu przez pracownika

wewngtrz kanafu, wykona¢ tymczasowy otwdr w Scianie zewnetrznej budynku,
odkopujqc fundament i zapewniajgc dostep z zewngtrz.

Po wykonanych pracach otwér zamurowat, izolacjg przeciwwodng

i cieping Sciany fundamentowej odtworzye.

Zejscie instalacji hydrantowej $28x1,5 spod stropu na wysokos¢ 1,35m nad posadzkg kotfowni

Zawdr hydrantowy umieszczony na Scianie na wysokosci 1,35 nad posadzkq kotfowni
Podejscie instalacji w gdre do hydrantu
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h54x1,5 st.oc
0,00 (pod strop
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—0,50 (pod stropem)

h=

MAGAZYN PALIWA

h=2,10m

h54x1,5 st.oc.

—0,90 (w tunelu technologicznym)

h=

h94x1,5 st.oc.

Tunel technologiczny

z instalacjg CO, wody i kanalizacyjng

Istniejgcy wiaz do tunelu

h28x1,5 st.oc.

technologicznego

7|

Instalacja prowadzona

Projektowany wiaz do tunelu technologicznego

w tunelu technologicznym

\

| \
h54x1,5 st.oc.

h54x1,5 st.oc

7 Proj. belka nadp

h=-0,50 (w tunelu technologicznym)

z instalacjg CO i wody

roZowa ceramiczna

Hydrant z wezem L=20m

! L=125¢m, B=11,5, H=7,1cm

Projektowana $ciana wydzielenja

i

I\Tunel technologiczny
I

z instalacjg CO i wody

X
jI\Is’(nie]qcy wiaz do tunelu

technologicznego

ozarowego hydroforni, E120

murowana z cegfy pefnej, grubo:

na zaprawie cementowej M10,|pg
tynkiem cementowo—wapienn
ciana wpuszczona w §ci

na gfebokos¢ 6cm
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hydroforowym rozquezieIInie
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Projektowana §ciana wydzielenia pozarowego hydroforni, El120

murowana z cegfy pefnej, grubosci 12cm

na zaprawie cementowej M10, pokrytej wewnqtrz
tynkiem cementowo—wapiennym.

ciana wpuszczona w Sciang fundamentowq

na gfebokose 6em

W dolnej czesci Sciany p.poz. montaz jedna nad drugg
dwdch systemowych kratek wentylacyjnych,
peczniejgcych, o grubosci min. 45mm

z blachqg maskujqeq od strony pomieszczenia.

W Scianie istn. wybi¢ otwdr do przepifywu powietrza

[%ZUT HYDROFORNI' W SKALI kZé]

Studzienka #425PVC H=60cm

LEGENDA DETALU:

z pompq odwadniajgcq z pfywakiem
6=0,5dm*/s H=5msw

Nowa trasa istniejgce] instalacii

Fragment istniejgcej instalacji do likwidacii

h54x1,5 st.oc.
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Projektowana instalacja hydrantowa

Projektowany ukfad pomiarowy i min. przepfywu
Projektowana instalacja wodociggowa

Projektowana kanalizacja sanitarna tfoczna

Projektowana kanalizacja sanitarna graw.
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| Istniejgca instalacja wodociggowa
I

I

: Istniejgca kandlizacja sanitarna graw.
I

(}  Przejscie przeciwpozarowe rurowe

Trojnik PVC DN110/50/110+zwezka do przewodu tocznego
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Wigczenie przewodu tfocznego do trdjnika od gory
Przy pompie zawdr zwrotny

Przepustnica odcinajgca miedzykofnierzowa, reczna, DN50

| vl
| £, Hef—
L — : Vol %
avd | Ya\s o
B . " R SR Istniejgce podejscia kanalizacji i wody na parter
Zawdr bezpieczefistwa 1" d=20mm | I & E/
- dla wody uzytkowej 8 | 1 y =
- ci$nienie poczqgtku otwarcia 6,0 bar - N .
- ci$nienie pefnego otwarcia 6,6 bar 200 | I L Istniejgca_kanalizacia sanitarna

Projektowane drzwi p.poz. EI60
80x200, prawe

Proj. belka nadprozowa ceramiczna
[=125¢cm, B=11,5, H=7,1cm

Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku studzienki

Na instalacji bytowej modut odciecia instalacji bytowej
sterowany z automatyki zestawu hydroforowego:

— przepustnica z napgdem, normalnie zamknigta (NZ)
— czujnik przepiywu

Za modutem zmiana materiafu rury na PEx

Przewdd przepfywu minimalnego.
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Wigczenie do kanalizacji poprzez:

—lejek na skropliny HL20

—syfon rurowy do skroplin,

transparentny, z blokadq zapachdw HL136T

—tr6jnik 45° DN110/50/110 z odejsciem do géry
Klapa zwrotna kandlizacyjna DN110

~

%

RN

z recznym zamknieciem, montaz pod kgtem 45°
bezposrednio przed wlotem do tréjnika

Tréjnik PVC DN110/110/110
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<-w$63PEx % Iy
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wDN50 st.oc.—>

W pomieszczeniu hydroforni rozqafezienie na instalacje bytowq i pozarow I

trdjnik DN50/DN50 st.oc.

Przed zestawem hydroforowym, w pionie, na Scianie:

— przepustnica odcinajgca migdzykofnierzowa, reczna, DNS0
— filtr siatkowy, kotnierzowy, DN50
— zawdr antyskazeniowy klasy EA, kofnierzowy, DN50

— przepustnica odcinajgca migdzykotnierzowa, reczna, DNS0

Istn. podeijécia

wody i kanalizacji

na parter
Przewdd przepfywu minimalnego.
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W gbrnej czesci Sciany p.poz. montaz jedna nad drugg

h54x1,5 st.oc.

Zestaw_hydroforowy na cele p.poz., 2-pompowy
G=2dm>/s, H=22msw, Ne=2,2kW/400V (2x1,1kW)

Ukfad pomiarowy dostarczany fabrycznie

przez producenta zestawu hydroforowego:

—manometr z kurkiem

-zawdr odcinajgey

—przepfywomierz elektromagnetyczny

—reczny zawdr regulacyjny z nastawq wstepng

Montaz przy Scianie

Przepustnica odcinajgca miedzykotnierzowa, reczna, DNSQ

Rozprezenie ukiadu pomiarowego

/40,00

Wigczenie do kanalizacj poprzez:

—lejek na skropliny HL20

—syfon rurowy do skroplin,

transparentny, z blokadq zapachdw HL136T
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Klapa zwrotna kanalizacypa DN110
/z recznym zamknigciem, montaz pod kgtem 45°

bezposrednio przed wlotem do tréjnika

dwoch sytemowych kratek wentylacypych,

peczniejgcych, o grubosci min. 45mm

z blachqg maskujgcq od strony pomieszczenia.

W Scianie istniejgcej wybi¢ otwdr do przeptywu powietrza
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| —zwezka DN40/50 L
| ~tréjnik 45° DN110/50/110 z odejsciem do gory  h54x1,5 st.oc. >‘¢\#h54x1,5 st.oc. A
>
I Tréinik _skosny 45° DN110/50/110 + zwezka do przewodu tocznego § .
5 H [
I ~ gl Vo ] W $cianie p.poz dwie systemowe kratki wentylacyine,
| - é\ = 4 peczniejqce, 0 gruboéci min. 45mm’ '
istn. ks DN110 = —= - - z blachq maskujgeq od strony pomieszczenia.
: y h4 % istn) ks DN110 W scianie istniejgcej wykonaé otwér do przeptywu powietrza
Projektowana Sciana wydzielenia pozarowego hydroforni, EI120
I
murowana z cegly pefnej, grubosci 12cm N ;
| na zaprawie cementowej M10, pokrytej wewngtrz 7/ § -
Podejscie do hydrantu HP25 | tynkiem cementowo—wapiennym. - =
o5 | ciana wpuszczona w $ciang fundamentowq =| %
| na gfebokost Bem D gy
Istnie]qcy’onz do_tunelu | Zestaw _hydroforowy na cele p.poz., 2—pompowy T Przed zestowem hygIroforowyrp, L pionje, na_scianie:
technologicznego I 6=2dm®/s, H=22msw, Ne=2,2kW/400V (2x1,TkW) T~ § : ?iItZreI)SIiI;ttIiI(I)tlay OIEISI:I]eI?z?w ;m[e)ﬂlzf)y(l)(o’mlerzowo, reczna, DN5O
Prawdopodobny przebieq istniejgcej instalacji do odciegia. I . s . | - zawdr antyskazeniowy klasy EA, kofnierzowy, DN5SO
Zweryfikowac na budowie. _W scianie p.poz dwie systemowe kratki ® — przepustnica odcinajgca miedzykofnierzowa, reczna, DN50
Odciyg wyfqcznie odcinek zasilajgcy hydrant! | wentylacyjne, peczniejqce, 0 grubosci min. 45mm, ST =
Odcigcie w;lkonoc mozliwie inskI>q oIIIggIgzienIG | z blachq maskujgeq od strony pomieszczenia. ~> ]
od zbiorczego przewodu wody | W scianie istniejqcej wykona¢ otwdr do przepfywu powietrza _— Z/
| Czujnik przeptywu na inst. p.poz |
| 2,50
| 700000 S '
I Zabezpieczyt kratg WENA Na odcinku poziomym, przy $cianie
| 2 Zawdr bezpieczefistwa 17 d=20mm ukfad pomiarowy dostarczany fobryczme.
| — dia wody uzytkowe] przez producenta {estawu hydroforowego:
| ) — ciénienie poczqtku otwarcia 6,0 bor  ~Manometr z kurkiem
Studzienka #425PVC H=60cm — cisnienie pefnego otwarcia 6,6 bar ~ TZIWOr OdCIn,GIqu
I z pompq odwadniajgcq z pfywakiem —przeplywomierz elektrqmognetyczny
| i zaworem zwrotnym —reczny zawdr regulacyjny z nastawg wstepng
_ 3o U=
e e
) I

]

na dwie qafezie

Istniejgcy zestaw wodomierzowy
i cigq dalszy instalacji wodociggowej
w budynku bez zmian

Wprowadzenie przytgcza do budynku obudowaé

pozarowo do odpornosci EI120

sciankg z cegly pefnej grubosci 12cm,

na zaprawie cementowej, pokrytej z zewnqtrz
tynkiem cementowo—wapiennym.

Obudowa wpuszczona w Sciang zewnetrzng

na gfebokost bcm

jgca migdzykotnierzowa, reczna, DNSO
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Pode ;ae inst.

" i
et tECROIOGICZ ym

g
“—;“ instalacji hydrantowe;j, trajnik 54x1,5/54x],5
. P - >3 Na odgafezienjach 2x przepustnica odging
Istniejgcy otwdr w Acianie <
do poszerzenia_z/79cm do-93qin & Zestaw hydroforowy na cele p.poz., 2-pompowy
-2,50 G=2dm3/s,[H=22msw, Ne=2,2kW/400V (x1,1kW)
iI— + ukfad pomigrowy
Projektowane drzwi p.poz. + czujnik przeptywu na inst. p.poz
| 80x200, prawe
: &Y ‘EE ]
e/
PEx h54x1,5 st.ocf h=-0,50
. gw —— =
\Przed zestawem hydroforowym, w pionie, [na Scianie:

— przepustnica odcinajgca migdzykofnierz

owa, reczna, DN50

y il
Wejscie przytqcza wody #50PE /ﬂ
+0,55m nad posadzkq piwnicy
Projektowana zmiana materiafu przylgcza wody

z $30PE na DN5O stal nierdzewna gruboscienna, wewngtrz obudowy:

a instalacji bytowej modut odciecia instalacji bytowej
sterowany z automatyki zestawu hydroforowego:
— przepustnica z napedem, normalnie zamknieta (NZ)
- czujnik przeptywu
Za modufem zmiana materiafu rury na PEx

— filtr siatkowy, kotnierzowy, DN50
— zawdr antyskazeniowy klasy EA, kotnierzowy, DN50
— przepustnica odcinajgca migdzykofnierzowa, reczna, DNSO

Tunel technologiczny

#64x1,5 st.oc.

lacji w gdre @Z

Prawdopodobny przebieq istniejgcej instalacji do odciecia.

Zweryfikowa¢ na budowie.

Odcig¢ wyfqcznie odcinek zasilajgcy hydranty!
Odcigcie wykonaé mozliwie blisko odgafezienia
od zbiorczego przewodu wody bytowej

Wiaz do tunelu

Poglgdowa lokalizacja /

z instalacjg CO, wody i kanalizacyjng

W pomieszczeniu hydroforni rozqatezienie na instalacje bytowg i pozarowg

trojnik DN50/DN50 st.oc.

— przejcie gwintowane stal nierdzewna 1'/,” (DN40) / stal ocynk 1'/," (DN40)

- mufa elektrooporowa #50 / gwint nierdzewny 1'/," (DN40)
- rura stalowa nierdzewna 11/, (DN40), 48,3x3,2,
stal gatunku AISI 304/EN 1.4301 lub AISI 316/EN 1.4401

— zwigkszenie $rednicy stal ocynk 17/, -2" (DN40-DN50)

Instalacja prowadzona
w tunelu technologicznym

wiazu technologicznego.
Dostosowaé na budowie

Prawdopodobny przebieq istniejgce] instalacji do odcgc’a./

Zweryfikowa¢ na budowie.

Odcige wylqcznie odcinek zasilajqcy hydranty!
Odciecie wykonaé mozliwie blisko odgafezienia
od zbiorczego przewodu wody bytowej
(lokalizacja pionu zasilajgcego fazienki

na wszystkich pietrach do weryfikacj).

LEGENDA:
h54x1,5 st.oc.

HP25-Z

HP25 wychyliny

Instalacja hydrantowa

Pion instalacji hydrantowe]

Hydrant p.poz. 25, z wezem pétsztywnym L=30m
z prqdownicq o Srednicy réwnowaznej 10mm
o wspdfczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym
o wydajnosci min. 1,0dm3/s przy cisnieniu p=0,2MPa
(bez miejsca na gasnice)

+  wykonanie zawieszane

+  kolor biaty RAL 9003

Hydrant p.poz. 25, z wezem pétsztywnym L=20m
bez szafki (sam beben), zwijadto w wersji wychyinej
zainstalowany pod stropem pomieszczenia
Zawor hydrantowy zainstalowany odrebnie na rurociggu zasilajgcym
na wysokosci 1,35m nad posadzkq

+  kolor czerwony RAL 3000

Projektowana instalacja wodociggowa

Istniejqca instalacja wodociggowa

Istniejqca instalacja wodociggowa do odcigcia. Trasa prawdopodobna.
Zweryfikowa¢ na budowie
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kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

45-710 Opole

' ILrIlstéAIIgcja hydrantowa w budynku
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