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1 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Wstep i informacje o projekcie dokumentu

Przedmiotem Prognozy oddziatywania na $rodowisko jest projekt Planu Ogdlnego dla gminy Bobowa
(zwany dalej ,,Planem” lub ,Planem Ogdlnym”). Celem opracowania Prognozy oddziatywania na
Srodowisko projektu Planu Ogdlnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami, jest
kompleksowa analiza mozliwego oddziatywania na poszczegdlne elementy Srodowiska dziatan
przewidzianych do realizacji w ramach dokumentu, ocena wystepowania oddziatywan skumulowanych
i analiza mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych oraz potrzeby dziatan minimalizujgcych.

Zakres i stopien szczegdtowosci informacji wymaganych w Prognozie zostat opracowany zgodnie
z art. 51 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (zwana
dalej ,ustawg 00S”), z uwzglednieniem wymogdéw okreslonych w opiniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Prognoza zostata opracowana w taki sposdb, aby wnioski z przeprowadzonych analiz, propozycje
tagodzenia potencjalnych oddziatywan negatywnych, a takze rekomendacje byty przydatne na
wszystkich szczeblach wdrazania projektu Planu Ogdlnego.

Podstawy prawne i zakres prognozy

Podstawe prawng opracowania Prognozy oddziatywania na s$rodowisko ustalen projektu Planu
Ogdlnego stanowi ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
ktéra zawiera transpozycje do prawodawstwa polskiego Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wptywu niektérych planéw
i programow na srodowisko.

Przy opracowywaniu Prognozy przeanalizowano, zgodnie z przepisami i uzgodnieniami, oddziatywania
na wszystkie elementy srodowiska, w tym, m.in. na: réznorodnos¢ biologiczng, zwierzeta, rosliny,
integralnos¢ obszaréw chronionych, wode, powietrze, ludzi, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat
akustyczny, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzglednieniem zaleznosci miedzy tymi
elementami $rodowiska i miedzy oddziatywaniami na te elementy identyfikujgc stopien i rodzaj
oddziatywan. W szczegdlnosci przeanalizowany zostat wptyw Planu Ogdlnego na obszary chronione,
w tym objete siecig Natura 2000 i ich integralnos¢.

Informacje o zawarto$ci oraz giéwnych celach projektowanego dokumentu

Plan Ogdlny to strategiczny dokument planistyczny okreslajacy kierunki rozwoju przestrzennego gminy,
uwzgledniajagcy zaréwno aspekty gospodarcze, spoteczne, jak i Srodowiskowe. Jego podstawowym
celem jest zapewnienie zrownowazonego rozwoju poprzez harmonijne ksztattowanie przestrzeni,
ochrone terendéw cennych przyrodniczo i kulturowo, a takze wyznaczenie obszaréw pod inwestycje
zgodnie z zasadami tadu przestrzennego. Plan Ogdlny stuzy rowniez koordynacji polityki mieszkaniowej,
transportowej i infrastrukturalnej, a jego realizacja ma na celu poprawe jakosci zycia mieszkaricow,
efektywne wykorzystanie zasobdw oraz minimalizacje negatywnego wptywu urbanizacji na srodowisko.

W Planie Ogdlnym wyznaczono strefy planistyczne, dla kazdej ze stref ustalono podstawowe wskazniki
zagospodarowania w tym minimalny poziom powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udziat
powierzchni zabudowy czy wysokos$¢ zabudowy.



Cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz
lokalnym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu

W tej czesci dokumentu dokonano analizy, w jaki sposéb cele ochrony srodowiska, ktore podjeto na
poziomie Unii Europejskiej, Polski, wojewddztwa podlaskiego, zostaty zaimplementowane do projektu
Planu Ogdlnego.

Informacja o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko

Plan Ogélny realizowany bedzie na obszarze gminy Bobowa, a zasieg ich oddziatywania na srodowisko
bedzie miat przede wszystkim charakter miejscowy i lokalny, a tylko w niektérych ponadlokalny. Nawet
zadania, ktére bedg miaty charakter ponadlokalny bedg oddalone od granicy panistwowej i nie bedg
wywieraé znaczacego oddziatywania na panstwa sgsiadujgce z Polskg. Wobec tego, dokument ten nie
podlega procedurze transgranicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

Analiza i ocena istniejgcego stanu sSrodowiska

W oparciu o dostepne materiaty zidentyfikowano gtdwne problemy i zagrozenia Srodowiska na terenie
gminy Bobowa, jak réwniez okreslono jego aktualny stan. Z jednej strony stuzy¢ to powinno takiemu
ksztattowaniu Planu Ogdlnego, aby maksymalnie zostat wykorzystany do poprawy stanu srodowiska,
a z drugiej do umozliwienia oceny wptywu na srodowisko i identyfikacji ewentualnych znaczacych
oddziatywan negatywnych oraz zaproponowania dziatan minimalizujacych ten wptyw. Analizg stanu
Srodowiska objeto wszystkie jego elementy, a w szczegdlnosci: gleby, zasoby naturalne, warunki
klimatyczne, wody powierzchniowe ipodziemne, ochrone przyrody, krajobraz, zabytki, klimat
akustyczny, stan jakosci powietrza, promieniowanie elektromagnetyczne oraz powazine awarie
przemystowe.

Istniejgce problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczegdlnosci dotyczace obszarow podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Najistotniejsze problemy ochrony $rodowiska z punktu widzenia realizacji zamierzen projektu Planu
Ogdlnego:

o wysoki (100%) udziat jednolitych czesci wod powierzchniowych o ztym stanie. Realizacja planu
ogdblnego pozwoli w pewnym stopniu na ograniczenie przenikania zanieczyszczenn emitowanych do
atmosfery, ktére s3 wigzane przez wody opadowe i przedostajg sie do wéd powierzchniowych.
Pewnie znaczenie powinna miec¢ kontynuacja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i podfgczanie
kolejnych obszaréw do kompleksowego systemu odbioru i oczyszczania Sciekdw sanitarnych;

e ograniczona powierzchnia obszaréw objetych ochrong prawng pomimo udziatu terendw
przyrodniczych w zasiegu gminy. Z punktu widzenia zachowania obecnie funkcjonujgcego uktadu
przyrodniczego na terenie gminy realizacja MPZP jest istotna, ale réwniez stwarza ramy dla
stworzenia systemu powigzan przyrodniczych pomiedzy najcenniejszymi obszarami wraz z poprawa
warunkow siedliskowych oraz ochrone najcenniejszych obszaréw przyrodniczych;

e zanieczyszczenie ozonem, podobnie jak w wielu innych obszarach zurbanizowanych stanowi istotny
problem srodowiskowy, szczegdlnie w okresach letnich. Ozon na tym poziomie atmosfery powstaje
w wyniku reakcji chemicznych pomiedzy tlenkami azotu (NOx) a lotnymi zwigzkami organicznymi
(LZO) pod wptywem promieniowania stonecznego, a jego gtéwnym zrédtem sg emisje z transportu
drogowego oraz przemystu. Nadmierne stezenia ozonu mogg negatywnie wptywac na zdrowie
mieszkancéw, roslinnosci i przyczynia sie do degradacji ekosystemow;

e zanieczyszczenie pytem zawieszonym PM10 stanowi powazny problem srodowiskowy, szczegdlnie
w sezonie grzewczym. Pyt zawieszony PM10 to mieszanina czgstek statych i ciektych o srednicy
aerodynamicznej nieprzekraczajgcej 10 mikrometréw, powstajgcych gtéwnie w wyniku spalania



paliw statych w indywidualnych Zrédtach ciepta, a takze w procesach przemystowych i transporcie
drogowym. Najwiekszym zrédtem emisji PM10 jest tzw. dolna emisja pochodzgca z sektora
komunalno-bytowego, zwtaszcza z przestarzatych piecéw i kottdw, a takze emisje wtdrne
powstajgce w wyniku unoszenia sie pytu z powierzchni drég. Pyt zawieszony PM10 moze zawierac
szkodliwe zwigzki chemiczne, metale ciezkie i alergeny. Ze wzgledu na swoje mate rozmiary czastki
te wnikajg do drég oddechowych, powodujgc choroby uktadu oddechowego i krazenia,
a dtugotrwate narazenie na ich obecnos¢ zwieksza ryzyko zachorowan, w tym na nowotwory. Pyt
zawieszony PM10 wptywa réwniez negatywnie na s$rodowisko, obnizajgc jako$¢ powietrza
i przyczyniajgc sie do degradacji ekosystemoéw;

e zanieczyszczenie benzo(a)pirenem stanowi istotny problem srodowiskowy, zwtaszcza w sezonie
grzewczym. Benzo(a)piren to wielopierscieniowy weglowoddr aromatyczny (WWA) powstajgcy
gtéwnie w wyniku niecatkowitego spalania paliw statych, takich jak wegiel czy drewno,
w ] indywidualnych Zrédtach ciepta oraz w piecach niskosprawnych. Gtéwnym Zrédtem emisji tego
zwigzku sg tzw. niska emisja z sektora komunalno-bytowego oraz w mniejszym stopniu transport.
Benzo(a)piren wykazuje wtasciwosci rakotwdrcze, mutagenne i toksyczne, a jego ditugotrwate
oddziatywanie moze prowadzi¢ do powaznych problemdéw zdrowotnych u ludzi oraz negatywnie
wptywac na srodowisko przyrodnicze.

Prognoza oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z metodyka Prognozy oceniono za pomocg macierzy oceny, mozliwe oddziatywania wszystkich
stref planistycznych wyznaczonych w ramach projektu Planu Ogélnego na poszczegdlne elementy
Srodowiska. A nastepnie podzielono wydzielone strefy na grupy o zréznicowanym wptywie na
srodowisko, a wynik analiz przedstawiono na mapie bedacej zatgcznikiem do niniejszego dokumentu.

Przy ocenie wykorzystano wypracowane kryteria oceny oddziatywania uwzgledniajgce stan i najwieksze
problemy s$rodowiska, mozliwe negatywne oddziatywania, cele dokumentow strategicznych
miedzynarodowych, krajowych i regionalnych.

Realizacja Planu Ogdlnego bedzie miata wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska. Nalezy
spodziewac sie zaréwno oddziatywan o charakterze negatywnym oraz pozytywny. Jednak realizacja
Planu Ogdlnego w diuzszej perspektywie powinna wptyngé na poprawe jakosci sSrodowiska oraz jakos¢
zycia mieszkancow gminy Bobowa.

Do uzupetnienia po opracowaniu Planu Ogdlnego.

Rekomendacje dziatan minimalizujgcych i kompensujgcych oddziatywanie negatywne oraz inne
mozliwe warianty

W przypadku wystgpienia oddziatywan negatywnych na srodowisko zaproponowano sposoby ich
zapobiegania i ograniczania zestawione w otwarty katalog rozwigzan minimalizujgcych z podziatem na
poszczegdlne komponenty Srodowiska.

Prezentacja wariantéw alternatywnych

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 3b ustawy 0o$ Prognoza powinna przedstawia¢ rozwigzania alternatywne
do rozwigzan zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis
metod dokonania oceny prowadzacej do tego wyboru.

Prognoza nie formutuje rozwigzan alternatywnych do Planu Ogdlnego uznajac, ze jego zapisy s3
najkorzystniejsze, a realizacja inwestycji prowadzacych do realizacji tego dokumentu bedzie zgodna
z przepisami odrebnymi w szczegdlnosci dotyczgcymi ochrony sSrodowiska.

Whioski i rekomendacje




Na podstawie przeprowadzonych analiz w trakcie prac nad Prognoza oddziatywania na srodowisko
mozna wyciggna¢ nastepujgce wnioski ogdlne:

dokument Planu Ogédlnego spetnia wiekszos¢ celdow dokumentédw ustanowionych na szczeblu
miedzynarodowym, wspdlnotowym i krajowym, uwzgledniajac w petni zasade zréwnowazonego
rozwoju;

ocenia sig, ze Plan Ogodlny bedzie oddziatywac zaréwno pozytywnie jak i negatywnie na srodowisko
gminy Bobowa, w szczegélnosci na jako$¢ powietrza, klimat akustyczny, wody powierzchniowe i
wody podziemne, réznorodno$¢ biologiczng oraz zycie i zdrowie mieszkancow;

ograniczenie negatywnego wptywu bedzie mozliwe poprzez zastosowanie odpowiednich dziatan
minimalizujgcych.



2 Wprowadzenie

2.1 Cel Prognozy

Opracowanie Prognozy oddziatywania na $srodowisko projektu Planu Ogdlnego dla gminy Bobowa
(zwana dalej ,,Prognozg”) ma za zadanie dokonanie oceny skutkéw srodowiskowych realizacji ustalen
Planu Ogdlnego (zwanego dalej ,,Planem”) w odniesieniu do poszczegdlnych komponentdéw Srodowiska
przyrodniczego, wskazanie potencjalnie ucigzliwych lub korzystnych dla srodowiska ustalei oraz
podanie rozwigzania poprawiajgcego istniejgcy i planowany sposdb zagospodarowania terenu, a co sie
z tym wigze stanowigcego integralng czes¢ procesu opracowania Planu. W trakcie prac nad Prognoza
skoncentrowano sie na tych elementach srodowiska, na ktére realizacja Planu moze mie¢ faktyczne
oddziatywanie.

Prognoza oddziatywania na srodowisko stosowana jest jako narzedzie prewencji podczas procesu
decyzyjnego i w fazie przechodzenia do realizacji celdow zrdwnowazonego rozwoju. Ocena
srodowiskowych skutkow realizacji strategii, polityk, programéw i plandéw jest podstawowym
narzedziem weryfikacji zamierzen administracji rzgdowej samorzgdowe]j pod katem spetnienia zasad
zrébwnowazonego rozwoju. Postepowanie w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko,
jak i sama Prognoza, majg na celu wyeliminowanie na jak najwczesniejszym etapie takich propozycji
rozwojowych, ktérych realizacja moze doprowadzi¢ do pogorszenia stanu Srodowiska oraz wptyna¢ na
jakos$¢ zycia i zdrowia ludzi.

2.2 Podstawa prawna i uzgodnienie zakresu Prognozy

Podstawe prawng opracowania Prognozy stanowi ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z pdzn. zm.) (zwana dalej ,,ustawg 00s”), ktdra
zawiera transpozycje do prawodawstwa polskiego Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady zdnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wptywu niektérych planéw i programow na
srodowisko.

Zgodnie z ustawg o00$ i przepisami UE, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko wymagane jest dla polityk, strategii, planéw lub programéw w dziedzinie przemystu,
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lesnictwa,
rolnictwa, rybotéwstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych
przez organy administracji, wyznaczajgcych ramy dla pézniejszej realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Do takich dokumentéw nalezy wiec projekt Planu i w zwigzku
ztym organ opracowujacy projekt przedmiotowego dokumentu zobowigzany jest do sporzadzenia
Prognozy oddziatywania na srodowisko jego ustalen. Z ustawy oos$ wynika nie tylko obowigzek
sporzadzenia Prognozy, ale takze jej ogblny zakres i cel, zgodnie, z ktérg Prognoza powinna:

o okresla¢, analizowac i oceniac istniejgcy stan Srodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan srodowiska na obszarach objetych
przewidywanym znaczgcym oddziatywaniem, istniejgce problemy ochrony srodowiska istotne
z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczegdlnosci dotyczace obszarow
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele
ochrony $rodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspdlnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane
znaczace oddziatywania, w tym oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane,



krotkoterminowe, $rednioterminowe i dtugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru,
a takze na Srodowisko, a w szczegdlnosci na: réznorodnosé biologiczng, ludzi, zwierzeta, rosliny,
wode, powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne z uwzglednieniem zaleznosci miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy
oddziatywaniami na te elementy;

e przedstawiac rozwigzania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywan na srodowisko, moggcych by¢ rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczegdlnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢
tego obszaru, a takze biorgc pod uwage cele i geograficzny zasieg dokumentu oraz cele i przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru - rozwigzania alternatywne do
rozwigzan zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis
metod dokonania oceny prowadzacej do tego wyboru albo wyjasnienie braku rozwigzan
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki lub
luk we wspétczesnej wiedzy.

Zgodnie z procedurg zawartg w ustawie 00$, na mocy art. 53, dziat IV, rozdz. 2, otrzymano uzgodnienie
zakresu i stopnia szczegétowosci informacji wymaganych w Prognozie oddziatywania na srodowisko od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (zwany dalej ,,RDOS”) i Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (zwany dalej ,,PPIS”).

2.3 Przedmiot Prognozy — zawartosc¢ i gtowne cele projektu Planu
Ogodlnego

Plan Ogdlny gminy to podstawowy dokument planistyczny gminy, ktdorego zakres i procedure
opracowania regulujg przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1130 ze zm.). Plan Ogdélny gminy jest nowym narzedziem
planistycznym, wprowadzonym do krajowego systemu planowania przestrzennego na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688). Plan Ogdlny jest aktem prawa miejscowego.

W Planie Ogoélnym gminy obowigzek wyznaczenia stref planistycznych wynika z art. 13a ust. 1 pkt 1
lit. @), zgodnie z ktérym ,w planie ogélnym wyznacza sie strefy planistyczne”.

Gtéwng przyczyng wyznaczenia stref planistycznych w Planie Ogdélnym gminy jest potrzeba
efektywnego zarzadzania przestrzenia — wskazanie stref planistycznych umozliwia kontrolowanie
i kierowanie rozwojem przestrzennym gminy, co pozwala na prowadzenie polityki przestrzennej
z uwzglednieniem zasad fadu przestrzennego, a tym samym zapobiegajgc chaotycznemu
zagospodarowaniu czy konfliktom przestrzennym.

W ramach terendw wyznaczonych w obowigzujgcych planach miejscowych, na ktérych okreslono
przeznaczenie umozliwiajgce realizacje funkcji mieszkaniowe] zidentyfikowano tacznie 11286044 m?
(<1128 ha) terenéw niezabudowanych, w tym luk w istniejgcej zabudowie.

Analiza mozliwosci lokalizowania nowej zabudowy wykazata, iz tereny niezabudowane, w tym luki w
istniejgcej zabudowie na obszarach, dla ktdrych w obowigzujagcych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego okreslono przeznaczenie umozliwiajgce realizacje funkcji
mieszkaniowej, przekraczajg minimalne i maksymalne zapotrzebowania na tereny petfnigce funkcje
mieszkaniowe, jakie oszacowano w perspektywie 20-letniej. W zwigzku z tym w planie ogdlnym gminy
Bobowa poza obszarami juz wyznaczonymi w obowigzujgcych miejscowych planach zagospodarowania



przestrzennego oraz obszarami uzupetniania zabudowy nie stwierdzono potrzeby wyznaczenia stref
planistycznych, w ktérych mozliwa jest realizacja funkcji mieszkaniowej.

Obszar uzupetnienia zabudowy zostat wyznaczony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupetnienia
zabudowy w planie ogdlnym gminy (Dz.U. 2024 poz. 729). §1 ust. 4 stanowi, ze obszar uzupetnienia
zabudowy wyznaczony zgodnie z podang metodyka mozna ograniczy¢ uwzgledniajac lokalne
uwarunkowania oraz polityke przestrzenng gminy. Gmina moze zatem ograniczy¢ obszar uzupetnienia
zabudowy, a nawet we wskazanych przypadkach powinno to zrobié, przyjmujac zgodnie z art. 1 ust. 1
ustawy, ze podstawa ksztattowania polityki przestrzennej jest tad przestrzenny i zrGwnowazony rozwo;j.
Wyznaczony w planie ogdélnym gminy Bobowa obszar uzupetnienia zabudowy jest wynikiem
kompromisu pomiedzy indywidulanymi oczekiwaniami mieszkancéw, wyrazonymi w zfozonych
whnioskach oraz potrzebg zapewnia zrbwnowazonego rozwoju gminy.

2.3.1 Charakterystyka wyznaczonych stref planistycznych

W Planie Ogélnym dla gminy Bobowa wyznaczono strefy planistyczne. Na potrzeby Prognozy w obrebie
stref w oparciu o udziat powierzchni biologicznie czynnej wydzielono w obrebie stref grupy terendw,
o zblizonym wptywie na srodowisko.

Strefa cmentarzy

Profil podstawowy obejmuje teren cmentarza, teren komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren
ogroddéw dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren ustug kultu
religijnego, teren ustug handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wéd.

Tabela 1. Parametry wyznaczonych stref cmentarzy

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1SC, 2SC, 3SC, 4SC, 55C, 6SC 60 15 8

Strefa gdrnictwa

Profil podstawowy obejmuje teren gérnictwa i wydobycia, teren komunikacji, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren produkgiji, teren ustug
handlu, teren ustug rzemieslniczych, teren ustug gastronomii, teren ustug biurowych i administracji,
teren ustug nauki, teren zieleni urzagdzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wod.

Tabela 2. Parametry wyznaczonych stref gornictwa

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1SG - - -

Strefa infrastrukturalna

Profil podstawowy obejmuje teren infrastruktury technicznej, teren komunikacji, teren ogroddéw
dziatkowych. Profil dodatkowy obejmuje teren ustug, teren produkcji, teren zieleni urzadzonej, teren
zieleni naturalnej, teren lasu, teren wdd.
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Tabela 3. Parametry wyznaczonej strefy infrastrukturalnej

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1Sl, 2SI, 3SI, 4Sl, 5SI, 6Sl, 7SI, 8Sl, 10Sl, | 20 70 9
11SI, 12SI, 13SI, 14S|

Strefa wielofunkcyjna z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng

W Planie Ogdélnym wyznaczono jeden typ stref wielofunkcyjnych z zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng obejmujgcych zréznicowane profile dodatkowe.

Profil podstawowy obejmuje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren ustug, teren
komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren ogroddéw dziatkowych, teren infrastruktury technicznej.
Profil dodatkowy obejmuje teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni
naturalnej, teren lasu, teren wéd.

Tabela 4. Parametry wyznaczonych stref wielofunkcyjnych z zabudowq mieszkaniowq jednorodzinng

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynnej powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
88SJ, 89SJ, 151SJ, 428SJ, 429S), 431S), | 15 60 15
4408S)
1-87SJ, 90-136SJ, 137SJ, 138SJ, 140- | 30 30-40 12
150SJ, 152-237SJ, 239-377SJ, 380-427S)
430S)J, 432-4395S), 441-4908S)
238S) 50 30 10

Strefa komunikacyjna

W Planie Ogdlnym wyznaczono piec typdw stref komunikacyjnych obejmujacych zréznicowane profile
dodatkowe.

Profil podstawowy obejmuje teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi gtéwnej ruchu
przyspieszonego, teren drogi gtdwnej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei
linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obstugi komunikacji. Profil
dodatkowy obejmuje teren drogi zbiorczej, teren ustug handlu detalicznego, teren ustug gastronomii,
teren ustug turystyki, teren zieleni urzagdzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren waéd.

Tabela 5. Parametry wyznaczonych stref komunikacyjnych 1

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
6SK, 8SK, 9SK, 10SK, 11SK, 125K, 13SK, | - - -
14SK

Profil podstawowy obejmuje teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi gtéwnej ruchu
przyspieszonego, teren drogi gtdwnej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei
linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obstugi komunikacji. Profil
dodatkowy obejmuje teren ustug handlu detalicznego, teren ustug gastronomii, teren ustug turystyki,
teren zieleni urzgdzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wdd.
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Tabela 6. Parametry wyznaczonych stref komunikacyjnych 2

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
185K 10 15 6

Profil podstawowy obejmuje teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi gtéwnej ruchu
przyspieszonego, teren drogi gtdwnej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei
linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obstugi komunikacji. Profil
dodatkowy obejmuje teren ustug handlu detalicznego, teren zieleni urzagdzonej, teren lasu, teren zieleni
naturalnej.

Tabela 7. Parametry wyznaczonych stref komunikacyjnych 3

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
23SK 30 - -

Profil podstawowy obejmuje teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi gtéwnej ruchu
przyspieszonego, teren drogi gtdwnej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikac;ji kolei
linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obstugi komunikacji. Profil
dodatkowy obejmuje teren ustug handlu detalicznego, teren zieleni urzadzonej, teren lasu, teren zieleni
naturalnej, teren waéd.

Tabela 8. Parametry wyznaczonych stref komunikacyjnych 4

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
19SK, 21SK 10 15 6

Profil podstawowy obejmuje teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi gtéwnej ruchu
przyspieszonego, teren drogi gtdwnej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei
linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obstugi komunikacji. Profil
dodatkowy obejmuje teren zieleni urzagdzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren waod.

Tabela 9. Parametry wyznaczonych stref komunikacyjnych 5

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]

[%] zabudowy [%]
1SK, 2SK, 3SK, 4SK, 55K, 7SK, 16SK, 175K, | - - -
20SK, 22SK

Strefa zieleni i rekreacji

W Planie Ogdélnym wyznaczono cztery typy stref zieleni i rekreacji obejmujgcych zréznicowane profile
dodatkowe.

Profil podstawowy teren zieleni urzadzonej, teren plazy, teren wdd, teren komunikacji, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren ustug kultury i
rozrywki, teren ustug handlu detalicznego, teren ustug gastronomii, teren ustug turystyki, teren zieleni
naturalnej, teren lasu.

12



Tabela 10. Parametry wyznaczonych stref zieleni i rekreacji 1

Symbole Minimalny udziat Maksymalny | Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynnej powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
5SN 50 40 6

Profil podstawowy teren zieleni urzadzonej, teren plazy, teren wéd, teren komunikacji, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren ustug sportu i rekreacji,
teren ustug kultury i rozrywki, teren ustug handlu detalicznego, teren ustug gastronomii, teren ustug
nauki, teren ustug edukacji, teren ustug zdrowia i pomocy spotecznej, teren zieleni naturalnej, teren
lasu.

Tabela 11. Parametry wyznaczonych stref zieleni i rekreacji 2

Symbole Minimalny udziat Maksymalny | Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynnej powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
3SN 40 40 15
6SN 50 40 15

Profil podstawowy teren zieleni urzgdzonej, teren plazy, teren wdd, teren komunikacji, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren ustug sportu i rekreaciji,
teren ustug kultury i rozrywki, teren ustug handlu detalicznego, teren ustug gastronomii, teren ustug
turystyki, teren ustug nauki, teren ustug edukac;ji, teren ustug zdrowia i pomocy spotecznej, teren zieleni

naturalnej.

Tabela 12. Parametry wyznaczonych stref zieleni i rekreacji 3

Symbole Minimalny udziat Maksymalny | Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1SN, 2SN 40 40 15
4SN, 7SN 50 40 15

Profil podstawowy teren zieleni urzadzonej, teren plazy, teren wdd, teren komunikacji, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren zieleni naturalnej,

teren lasu.

Tabela 13. Parametry wyznaczonych stref zieleni i rekreacji 4

Symbole Minimalny udziat Maksymalny | Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynnej powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
8SN 50 - -

Strefa otwarta

W Planie Ogdlnym wyznaczono trzy typy stref otwartych obejmujgcych zréznicowane profile

dodatkowe.
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Profil podstawowy obejmuje teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, teren zieleni naturalnej,
teren wdd, teren komunikacji, teren ogrodéw dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil
dodatkowy obejmuj teren elektrowni stonecznej, teren zieleni urzadzone;.

Tabela 14. Parametry wyznaczonych stref otwartych 1

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynnej powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]

150, 250, 650, 7S0, 9SO, 11S0, 12S0,
13S0, 14S0, 16S0O, 1950, 21S0, 2250,
23S0, 2450, 2750, 2850, 2950, 30S0,
31S0, 35S0, 3650, 3750, 4250, 43S0,
4450, 4550, 4850, 5750, 59S0, 64S0,
6650, 67S0, 6850, 69S0O, 70SO

Profil podstawowy obejmuje teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, teren zieleni naturalnej,
teren wadd, teren komunikacji, teren ogrodéw dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil
dodatkowy obejmuje teren zieleni urzadzonej.

Tabela 15. Parametry wyznaczonych stref otwartych 2

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynnej powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]

1850, 25S0, 2650, 34S0O, 39S0, 40S0,
50S0, 7250

Profil podstawowy obejmuje teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, teren zieleni naturalnej,
teren wdd, teren komunikacji, teren ogrodéw dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Brak

profilu dodatkowego.

Tabela 16. Parametry wyznaczonych stref otwartych 3

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]

350, 4S50, 5S0, 850, 1050, 1580, 17S0,
20S0, 3250, 38S0, 4150, 4650, 4750,
4950, 5150, 5250, 53S0, 54S0, 5550,
5650, 5850, 60SO, 6150, 6250, 63S0,
6550, 7150

Strefa gospodarcza

Profil podstawowy obejmuje teren produkcji, teren komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren
ogroddéw dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren ustug, teren

zieleni naturalnej, teren lasu, teren wdd.
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Tabela 17. Parametry wyznaczonych stref gospodarczych

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1SP, 2SP, 3SP, 4SP, 55P, 6SP, 7SP, 8SP, 9SP, | 10 70-90 6—15
10SP, 11SP, 12SP, 13SP, 14SP, 15SP, 16SP,
17SP, 18SP, 19SP, 20SP, 21SP, 22SP, 23SP,
24SP, 25SP, 26SP, 275P
28SP 20 80 6

Strefa ustugowa

W Planie Ogélnym wyznaczono cztery typy stref ustugowych obejmujgcych zréznicowane profile

dodatkowe.

Profil podstawowy obejmuje teren ustug, teren komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren elektrowni stonecznej,

teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wdd.

Tabela 18. Parametry wyznaczonych stref ustugowych 1

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
31SU, 32SU, 33SU, 34suU, 35SU, 36SU, | 25 40 15
37SU, 38SU
59sU 30 40 12

Profil podstawowy obejmuje teren ustug, teren komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren ogrodoéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren sktadéw i magazyndw,
teren elektrowni stonecznej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wéd.

Tabela 19. Parametry wyznaczonych stref ustugowych 2

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]

1SU, 2sU, 8SU, 9SuU, 10SuU, 11SU, 12SU, | 30 40 12

16SU, 19SU, 20SU, 21SU, 23SU, 40SU,

41SU, 44SU, 45SU, 46SU, 47SU, 48SU,

49SU, 50SU, 51SU, 52SU, 53SU, 54SU,

565U

3Su, 55U, 6SU, 7SU, 39SU 40 40 15

Profil podstawowy obejmuje teren ustug, teren komunikacji, teren zieleni urzagdzonej, teren ogrodow
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren zieleni naturalnej.
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Tabela 20. Parametry wyznaczonych stref ustugowych 3

Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
24SU, 265U, 30SU, 555U, 575U 40 40 15

Profil podstawowy obejmuje teren ustug, teren komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren zieleni naturalnej,

teren lasu, teren wod.

Tabela 21. Parametry wyznaczonych stref ustugowych 4

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos$¢
biologicznie czynnej powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]

258U, 275U 15 60 15
13SU, 14SuU, 15SU, 17SU, 18SU, 28SU, | 30 40 12
29SU, 42SU, 43SU, 58SU

225U 40 40 15
4suU 50 40 15

Strefa wielofunkcyjna z zabudowa mieszkaniowg wielorodzinng

Profil podstawowy obejmuje teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren ustug, teren
komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren ogrodéw dziatkowych, teren infrastruktury technicznej.

Profil dodatkowy obejmuje teren

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej,

wielkopowierzchniowego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren waod.

Tabela 22. Parametry wyznaczonych stref wielofunkcyjnych z zabudowq mieszkaniowq wielorodzinng

teren handlu

Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1SW, 2SW, 3SW, 4SW 20 60 14

Strefa wielofunkcyjna z zabudowa zagrodowa

W Planie Ogdlnym wyznaczono trzy typy stref wielofunkcyjnych z zabudowa zagrodowg obejmujacych
zréznicowane profile dodatkowe.

Profil podstawowy obejmuje teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych,
teren akwakultury i obstugi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urzgdzonej, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren ustug, teren zieleni

naturalnej, teren lasu, teren wad.

Tabela 23. Parametry wyznaczonych stref wielofunkcyjnych z zabudowq zagrodowq 1
Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1-137SZ 40 30 12
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Profil podstawowy obejmuje teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych,
teren akwakultury i obstugi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urzgdzonej, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren wielkotowarowej
produkgcji rolnej, teren biogazowni, teren ustug, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren waod.

Tabela 24. Parametry wyznaczonych stref wielofunkcyjnych z zabudowq zagrodowg 2
Symbole Minimalny udziat Maksymaliny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
1385z 30 30 12

Profil podstawowy obejmuje teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych,
teren akwakultury i obstugi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urzadzonej, teren ogrodéw
dziatkowych, teren infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy obejmuje teren zabudowy letniskowej
lub rekreacji indywidualnej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wdd.

Tabela 25. Parametry wyznaczonych stref wielofunkcyjnych z zabudowq zagrodowg 3
Symbole Minimalny udziat Maksymalny Maksymalna
powierzchni udziat wysokos¢
biologicznie czynne;j powierzchni [m]
[%] zabudowy [%]
14257 30 30 12

2.4 Metody zastosowane przy sporzgdzeniu Prognozy

Podstawowg metodg stosowang w Prognozie jest procedura D-P-S-I-R (ang. Driving forces — Pressures
— States — Impacts — Responses) ,,sity sprawcze — presje — stan — wptyw — reakcje”. Jej celem byto
pokazanie relacji przyczynowo-skutkowych pomiedzy srodowiskiem naturalnym a zamierzeniami
planowanymi w Planie Ogoélnym. Czynniki (sity) sprawcze mogg mie¢ charakter spoteczny, ekonomiczny
lub Srodowiskowy, wywierajg one presje na niektére elementy srodowiska. W wyniku presji, zmienia
sie stan Srodowiska. Prowadzi to do okreslonych skutkéow w srodowisku (wptywu), ktére mogg wywotaé
reakcje, zwykle spoteczng. Zastosowanie procedury jako podstawy oceny oddziatywania na Srodowisko
pozwala na okreslenie dziatarn kompensacyjnych i minimalizujgcych.

Ponadto zostaty wykorzystane nastepujgce metody:

Metoda desk research

Jest podstawowg metodg sporzadzania prognoz oddziatywania na $rodowisko, opiera sie ona na
zbieraniu dostepnych danych i ich analizie.

Analizy wykonywane zgodnie z tg metoda beda w nastepujacych krokach:

e audyt zerowy (identyfikacja dostepnych zbioréw danych, wskaznikow i obiektéw),

e opracowanie zbioru potencjalnych zmiennych,

e przygotowania zbioru danych,

e eksploracja danych,

e analiza istotnych danych statystycznych co sprowadzac sie bedzie do analizy z zakresu jakosci
Srodowiska przyrodniczego,

e analiza trendow podstawowych cech zwigzanych z przedmiotem analizy,

e wnioski.
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Metoda ta stanowi fundament wypracowania wnioskéw w odniesieniu do potencjalnych oddziatywan
na Srodowisko wynikajacych z realizacji Planu Ogdlnego.

Metoda opisowa

Metoda stuzy do opisania cech badanych populacji lub zjawisk, ktérymi w tym przypadku s3
poszczegdlne komponenty $rodowiska, na ktére oddziatuje Plan Ogélny. W Prognozie metoda zostata
wykorzystana m. in. do sprecyzowania wynikow identyfikacji i oceny oddziatywan na srodowisko.

Analiza statystyczna

Metoda stuzy do okreslenia podstawowych schematéw i trendéw wybranych zjawisk. Pozwolita na
ustalenie zmiennosci zjawisk oraz tendencji ich przeksztatcen w czasie.

Macierz kwantyfikacji oddziatywan

Jest to metoda, ktéra pozwala na kategoryzacje, wydzielenie klas zjawisk jako$ciowych, dzieki czemu
mozliwa jest doktadniejsza ocena np. wptywu realizacji Planu Ogdlnego na srodowisko.

Ocena ekspercka

Metoda ta jest jedng z najwazniejszych wykorzystang w Prognozie. Polegata na indywidualnych ocenach
i konsultacjach z ekspertami tematycznymi w zakresie uzyskanych wynikéw, trendéw i ocen zrédtowych.
Jej atuty i efektywnos¢ opierajg sie w duzej mierze na doswiadczeniu i wiedzy ekspertéw, ktérzy
analizujg dane i informacje, a nastepnie je interpretujq i przedstawiajg wnioski.

Analiza przestrzenna (GIS)

Analizy przestrzenne zostaty wykorzystane do zobrazowania w formie map ztozonych zjawisk, relacji
i procesow geograficznych. Zostata wykorzystana do przetwarzania danych przestrzennych w celu
uzyskania z nich nowych lub bardziej czytelnych informacji przestrzennych.
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3 Propozycje dotyczgce przewidywanych metod analizy
skutkéw realizacji postanowien projektowanego
dokumentu oraz czestotliwosci jej przeprowadzania

Podstawg propozycji monitoringu skutkdw realizacji Planu Ogdlnego jest art. 51 ust. 2 pkt. 1¢c Ustawy
00$. Zgodnie z tg samg podstawg prawng zawarte w Prognozie propozycje dotyczgce metod
i czgstotliwosci prowadzenia monitoringu bgdg elementem Podsumowania postepowania w sprawie
strategicznej oceny oddziatywania (w Slad za art. 55 ust. 3 pkt. 5 Ustawy 005).

Proponuje sie, aby podstawg do oceny skutkéw srodowiskowych realizacji zamierzen inwestycyjnych
byty raporty o stanie srodowiska publikowane corocznie przez Regionalny Wydziat Monitoringu
Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, dane z panstwowego monitoringu
Srodowiska, dane statystyczne.

Wybér zakresu danych uwzglednianych w monitoringu wptywu na $rodowisko poszczegélnych
przedsiewzie¢ planowanych do realizacji w ramach Planu Ogdlnego powinien obejmowac dane dla
wybranych komponentéw $rodowiska.

Monitorowanie realizacji Planu Ogdlnego ma na celu weryfikacje skutecznosci minimalizacji wptywu na
Srodowisko realizowanych zatozen. Przedmiotem monitorowania realizacji Planu Ogdlnego bedzie
zestaw wskaznikdéw pozwalajgcy na sledzenie zmian zachodzacych w srodowisku na poziomie miasta
w oparciu o ogélnodostepne dane.

Zalecana jest ocena stanu wybranych komponentéw srodowiska w oparciu o monitoring ogélny oparty
na wynikach Parstwowego Monitoringu Srodowiska i innych ogélnodostepnych statystyk. W ramach
monitoringu powinno sie badac:

o jakosé powietrza;

e jakos¢ wod powierzchniowych;
e jakos¢ wod podziemnych;

e zagrozenie hatasem;

e zasoby zieleni publicznej.

W celu zapewnienia spdjnosci w trakcie catego okresu monitorowania wdrazania zamierzen Planu
Ogdlnego zalecane jest wykorzystanie porownywalnych kryteridow i zakreséw, stad w ponizszej tabeli
przedstawiono propozycje wskaznikdw monitoringu stanu srodowiska, ktére mozna zastosowad
w odniesieniu do analizy skutkdw Srodowiskowych realizacji Planu Ogdlnego.

Tabela 26. Proponowane wskazniki monitoringu Planu Ogdlnego

Wskaznik Jednostka Komponent Zrédio
srodowiska danych
Stezenia zanieczyszczeﬁ powietrza na stacjach ug/m3 Jakos¢ powietrza GloS
monitoringowych
Liczba mieszkancédw zagrozona ponadnormatywnym | %, liczba oséb | Klimat akustyczny Mapa
hatasem komunikacyjnym, lotniczym oraz akustyczna

powodowanym przez pozostate obiekty bedace
Zrédtem hatasu

Udziat jednolitych czesci wdéd powierzchniowych | % Wody PMS
(JCWP) ocenionych jako ,dobry stan” w stosunku do powierzchniowe
wszystkich JCWP
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Wskaznik Jednostka Komponent Zrédto
srodowiska danych
Udziat jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) | % Wody podziemne PMS
ocenionych jako ,dobry stan” w stosunku do
wszystkich JCWPd
Powierzchnia terendw zieleni publicznej ha Réznorodnosc GUS
biologiczna
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4 Informacje 0 mozliwym transgranicznym
oddziatywaniu na srodowisko

Aktem obowigzujgcym w prawie polskim, ktéry reguluje transgraniczng ocene oddziatywania na
Srodowisko oraz zasady postepowania w sprawach transgranicznego oddziatywania na srodowisko jest
ustawa o00$. Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumencie Prognozy, informacji o mozliwym
transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko w rozumieniu oddziatywania na obszary lezgce poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 51 tejze ustawy. Ze wzgledu na potozenie obszaru objetego
Planem nie istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia oddziatywania transgranicznego.
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5 Analiza stanu srodowiska

5.1 Potozenie administracyjne i geograficzne

Gmina miejsko-wiejska Bobowa pod wzgledem administracyjnym potozona jest w wojewddztwie
matopolskim w powiecie gorlickim. W gminie funkcjonuje 8 sotectw:

e Berdechodw,
e Bobowa,

e Brzana,

e Jankowa,

e Sedziszowa,

e Siedliska,
e Strdina,
o Wilczyska.

Siedzibg gminy jest miasto Bobowa.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Kondrackiego gmina Bobowa nalezy do prowincji Karpaty
Zachodnie, podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie w  Makroregionie Pogdrze
Srodkowobeskidzkie w Mezoregionach: Pogérze Ciezkowickie, Pogérze Roznowskie oraz Obnizenie
Gorlickie.

-~

Legenda
- Otezeme Garkckie
- Pogorze Cigziomckie
- Pngorze Reznowsios

L__] Bobowa

150 000

Rysunek 1 Regiony fizycznogeograficzne w zasiegu gminy Bobowa

Prowincja — Karpaty Zachodnie (51);
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Podprowincja — Zewnetrzne Karpaty Zachodnie (513);
Makroregion — Pogdrze Srodkowobeskidzkie (513.6):
Mezoregion — Pogdrze Roznowskie (513.61);
Mezoregion — Pogérze Ciezkowickie (513.62);
Mezoregion — Obnizenie Gorlickie (513.66).

Pogdrze Roznowskie (513.61) graniczy od zachodu z Pogdérzem Wisnickim (granice stanowi dolina
Dunajca), od wschodu z Pogdrzem Ciezkowickim (rozdziela je dolina Biatej). Granice pétnocng wyznacza
przebiega linii kolejowej Krakdw — Tarnéw. Granica potudniowa biegnie od Grybowa tylko na krétkim
odcinku linig kolejowg Grybéw — Nowy Sacz, dalej pétnocno-wschodnimi podndzami Rosochatki i
Jodtowej Gory, ktére nalezg juz do Beskidu Niskiego, oraz obrzezem Kotliny Nowosadeckiej. To w
wiekszosci zwarty region o zblizonej rozciggtosci potudnikowej i réwnoleznikowej, nieznacznie
przekraczajgcej 35 km, potozony pomiedzy dolinami Uszwicy na zachodzie i Biatej Tarnowskiej na
wschodzie. W centralnej czesci jest rozciety szerokg doling Dunajca, stanowigcg osobny mikroregion,
wydtuzony na pétnoc — zwezajacy sie do szerokosci 1 km. Mezoregion budujg réznorodne, gtéwnie
piaskowcowe utwory jednostki $lgskiej. W potudniowej czesci nasunieta zostata na nig jednostka
przedmagurska (Michalczowej), ktorej kulminacje stanowi najwyzszy szczyt Pogdrza Roznowskiego —
Dabrowska Géra (583 m n.p.m.). Budujg jg oligocenskie grubotawicowe, zlepiericowate piaskowce oraz
wapienie. Potudniowa granica regionu dowigzuje do linii zasiegu jednostki magurskiej, tagodnie
nasunietej na jednostke $lgska i wyznaczajacej tutaj prog Beskidu Niskiego. Na stokach pogérza
wystepujg gliny, mutki lessopodobne oraz zwietrzelinowo-deluwialne, a w dolinach rzecznych
czwartorzedowe zwiry, gliny i paski. W okolicach Iwkowej zachowaty sie osady glacifluwialne.
Przewazajgcym typem rzezby sg srednie pogdrza o stromych stokach z kulminacjami wierzchowin
przekraczajgcymi 500 m n.p.m. oraz rozlegta dolina Dunajca, ktérg w latach 40. XX w. przegrodzono
dwoma zaporami wodnymi. Utworzyty one Zbiorniki Czchowski i Roznowski, wspofczesnie petnigce
funkcje energetyczng, rekreacyjng oraz przeciwpowodziowg (fot. 107). W mezoregionie
wspoétdominujg trzy typy roslinnosci potencjalnej: grad subkontynentalny w formie podgdrskiej,
reprezentowany gownie przez serie zyzna, acydofilne dabrowy oraz lasy bukowo-jodtowe. Wiekszg
lesistoscig cechuje sie pétnocna czes¢ regionu objeta ochrong w postaci Ciezkowicko-Roznowskiego
Parku Krajobrazowego. Interesujacg formg rzezby sg jaskinie szczelinowe pochodzenia tektonicznego,
chronione w rezerwacie Diable Skaty.! Na terenie gminy Bobowa zajmuje zachodnig cze$é gminy o
powierzchni 17,56 km2.

Pogodrze Ciezkowickie (513.62) graniczy od zachodu z Pogérzem Roznowskim (oddziela je rzeka Biata),
a od wschodu z Pogdérzem Strzyzowskim (oddziela je rzeka Wistoka). Od pétnocy graniczy z
Ptaskowyzem Tarnowskim, do ktérego opada wyraznym progiem Géry sSw. Marcina (okoto 150 m
wzglednej rdznicy wysokosci, 384 m n.p.m.). Od potudnia opada do Kotliny Jasielsko-Krosnienskiej.
Wierzchowina osigga wysoko$¢ 320-440 m n.p.m. Najwyzszym wzniesieniem jest Liwocz (562 m
n.p.m.). Inne wybitniejsze wzniesienia to: Brzanka (534 m), Gilowa Gdra (508 m), Kokocz (441 m).
Pogodrze Ciezkowickie stanowi duzy zwarty region, potozony pomiedzy dolinami Biatej za zachodzie i
Wistoki na wschodzie. Potudniowy skraj, sgsiadujgcy z Obnizeniem Gorlickim wyznaczajg doliny
Biesninki, Moszczanki i Ropy. Cechg charakterystyczng tego regionu jest mozaikowy uktad typdw rzezby
z przewagg srednich pogdrzy o tagodnych stokach w zlewni Biatej oraz niskich pogdrzy, silnie i gteboko

1 Regionalna geografia fizyczna Polski, Praca zbiorowa pod redakcja: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona,
Andrzeja Maciasa, Jarostawa Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego, Poznan 2021
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rozcztonkowanych w zlewni Wistoki. W krajobrazie regionu zaznaczajg sie dwie wyrazne kulminacje —
Brzanki (534 m n.p.m.) oraz najwyzszego wzniesienia — Liwocza (562 m n.p.m.), zatozone na
odporniejszych kredowych utworach warstw godulskich jednostki slaskiej. W potudniowe] czesci
regionu serie fliszowe tej jednostki to gtdwnie tupki oraz piaskowce cienko- i sredniotawicowe warstw
krosnienskich, a takze grubotawicowe piaskowce ciezkowickie, na wychodniach ktérych rozwinety sie
formy ostaricowe. Sg one chronione w rezerwacie Skamieniato Miasto koto Ciezkowic, ktéry jest wazng
atrakcjg turystyczng. Z kolei pdétnocny obszar pogdrza pomiedzy Tuchowem a Pilznem buduja
plejstocenskie osady czwartorzedowe, gtéwnie lessy. Zasieg tych utwordw wyznacza pétnocng granice
mezoregionu. Na potudnie od Tarnowa granica regionu stanowi wyrazny 150 m prég z kulminacjq w
postaci Géry sw. Marcina. Duzy udziat w tej czesci regionu majg rowniez utwory koluwialne, wskazujace
na osuwiska jako istotne procesy rzezbotwdrcze. Na sie¢ rzeczng wptywajg liczne dyslokacje,
warunkujgc m.in. przetomy rzeczne Sitniczanki i Rzepianki. Dominujgcym typem roslinnosci
potencjalnej jest grad subkontynentalny w formie podgdrskiej. Towarzyszg mu znacznie mniejsze
powierzchnie siedliskowe réznych typéw buczyn. Zwarte kompleksy lesne wystepujg jedynie w
centralnej czesci regionu na stokach i grzbiecie Pasma Brzanki. 2 Na terenie gminy Bobowa zajmuje
wschodnig czes¢ gminy o powierzchni 32,2 km2.

Obnizenie Gorlickie (513.66) stanowi $rodgorska, erozyjno-denudacyjng kotline, w potudniowo-
wschodniej czesci Pogdrza Srodkowobeskidzkiego, w tektonicznym obnizeniu (centralna depresja
karpacka), miedzy Pogdérzem Jasielskim i Beskidem Niskim na potudniu a Pogérzem Ciezkowickim na
potnocy, na wschodzie przechodzi w Kotline Jasielsko-Kro$nieriskg, tworzac wraz z nig tzw. Doty
Jasielsko-Sanockie. To najmniejszy, wydtuzony réwnoleznikowo mezoregion makroregionu, obejmujacy
denudacyjne obnizenie w obrebie warstw jednostki $laskiej, zbudowanej z mato odpornych tupkowych
warstw z Gorlic oraz warstw kro$nienskich dolnych. W pétnocnej czesci zamyka go dolina Ropy — gtéwna
rzeka regionu. W swoim biegu wykorzystuje ona system uskokow pomiedzy Gorlicami i Bieczem.
Wschodnig granice wyznacza styk ptaszczowin $laskiej i magurskiej. Istotnym elementem rzezby s3
roznowiekowe terasy erozyjno-akumulacyjne. Najwyzsza z nich (90 m) wystepuje w Gorlicach. W
Kotlinie Libuszy zachowata sie najlepiej wyksztatcona terasa z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego.
Najwyzej potozone tereny siegajg pogorskiego poziomu denudacyjnego, ponad ktdry wybija sie szczyt
tysej Gory (438 m n.p.m.).3 Na terenie gminy Bobowa zajmuje niewielki fragment we wschodniej czesci
o powierzchni 0,002 km2.

5.2 Budowa geologiczna i rzezba terenu

5.2.1 Budowa geologiczna*

Na obszarze gminy wyrdznia sie $lgska fliszowg jednostke tektoniczng. Seria $lgska tworzy ptaszczowine,
spietrzong u czota, tj. na poétnocy.

W jej obrebie wyrdznia sie szereg synklin i obalonych na pétnoc badz ztuskowanych antyklin. Osie
struktur fatdowych majg kierunek réwnoleznikowy. Sg przemieszczone uskokami, przewaznie o
kierunku zblizonym do pdtnoc — potudnie. Warstwy zapadajg na ogdt ku potudniowi pod katem w

2 Regionalna geografia fizyczna Polski, Praca zbiorowa pod redakcja: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona,
Andrzeja Maciasa, Jarostawa Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego, Poznan 2021

3 Regionalna geografia fizyczna Polski, Praca zbiorowa pod redakcjg: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona,
Andrzeja Maciasa, Jarostawa Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego, Poznan 2021

4 Objasnienia do szczegétowej mapy geosrodowiskowej Polski, Arkusz Ciezkowice, skala 1:50000, PIG,
Warszawa, 2004
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granicach od 15 do 50°. Najstarsze ogniwa serii $lgskiej powstaty w dolnej kredzie, a najmtodsze w
oligocenie. Jest ona zbudowana w przewadze z piaskowcéw. Najstarsze na arkuszu utwory
dolnokredowe i przejsciowe do gornej kredy, reprezentowane przez réznorodne tupki i cienkotawicowe
piaskowce (warstwy cieszynskie, grodziskie i wierzowskie), tworzg waski pas (tuske tektoniczng) na
potnocy, miedzy Wolg Strdoskg a Gromnikiem. Dwa szersze pasy na wzgdrzach w zachodniej czesci
arkusza od Mogity (478,3 m n.p.m.) po Polichty-Kudandéwke i od Bujnego po Jamng-Katy (520 m n.p.m.),
ograniczone od wschodu uskokami, budujg warstwy godulskie (kreda gdérna). Sg to piaskowce, na ogoét
grubotawicowe, z wktadkami tupkdw. Powyzej w profilu pionowym wystepujg warstwy istebnianskie
(gérna kreda — paleocen) tworzace rozlegte wzgdrza (pod wzgledem obszarowym majg najwiekszy
udziat w poétnocnej czesci arkusza). Sg to grubotawicowe piaskowce, miejscami zlepiencowate, w
pewnych poziomach porowate, rozdzielone pstrymi i ciemnoszarymi tupkami, mutowcami, cienkimi
tawicami piaskowcdéw wapnistych lub zawierajgce wktadki syderytu. W czesci potudniowej dominuja
najmfodsze utwory fliszowe — warstwy krosnienskie (oligocen). Miedzy nimi, a takze w drugorzednych
synklinach i antyklinach od-stania sie charakterystycznie zréznicowany zespdt eocenskich tupkéw
pstrych, grubotawicowych piaskowcow — przewaznie gruboziarnistych i porowatych (ciezkowickich),
tupkéw marglistych i margli, brunatnych tupkéw z rogowcami, wktadkami piaskowcow i mutowcodw.
Piaskowce ciezkowickie tworzg liczne formy skatkowe. Na pdtnocnym skraju arkusza, koto Podlesia i
Zadziela, wystepuje cienki ptat itow i rozsypliwych piaskowcéw miocenskich.

Najmtodsze pietro, czwartorzedowe, tworzga: zwiry, gliny i mutki lessopodobne i zwietrzelinowo-
deluwialne oraz martwice wapienne, torfy, piaski i gliny powstate w dolinach rzecznych. Najstarszy, a
zarazem najwyzszy zwirowy taras erozyjno-akumulacyjny znajduje sie okoto 50 m nad poziomem Biatej,
taras Il — 20-30 m, a taras nadzalewowy 10-12 m ponad tg rzeka. W obnizeniach terenu czesto
wystepujg gliniasto-piaszczyste deluwia, osiggajgce grubos¢ do 15 m. Na utworach plejstocenskich, a
takze na zwietrzelinie zboczowej lezg lokalnie pokrywy lessopodobnych pytdow, siegajace grubosci 5-6
m, nawiane rowniez w okresach zlodowacen.
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Rysunek 2 Wydzielenia geologiczne na tle granic administracyjnych gminy Bobowa

5.2.2 Rzezba terenu®

Pod wzgledem geograficznym obszar gminy potozony jest we fliszowych Zachodnich Karpatach
Zewnetrznych (Klimaszewski 1978; Kondracki 2001). Teren gminy zlokalizowany jers w zasiegu zwartego
bloku Pogdrza Roznowskiego i Ciezkowickiego potozonego o wysokosci od 400 do 550 m n.p.m.,
rozciety gteboko przetomowa doling Biatej Tarnowskiej, ktorej dno lezy na wysokosci okoto 250 m
n.p.m. Doptywy Biatej — Jastrzebianka, Wojna-réwka, Brusnik i inne dzielg Pogdrze Roznowskie na
mniejsze, roztozyste masywy i pasma. Ich grzbiety sg zazwyczaj szerokie z wierzchotkami kopulastymi
lub ptaskimi. Sptaszczenia obserwuje sie tez w poblizu doliny Biatej i wiekszych potokdéw. Rzezba ta
odzwierciedla po-wierzchnie zréwnarn trzeciorzedowych. Szczegdlny wptyw na formowanie rzezby maja
grubotawicowe piaskowce ciezkowickie i krosnienskie, z ktérych powstaty malownicze ostarice skalne
w okolicach Bukowca, Ciezkowic i Strézny oraz twardzielcowe sptaszczenia grzbietowe i progi skalne.

Zbocza dolin sg strome, zwykle ponad 15-25°. Wzdtuz Biatej wyksztatcone sg dwa wyrazne tarasy
akumulacyjne — zalewowy i nadzalewowy, odpowiednio 2-4 m i 3-6 m n. p. rzeki. Wyisze tarasy
erozyjno-akumulacyjne zachowaty sie w okolicy Bobowej i w gérnym biegu Palesnianki. Zbocza w
dolinie Biatej, Przydonieckiego Potoku i gérnego biegu Wojnaréwki modelowane sg w znacznym
stopniu osuwiskami

5 Objasnienia do szczegétowej mapy geosrodowiskowej Polski, Arkusz Ciezkowice, skala 1:50000, PIG,
Warszawa, 2004
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HIPSOMETRIA GMINY BOBOWA

Rysunek 3 Hipsometria gminy Bobowa
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SKALA 1:50000

Legenda:

Dgranica gminy Bobowa
Uktad komunikacyjny:

= drogi wojewddzkie

— drogi powiatowe

— waznigjsze drogi gminne
Rzeki:

- rzeka Biala

—— pozostate rzeki i cieki wodne
Wysokos¢ n.p.m.:

B 256,7 - 300,0

7] 301,0 - 350,0

| 351,0-400,0

71 401,0- 450,0

B 451,0 - 499,7



5.2.3 Warunki podtoza budowlanego®

Z oceny warunkéw podtoza gruntowego dla budownictwa wytgczono: zwarte kompleksy lesne, obszary
pokryte glebami chronionymi, rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, udokumentowane ztoza kopalin
oraz tereny zwartej zabudowy Bobowe;j.

Podtozem korzystnym pod zabudowe sg generalnie grunty skaliste, grunty spoiste w stanie zwartym i
twardo plastycznym, grunty niespoiste co najmniej Srednio zageszczone, wszystkie tereny, na ktérych
nie wystepujg zjawiska geodynamiczne, a poziom wdd gruntowych wystepuje na gtebokosci ponad 2
m p.p.t. Na analizowanym terenie sg to obszary wystepowania wychodni utworéw fliszowych z
przewagg piaskowcow, pokrytych zazwyczaj cienkg pokrywa (ponizej 1 m) stabo zwieztych zwietrzelin
oraz tereny, gdzie na powierzchni wystepujg spoiste gliny zwietrzelinowe i itotupki fliszowe.
Wymienione utwory stanowig podtoze korzystne w przypadku niewielkich nachylen stokéw. Na
obszarach ich wychodni ze wzgledu na duze lokalne zréznicowanie warunkéw geologicznych podtoza
konieczne jest wykonywanie szczegdétowych badan geologiczno-inzynierskich.

Warunki korzystne panujg w przyblizeniu na okoto potowie waloryzowanych terendw, nie tworzac w
zasadzie wiekszych zwartych obszaréw. Wieksze obszary korzystne dla budownictwa wytypowano w
okolicach Siedlisk i Bobowej oraz Jankowej.

Przy wiekszym nachyleniu terenu, a dodatkowo przy konsekwentnym utozeniu piaszczysto-tupkowych
warstw skalnych ros$nie zagrozenie powierzchniowymi ruchami masowymi. Ryzyko powstawania
réznego rodzaju osuwisk wystepuje na catym terenie gminy. Obszary objete ruchami masowymi lub
nimi zagrozone zaliczono do niekorzystnych, utrudniajgcych budownictwo

Jako obszary o warunkach zdecydowanie utrudniajgcych budownictwo wskazano rowniez te, w ktorych
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci mniejszej niz 2 m p.p.t. lub rejony objete
ruchami masowymi, tereny o historycznie udokumentowanym zagrozeniu powodziowym, obrzeza
koryt potokdéw zagrozone erozjg, grunty stabonosne oraz obszary o spadkach terenu powyzej 20%.
Gruntami stabonosnymi na omawianym terenie sg zawodnione rzeczne aluwia, a lokalnie sg nimi gliny
pylaste, lessopodobne, szczegdlnie te narazone na sufozje tj. wystepujgce na stokach.

Niekorzystne warunki zabudowy na skutek ptytkiego zwierciadta wod gruntowych wy-stepujag w

powodziowe istnieje na niskim tarasie Biatej Tarnowskiej i na terenie tym nie powinny by¢ udzielane
pozwolenia na budowe.

6 Objasnienia do szczegétowej mapy geosrodowiskowej Polski, Arkusz Ciezkowice, skala 1:50000, PIG,
Warszawa, 2004
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Rysunek 4 Warunki podfoza budowlanego na terenie gminy Bobowa

5.2.4 Osuwiska’

Na terenie gminy Bobowa zidentyfikowano 348 osuwisk, w tym: 123 aktywne, 121 okresowo
aktywnych i 104 nieaktywne. Na czesci osuwisk (50) koluwia majg dwa lub trzy stopnie aktywnosci,
jednakze dla powyiszego wyliczenia wzieto pod uwage ten, ktéry dominuje. Wielko$¢ osuwisk jest
zréznicowana. Najmniejsze majg okoto 500 m2, najwiecej jest osuwisk o powierzchni do 0,5-1 hektara.
Wyznaczono tez szereg obiektdw o wielkosci kilku hektaréw. Sporadyczne sg natomiast obiekty o
wielkosci kilkunastu hektaréw. W obrebie gminy Bobowa wszystkie osuwiska zwigzane sg z jednostka
$laska. Na terenie gminy zlokalizowano rdwniez 26 terendw zagrozonych ruchami masowymi.

Wystepowanie osuwisk jest zwigzane z wyksztatceniem litologicznym utwordw podtoza oraz stopniem
jego zaangazowania tektonicznego. Zasadniczy uktad powierzchni podzielnosci fliszu (warstwowanie,
utawicenie) powstat podczas sedymentacji i diagenezy osaddw, a siatka spekan wytworzyta sie wskutek
naciskow tektonicznych dziatajgcych podczas fatdowan i wypietrzania fliszu (cios, dyslokacje
poprzeczne i podtuzne) oraz podczas proceséw odprezania i wietrzenia. Duzg role w powstawaniu
osuwisk odgrywa ponadto nachylenie (wraz z jego wzrostem rosnie tez oddziatywanie sity grawitacji) i
uksztattowanie zboczy/stokéw oraz ich ekspozycja. Bardzo istotne sg wielkosci opadéw oraz
oddziatywanie wodd ptynacych. Woda jest istotnym katalizatorem ruchdw masowych. Wzrost
wilgotnosci gruntu wptywa na obnizenie jego wtasciwosci wytrzymatosciowych. Wahania wody,

7 Objasnienia do mapy osuwisk i terenédw zagrozonych ruchami masowymi, arkusz Bobowa, 1:10 000, PIG,
Warszawa, 2010
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zwtaszcza w strefie poslizgu, powodujg na przemian nawadnianie i wysuszanie skaty co obniza jej
wytrzymatos¢. W nadktadzie (zwietrzelinie) moze nastgpi¢ uptynnienie gruntu i szybki sptyw.

Na terenie gminy mozna wyrdznic¢ nastepujace typy osuwisk:

. osuwiska z uwarunkowaniami tektonicznymi: potozenie w poblizu uskoku lub strefy uskokowej;
rozluznienie gérotworu przez spekania;

. osuwiska z uwarunkowaniami strukturalnymi;

. osuwiska rozwiniete na podtozu o zmiennej litologii;

. osuwiska stokowe (o réznej ekspozycji i dtugosci) podcinane przez ciek (takze w przesztosci);
. osuwiska w obrebie zboczy/stokéw dolinek réznej genezy;

o osuwiska w leju zrédtowym;

. osuwiska na stoku o ekspozycji pétnocnej lub zachodniej.

Wiele z tych osuwisk ma zapewne wieloczynnikowg geneze. Wszystkie czynniki s wazne, a w danym
momencie o powstaniu osuwiska moze zadecydowac jeden z nich (np. obfite opady, podciecie
zbocza/stoku przez ciek), ale tak naprawde kazdy z nich w jaki$ sposdb wczesniej przygotowat
podwaliny pod powstanie i rozwdj osuwiska. Wielkos¢ i ksztatt osuwisk sg zréznicowane. Generalnie
przewazajg osuwiska mate. Wieksze osuwiska wystepujg w potudniowej czesci gminy, gdzie w podtozu
pojawia sie wieksza réznorodnos¢ skat (warstwy menilitowe, hieroglifowe, tupki pstre, piaskowce
ciezkowickie oraz warstwy istebnianskie gérne), a warstwy utozone sg tu w antyklinie Jankowej i
synklinie Wojnarowej. Zgrupowanie wielu warstw litologicznych na niewielkiej przestrzeni wskazuje na
ich wieksze zaangazowanie tektoniczne (spekania, cios, uskoki). W wielu przypadkach podciecie
zbocza/stoku przez cieki powodowato uruchomienie mas ziemnych i skalnych (w wyniku ostabienia jego
statecznosci). Ale sg tez przypadki gdy uruchomienie zwietrzeliny i/lub mas skalnych nastepuje w
gornych czesciach stokéw, gdzie zapewne przewazajg inne uwarunkowania, np. litologiczne czy
tektoniczne. Na omawianym obszarze, przewage majg osuwiska konsekwentno-zwietrzelinowe. Sg tez
przyktady osuwisk konsekwentno-strukturalnych, skalno-zwietrzelinowych. W czesci dolin, w ich dnach
jest tez szereg osuwisk ziemnych, asekwentnych, powstatych w obrebie aluwiow (taras holocenski), lud
deluwidw. Zgodnie z klasyfikacjg osuwisk o charakterze wyrdznia:

. insekwentne, skalno-zwietrzelinowe,
. obsekwentne, skalno-zwietrzelinowe,
. subsekwentne, skalno-zwietrzelinowe,
. ztozone, skalno-zwietrzelinowe.

W wiekszosci osuwisk, wsrdd rodzaju ruchdw masowych powodujgcych przemieszczanie materiatu
skalnego, dominuje zsuw, rzadziej pojawia sie zsuw rotacyjny, translacyjny lub ztozony. Na podstawie
wielkosci osuwiska i wysokosci niszy gtéwnej okreslono przyblizong migzszos¢ koluwidw. Najczesciej
jest to 1-5 metrow. Sg tez osuwiska gdzie mozna spodziewac sie koluwidow o wiekszej migzszosci.

Jak wczesniej wspomniano, w obrebie granic gminy Bobowa, rozpoznano 348 osuwisk, w tym: 123
aktywne, 121 okresowo aktywnych i 104 nieaktywne, na czesci osuwisk (50) koluwia majg dwa lub trzy
stopnie aktywnosci (w powyzszym wyliczeniu wzieto pod uwage tg aktywno$¢ ktdra dominuje).
Sposrod osuwisk aktywnych potozonych w Bobowej, Brzanie, Jankowej, Siedliskach, Sedziszowej,
Stréinej, Wymystowie czy w Wilczyskach, niektére uszkadzajg lub zagrazajg drogom gminnym lub
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powiatowym (cze$¢ zsuwoéw doraznie zabezpieczono), linii kolejowej, budynkom mieszkalnym lub
gospodarczym.
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- Aklywne

B Vieaktywne
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- Tereny zagrozone ruchami masowymi

Rysunek 5 Obszary osuwisk oraz obszary zagrozone ruchami masowymi na terenie gminy Bobowa

5.3 Surowce naturalne

Na terenie gminy miejskiej Bobowa zlokalizowane sg ztoza surowcéw naturalnych dwdéch typéw
kopalin: kruszyw naturalnych oraz surowcéw ilastych ceramiki budowlanej. Ztoza te potozone sg w
potudniowej czesci gminy w dolinie rzeki Biata Tarnowska.
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Rysunek 6 Obszary zt6Z surowcow naturalnych na terenie gminy Bobowa

Na terenie gminy Bobowa zlokalizowane jest jedno ztoze surowcow ilastych ceramiki budowlanej oraz
14 zt6z kruszyw naturalnych.

Tabela 27 Ztoza na terenie gminy Bobowa

Nazwa zfoza Rodzaj kopaliny Stan zagospodarowania ztoza Zasoby geologiczne -
bilansowe

Jankowa Surowce ilaste ceramiki | T - ztoze zagospodarowane, | 80 tys. m?
budowlanej eksploatowane okresowo

Jankowa 2 Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 36 tys. t
zawierajgce piasek  ze | zostato zaniechane
zwirem

Jankowa 3 Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 1 tys.t
ze zwirem zostato zaniechane

Jankowa 4 Kruszywa naturalne - ztoze | R -  zloze o zasobach | 82tys.t
zawierajgce  piasek  ze | rozpoznanych szczegdtowo
Zwirem (wkat. A+B+C1)

Jankowa | Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 8 tys. t
zawierajgce  piasek  ze | zostato zaniechane
zwirem

Jankowa-Abram Kruszywa naturalne - ztoze | R -  zloze o zasobach | 48tys. t
zawierajgce piasek  ze | rozpoznanych szczegdtowo
wirem (w kat. A+ B +C1)

Wilczyska Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 40 tys. t
zawierajgce piasek  ze | zostato zaniechane
zwirem
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Nazwa zfoza Rodzaj kopaliny Stan zagospodarowania ztoza Zasoby geologiczne -
bilansowe

Wilczyska 1 Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 28 tys. t
ze zwirem zostato zaniechane

Wilczyska 3 Kruszywa naturalne - zfoze | R -  zloze  ozasobach | 25tys.t
zawierajgce  piasek  ze | rozpoznanych szczeg6towo
Zwirem (w kat. A+B+C1)

Wilczyska 4 Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 17 tys. t
zawierajgce  piasek  ze | zostato zaniechane
zwirem

Wilczyska 5 Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 3 tys. t
ze zwirem zostato zaniechane

Wilczyska 7 Kruszywa naturalne - ztoze | R -  zloze o zasobach | 43 tys. t
zawierajgce  piasek  ze | rozpoznanych szczegdtowo
zwirem (wkat. A+B+C1)

Wilczyska 8 Kruszywa naturalne - ztoze | R -  zloze  ozasobach | 39tys. t
zawierajgce  piasek  ze | rozpoznanych szczeg6towo
zwirem (wkat. A+B+C1)

Wilczyska 9 Kruszywa naturalne - zfoze | R -  zloze  ozasobach | 198 tys.t
ze zwirem rozpoznanych szczeg6towo

(w kat. A+ B +C1)

Wilczyska Il Kruszywa naturalne - ztoze | Z - ztoze, z ktérego wydobycie | 4 tys. t
zawierajgce  piasek  ze | zostato zaniechane
zwirem

5.4 Powietrze atmosferyczne

Standardy jakosci powietrza atmosferycznego

Dopuszczalne wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu, okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu
przedstawiono w tabeli ponizej (tabela 28).

Tabela 28. Wartosci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajqgcych w powietrzu, okreslone ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzi i roslin.

Poziom Margines tolerancji
Okres usredniania | dopuszczalny [%][ug/m3]
Nazwa substancji wynikow substancji
pomiarow w powietrzu 2010 2011 2012 2013 2014
[ng/m’]
Benzen rok kalendarzowy |59 - - - - -
jedna godzina 2009 - - - - -
Dwutlenek azotu
rok kalendarzowy | 40° - - - - -
Tlenki azotu® rok kalendarzowy |30 - - - - -
jedna godzina 3509 - - - - -
24 godziny 1259 - - - - -
Dwutlenek siarki rok kalendar'zowy !
pora zimowa 50 i i i i i
(okres od 01 X do
3111)
otéw" rok kalendarzowy | 0,59 - - - - -
Pyt zawieszony PM 256 4 3 2 1 1
rok kalendarzowy
2,58 20k - - - - -
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Pyt zawieszony PM |24 godziny 50¢) - - - - R
10" rok kalendarzowy | 409 - - - - _
Tlenek wegla osiem godzin ! 10.000°? - - - . B

c) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu
w przeliczeniu na dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin; f) Suma metalu i jego
zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10; g) Stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 pm (PM2,5)
mierzone metoda wagowg z separacjy frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzedne; h) Stezenie pytu o
$rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metoda wagow3 z separacjg frakcji lub metodami
uznanymi za rownorzedne; i) Maksymalna srednia oSmiogodzinna, sposréd srednich kroczgcych, obliczanych co
godzine z osmiu Srednich jednogodzinnych w ciggu doby. Kazdg tak obliczong srednig oSmiogodzinng przypisuje
sie dobie, w ktérej sie ona konczy; pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 1700
dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od
godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu Srodkowoeuropejskiego CET; j) Poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego
PM2,5 do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza 1); k) Poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do
osiggniecia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza Il).

Dotyczy zanieczyszczen: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NOz2), tlenku wegla (CO), benzenu (CsHs), pytu
zawieszonego PM10 oraz zawartosci otowiu (Pb) w pyle zawieszonym PM10 - ochrona zdrowia ludzi oraz:
dwutlenku siarki (SOz) i tlenkéw azotu (NOx) - ochrona roslin. W przypadku pytu zawieszonego PM2,5, w roku
2023 obowigzuje poziom dopuszczalny Il faza, przy ocenie ktdrego stosuje sie dotychczasowe oznaczenie klas: Al
iCl.

Gtéwne zrddta zanieczyszczen powietrza na terenie gminy Bobowa to:

1. zZrédta komunalne i bytowe (powierzchniowe i punktowe): kottownie lokalne, indywidualne
paleniska domowe, emitory z zaktaddw uzytecznosci publicznej, ktére majg najwiekszy wptyw
na lokalny stan powietrza, powodujg tzw. niskg emisje, emitujg zanieczyszczenia pytowe i
gazowe;

2. Zrddta przemystowe - pochodzace z procesédw produkcyjnych oraz kottowni przemystowych, w
zwigzku z przemianami gospodarczymi na obszarze gminy ich udziat sie sukcesywnie zmniejsza;

3. zrédfa transportowe (liniowe) — tzw. niska emisja, gtdwne zanieczyszczenia to: weglowodory,
tlenki azotu, tlenek wegla, pyty, zwigzki otowiu, tlenki siarki;

4. pylenie wtérne z odstonietej powierzchni terenu, w tym z nawierzchni ulic;

5. zanieczyszczenia naptywajace spoza terenu gminy (gtéwnie znad Nowego Sacza), zgodnie z
dominujgcym kierunkiem wiatru.

Zrédta komunalne i bytowe

Na terenie Gminy Bobowa, zaopatrzenie w energie cieplng na cele c.o. i c.w.u. realizowane jest z
wykorzystaniem kottowni lokalnych oraz indywidualnych Zrédet ciepta nalezgcych do podmiotéw
gospodarczych, instytucji oraz poszczegdlnych gospodarstw domowych. Wieksze zrddta ciepta z terenu
gminy pracuja na gazie ziemnym, weglu kamiennym, drewnie i jego odpadach oraz w znikomej czesci
na pozostatych paliwach takich jak olej opatowy czy tez gaz ciekly. Budynki uzytecznosci publicznej
opalane sg w wiekszosci sieciowym gazem ziemnym. Z kolei indywidualne Zrddta ciepta pracujg gtdwnie
w oparciu o paliwa state takie jak wegiel (ponad 60%), drewno/odpady drzewne (ok. 23%) i sieciowy
gaz ziemny (ok. 15%), oraz w mniejszym zakresie w oparciu o olej opatowy, gaz butlowy czy tez energie
elektryczng (kilka procent). Powszechne wykorzystanie wysokoemisyjnych paliw statych, gtéwnie paliw
weglowych w przestarzatych kottach lub piecach ceramicznych przyczyni sie do postepujgcego procesu
pogarszania sie stanu i jakoSci powietrza atmosferycznego w gminie poprzez tzw. niskg emisje. Z uwagi
na charakterystyke systemu zaopatrzenia w energie cieplng odbiorcéw z terenu Gminy Bobowa,
ciggtos¢ dostaw ciepta, uzalezniona jest od dostepnosci pierwotnych nosnikow energii, tj. gtownie
wegla kamiennego i drewna a w przypadku gazu sieciowego od sprawnosci systemu dystrybucyjnego.
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Tabela 29 Parametry sieci gazowej na obszarze gminy Bobowa w latach 2020 — 20248

Parametr jm. 2020 2021 2022 2023 2024
dtugos¢ czynnej sieci ogétem w m m 123803 | 126324 | 129086 | 139850 | 141730
dtugosc¢ czynnej sieci przesytowej w m m 8184 0 0 0 0
dtugosc¢ czynnej sieci dystrybucyjnej w m m 115619 | 126324 | 129086 | 139850 | 141730
czynne przytacza do budynkéw ogdtem 1725 1777 1794 1888 1982
(mieszkalnych i niemieszkalnych) szt.
czynne przytacza do budynkéw 1640 1683 1696 1778 1864
mieszkalnych szt.
odbiorcy gazu ogrzewajacy mieszkania gosp. 866 937 1016 1089 1123
gazem
zuzycie gazu przez gospodarstwa domowe MWh 10874,9 | 17499,3 | 15619,9 | 14488,5 | 14420,9
w MWh
Zuzycie gazu na ogrzewanie mieszkan w MWh 7 630,6 8 088,8 13002,2 | 3003,0 13 108,2
MWh

Zrédta przemystowe

Na terenie gminy Bobowa nie s3 zlokalizowane zaktady duzego badz zwiekszonego ryzyka wystgpienia
powaznej awarii przemystowe;j.

Zrédta liniowe

Liniowe zrédta emisji to gtdwnie ciggi komunikacyjne (drogowe i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia
pochodzg ze spalania paliw (benzyny lub oleju napedowego) w silnikach samochodéw. Emitowane sg
przede wszystkim tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz weglowodory.
Dodatkowo emisja dotyczy zanieczyszczen pytowych ze sScierania opon, hamulcéw oraz nawierzchni
drdég. Pyly te czesto zawierajg metale ciezkie tj. otdw, nikiel, kadm i miedZ. Na drogach dochodzi réwniez
do tzw. wtérnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pytu. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen ze zrodet
liniowych uzalezniona jest od struktury i natezenia ruchu pojazdéw, organizacji ruchu samochodowego,
ptynnosci ruchu oraz stanu technicznego drég i pojazdéw. Najwieksza emisja pochodzi od drég
wojewddzkich 981 oraz 977 znajdujgcych sie na obszarze gminy.

Stan jakosci powietrza®

Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Krakowie
wydat w 2025 roku ,,Roczng ocene jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskim w 2024 roku”.
Wojewddztwo zostato podzielone na strefy, a gmina Bobowa znalazta sie w strefie matopolskiej. Ze
wzgledu na ochrone zdrowia, zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki (SO2), dwutlenkiem azotu (NO>),
benzenem (CeHs), arsenem w pyle PM10 (As), kadmem w pyle PM10 (Cd), niklem w pyle PM10 (Ni),
tlenkiem wegla (CO), ozonem (O3 — poziom docelowego), pytem zawieszonym PM 2.5, sytuowato strefe
matopolskg w klasie A, dla ktérej stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczajg
odpowiednio poziomdéw dopuszczalnych lub poziomdéw docelowych. W przypadku poziomu stezenia
pytu zawieszonego PM10 dla czasu usredniania 24-godzinnego oraz benzo(a)pirenem w pyle PM10
(B(a)P) strefa znalazta sie w klasie C, dla ktorej stezenia zanieczyszczenia przekraczajg poziom
dopuszczalny. Natomiast poziom ozonu (Os) sytuowato strefe w klasie D2 powyzej poziomu celu
dtugoterminowego.

8 https://bdl.stat.gov.pl/BDL (dostep: 26.01.2026)

9 Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskiej w 2024 roku, GIOS, RWM w Krakowie, 2025
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Tabela 30. Wynikowe klasy dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla strefy matopolskiejl°

Strefa

Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych zanieczyszczen dla obszaru catej strefy

SO2 | NO: | CO CsHs (0F} PM10 PM2,5 | Pb | As | Cd Ni B(a)P
matopolska A A A A A/D2 | C Al A A | A A C
Ponizej dokonano szczegétowej analizy zanieczyszczenia ozonem, dla ktérego zanotowano

przekroczenia w strefie matopolskiej, na podstawie danych pomiaréw i modelowan prowadzonych
w ramach dziatalnosci GIOS.

Ozon

W 2024 strefie odnotowano dni z przekroczeniami wartosci 120 pg/m3, w zwigzku z tym oceniono, ze

nie zostaty spetnione wymagania okreslone dla dotrzymania poziomu celu dtugoterminowego.

Z analizy oszacowanych granic obszaréw przekroczen poziomu dtugoterminowego ozonu wynika, ze
obszary te obejmuja zdecydowang wiekszos¢ powierzchni wojewddztwa - ok. 99%, ktéra zamieszkana
jest przez ok. 99% mieszkancow.

10 Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskiej w 2024 roku, GIOS, RWM w Krakowie, 2025
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O Gmina Bobowa

obszary przekroczen

[ granice stref
j granice powiatow 50 km
| granice gmin | | |

Rysunek 7. Zasieg obszardw przekroczen poziomu celu dfugoterminowego dla O3, okreslonego ze wzgledu na ochrone zdrowia
ludzi, w wojewddztwie matopolskim w 2024 roku'?

Pyt zawieszony PM10

W 2024 roku nie wystgpito przekroczenie $redniorocznego poziomu dopuszczalnego. Srednie roczne
stezenia pytu zawieszonego PM10 w strefie matopolskiej miescito sie w zakresie od 13 pug/m? (33%
normy) na stacji w Wysowej-Zdroju do 29 pg/m? (73% normy) w Zabierzowie. Czesto$¢ przekraczania
stezen 24-godzinnych, wynoszgca 35 dni w roku kalendarzowym, zostata przekroczona na dwdch
stanowiskach pomiarowych tj. w Krakowie, przy Al. Krasinskiego i w Nowym Targu. Czestos$¢
przekroczen dla pozostatych stacji ksztattowata sie od 2 dni na stacji w Wysowej-Zdroju do 32 dni na
stacji w Zabierzowie i w Suchej Beskidzkiej.

Na obszarze gminy Bobowa nie wyznaczono obszaru przekroczert dobowego poziomu dopuszczalnego
pytu zawieszonego PM10, okreslonego ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi.

11 Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskiej w 2024 roku, GIOS, RWM w Krakowie, 2025
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Rysunek 8. Zasieg obszarow przekroczeri dobowego poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10, okreslonego ze
wzgledu na ochrone zdrowia ludzi w wojewddztwie matopolskim, w 2024 roku??

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

W roku 2024 stezenia benzo(a)pirenu oznaczane w pyle zawieszonym PM10 na wielu obszarach
miejskich wojewddztwa matopolskiego przekroczyty poziom docelowy.

Wartosci $redniego rocznego stezenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 zawieraty sie
w zakresie od 0,2 ng/m3 do 4,8 ng/m3. Rozktad przestrzenny stezeh wskazuje na wystepowanie
najnizszych wartosci na krancach poétnocno-wschodnich, potudniowo-wschodnich, obszarach
charakteryzujgcych sie nizszym zaludnieniem, a takze na terenach wyzszych partii gér. Najwyzsze
stezenia, a tym samym przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,
wystepuja gtéwnie w czesci zachodniej wojewddztwa oraz lokalnie w centrum Matopolski. Gtéwnym
zrédtem zanieczyszczen benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze strefy matopolskiej jest
niska emisja i naptyw spoza wojewddztwa matopolskiego.

Na obszarze gminy Bobowa nie wyznaczono obszaru przekroczen poziomu docelowego B(a)P w pyle
zawieszonym PM10, okreslonego ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi.

12 Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskiej w 2024 roku, GIOS, RWM w Krakowie, 2025
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Rysunek 9. Zasieg obszaréw przekroczer poziomu docelowego B(a)P w pyle zawieszonym PM10, okreslonego ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi w wojewddztwie matopolskim, w 2024 roku®3

5.5 Warunki klimatyczne

Zgodnie z regionalizacjg klimatyczng Wosia obszar gminy Bobowa nie jest potozony w zadnym regionie.
Teren ten zostat zaklasyfikowany do obszaru gorskiego.

Na znaczne zréznicowanie przestrzenne stosunkéw klimatycznych obszaréw gérskich wptyw wywiera
wysokos¢ nad poziomem morza, ekspozycja zboczy, gestosc sieci dolinnej itd. Odrebnos¢ klimatyczng
tych terendw w przekonujgcym stopniu podkresla bardzo duza zmiennos$é czestosci wystepowania
poszczegdlnych typow pogody. Dlatego regionalizacja klimatyczna obszaréw goérskich powinna by¢
przeprowadzona w innej skali niz dla pozostatych terenéw Polski. Powinna ona uwzgledniaé¢ miedzy
innymi wydzielenie pieter klimatycznych, co zwigzane jest juz jednak z oddzielnymi badaniami w skali
lokalnej. W regionalizacji wyodrebniono wiec Karpaty i Sudety tylko jako obszary o klimacie
charakterystycznym dla terenéw gérskich, bez wnikliwego charakteryzowania jego zrdznicowania
przestrzennego.'

W zaleznosci od pory roku polarno-morska masa powietrza powoduje w chtfodnej porze roku
ocieplenie, odwilze, wzrost zachmurzenia i opady atmosferyczne, a latem - spadek temperatury

13 Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskiej w 2024 roku, GIOS, RWM w Krakowie, 2025

14 Regiony klimatyczne Polski w $wietle czestoséci wystepowania réznych typéw pogody, PAN, Alojzy Wo$, 1993
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powietrza, wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady atmosferyczne. W przebiegu rocznym —
w cieptej porze roku przewazajg fronty chtodne, w chtodnej — ciepte.

Obszar opracowania zgodnie z klasyfikacjg klimatu Koppena-Geigera potozony jest w strefie klimatu
oceanicznego o kodzie Cfb. Srednia temperatura na tym terenie to ok. 8,4°C. Najwyzsze temperatury
wystepujg w lipcu, z kolei najnizsze w styczniu. Srednioroczna suma opadéw wynosi okoto 893 mm.

Bobowa meteoblue
49.71°N, 20.95°E (285 m n.p.m.). R
Model: ERAST. =
40 °C 125 mm
30°C 100 mm
20°C
75 mm
10°C
50 mm
0°C
-10°C 25 mm
-20°C 0 mm
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lp Sle Wrz Paz Ls Gru
Opady Gorgce dni Zimne noce

— Srednie dzienne maksimum

— Srednie dzienne minimum

Rysunek 10. Klimatogram dla klimatu modelowanego gminy Bobowa*®

W gminie Bobowa dni upalne (z maksymalng temperaturg powyzej 28°C) wystepujg od kwietnia do
wrzesnia, Srednio w poszczegdlnych miesigcach takich dni wystepuje od 0,1 (kwiecierl)) do 5,5
(sierpien). Dni gorace (z temperaturg maksymalng pomiedzy 24°C a 28 °C) mogg wystepowaé od
kwietnia do pazdziernika, z najwiekszg czestotliwoscig przypadajgcg na miesigc lipiec (10 dni). Dni
mrozne (z temperaturg maksymalng ponizej 0°C) wystepuja od wrzesnia do maja, a najczesciej w
styczniu (Srednio 23,3 dnia).

15 https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_polska_775796 (dostep

9.12.2025)
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Bobowa meteoblue

49.71"N, 20.95"E (285 m n.p.m.).

Model: ERAST. =
30 dni
25 dnl
20 dnl
15 dnl
10 dni
5 dni
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Pat Lis
— Mrozne dni ®-24/-18°C @ -18/-12°C @ -12/-8°C O -8/-4°C -4 /0°C
D 0/4°C ®4a/8°C ®8/12°C ®12/,16°C 16 /20°C 20 /24°C

24 /28°C @ 28/32°C ®32/36°C

Rysunek 11. Liczba dni z temperaturami maksymalnymi w poszczegdlnych zakresach dla gminy Bobowa®

Struktura opadéw w gminie Bobowa jest charakterystyczna dla typu klimatu umiarkowanego. Opady
wystepuja przez caty rok, przy czym najwieksze miesieczne sumy wystepujg w okresie letnim (od maja
do wrzesnia) osiggajgc srednie sumy od 83 mm (we wrzesniu) do 124 mm (w lipcu). Najnizsze sumy
opadoéw notuje sie od pazdziernika do kwietnia, kiedy miesieczne sumy nie przekraczajg 70 mm. Opady
nawalne powyzej 50 mm nie wystepujg. Najwieksza liczba dni suchych (bez opadu) wystepuje
w pazdzierniku (16,7 dnia). Snieg na terenie gminy Bobowa pojawia¢ sie moze od pazdziernika do
kwietnia. Najwieksza liczba dni ze $niegiem notowana jest w styczniu (13,2 dnia).

Bobowa meteoblue
49.71°N, 20,95°E (285 m n.p.m.).
Model: ERAST. =
oo ] EREEE
20 dni
15 dni
10 dni

S dnl

0 dni

Sty Lut Mar Kwt Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru
— $niezne dni Suche dni <2mm S 2-5mm @ 5-10mm ® 10-20mm

® 20-50mm ® 50 - 100 mm

Rysunek 12. Struktura opadow dla gminy Bobowa'”

16 https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa polska 775796 (dostep
9.12.2025)

17 https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa _polska 775796 (dostep
9.12.2025)
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W miesigcach jesiennych i zimowych (listopad — luty) notuje sie duzg liczbe dni z zachmurzeniem
duzym. Najwieksza liczba dni stonecznych wystepuje od marca do pazdziernika. W catym roku przewaza
liczba dni z zachmurzeniem cze$ciowym, ktéra waha sie od 19,1 dnia do 27 dni. Liczba dni z opadem
oscyluje w granicach 14,3 dni do 20,6 dni.

Bobowa meteoblue’
49.71°N, 20.95°E (285 m n.p.m.).
Model; ERAST. -

30 dni =SS
=™l

20 dni

15 dni S —
10 dni
S dni

0 dni
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sle Wrz Paz Lis Gru

~ Dni opadéw Stoneczny CzeSciowe zachmurzenie @ DuZe zachmurzenie

Rysunek 13. Srednioroczna liczna dni o duzym zachmurzeniu, stonecznych oraz z opadami dla gminy Bobowa®

Od wrzesnia do kwietnia notuje sie dni z wiatrem silnym (6 w skali Beauforta czyli powyzej 40 km/h).
W sezonie jesienno zimowym zaznacza sie wyrazny wzrost dni z wiatrem umiarkowanym (4 w skali
Beauforta czyli powyzej 20 km/h). W przebiegu rocznym dominujg dni z wiatrem tagodnym (3 w skali
Beauforta czyli ponizej 20 km/h) i wolniejszym (1, 2 w skali Beauforta).

Bobowa meteoblue’
49.71°N, 20.95°E (285 m n.p.m.). S
Model: ERAST. 3

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sle Wrz Paz Lis Gru

2~-5km/h 5-10km/h @ 10-20km/h @ 20-30km/h © 30 -40km/h 40 - 50 km/h

30dni

25 dni

20 dni

15 dni
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Rysunek 14. Liczba dni z wiatrem w poszczegdlnych zakresach predkosci dla gminy Bobowa®®

18 https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_polska_775796 (dostep
9.12.2025)

19 https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa polska 775796 (dostep
9.12.2025)
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W gminie Bobowa dominuje wiatr z sektora potudniowego (S). Wiatr o najwiekszych predkosciach
réwniez wystepuje z kierunku zachodnio-pétnocno-zachodniego (WNW), pétnocno-zachodniego (NW)
oraz potudniowo-potudniowo-wschodniego (SSE). Najrzadziej wsytepuje wiatr z sektora pétnocno-
wschodniego (NE) oraz potudniowo-wschodniego (SE).

Bobowa meteoblue
49.71°N, 20.95"E (285 m n.p.m.).
Model: ERAST, =
N
NNW NNE
NW NE
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WNW
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Rysunek 15. Réza wiatru wraz z predkosciami (w h) w poszczegdlnych sektorach dla gminy Bobowa?®

Zmiana klimatu

Zmiana klimatu to proces, ktéry polega na dtugotrwatej zmianie charakterystycznych dla danego
obszaru warunkéw atmosferycznych, takich jak temperatura, opady atmosferyczne, wiatr czy
wilgotnos¢ powietrza. Zmiany klimatyczne naturalnie wystepujg na Ziemi od milionéw lat i mogg by¢
spowodowane przez réznorodne czynniki, takie jak zmiennos¢ aktywnosci stonecznej, cykle oceaniczne
czy erupcje wulkaniczne. Jednakze, obecnie gtéwnym czynnikiem przyspieszajgcym i nasilajgcym
zmiany klimatyczne sg dziatania cztowieka, zwtaszcza emisja gazéw cieplarnianych, takich jak
dwutlenek wegla (CO,), metan czy tlenki azotu, ktére powodujg wzrost temperatury globalnej. Skutki
zmian klimatycznych sg wieloptaszczyznowe i maja powazne konsekwencje dla s$rodowiska
naturalnego, gospodarki oraz spoteczenstwa. Mogg obejmowac ekstremalne zjawiska pogodowe, takie

2 https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa polska 775796 (dostep
9.12.2025)

43


https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_polska_775796

jak burze, powodzie czy susze, podnoszenie poziomu morza, zmiany w rozmieszczeniu gatunkéw roslin
i zwierzat, a takze wptyw na zdrowie ludzi oraz bezpieczenstwo zywnosciowe.

Dla kazdego z powiatdw w Polsce opracowano prognozy dotyczgce zmiany warunkdéw poszczegdlnych
parametréw klimatycznych?!. Wykorzystano do tego scenariusze RCP (Representative Concentration
Pathways) czyli zestawy przewidywanych trajektorii emisji gazow cieplarnianych oraz innych czynnikow
wptywajacych na zmiany klimatu, takich jak zuzycie energii czy zmiany w uzytkowaniu gruntéw.
Scenariusze te zostaty opracowane przez Miedzyrzgdowy Zespdt ds. Zmian Klimatu (IPCC).
W prognozach uwzgledniono skrajne scenariusze RCP 4.5 oraz RCP 8.5, ktére rdznig sie poziomem
emisji gazOw cieplarnianych i ich skutkami dla klimatu.

RCP 4.5 (Representative Concentration Pathway 4.5) zaktada umiarkowany wzrost emisji gazéw
cieplarnianych do poziomoéw, ktére osiggng swodj szczyt okoto potowy XXI wieku, po czym zaczng one
malec. Przewiduje sie, ze w takim scenariuszu wzrost sredniej globalnej temperatury w poréwnaniu do
okresu przedindustrialnego wynidstby okoto 1,5-2,5°C do korica XXI wieku. W scenariuszu RCP 4.5
podejmowane sg dziatania majgce na celu ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych i zmniejszenie
skutkéw zmian klimatu.

RCP 8.5 (Representative Concentration Pathway 8.5) to scenariusz wysokiej emisji, w ktérym emisje
gazéw cieplarnianych nadal rosng w tempie zblizonym do obecnego lub nawet szybszym. W rezultacie
prognozuje sie, ze wzrost Sredniej globalnej temperatury bedzie wyzszy, osiggajac nawet ponad 4°C do
konca XXI wieku w poréwnaniu do okresu przedindustrialnego. Scenariusz RCP 8.5 sugeruje brak
znaczacych dziatarh majacych na celu kontrole emisji gazéw cieplarnianych.

Ponizej przedstawiono wyniki prognoz zmiany kluczowych warunkéw klimatycznych dla powiatu
ktodzkiego wskazujacych jakie zmiany klimatu moga wptywaé na warunki pogodowe w obszarach
zurbanizowanych gminy. Nie jest to szczegdétowa analiza w odniesieniu do samego terenu ale daje
wyobrazenie jak zmienia¢ sie bedg parametry temperatury powietrza, wysokosci opaddéw i ich
intensywnosci w przysztosci.

Srednia temperatura powietrza

Zgodnie z prognozami do roku 2100 s$rednia temperatura powietrza na terenie powiatu gorlickiego
bedzie stale rosta. Zdecydowanie wyzszy wzrost zwigzany jest z realizacjg scenariusza RCP 8.5. Zgodnie
ze scenariuszem RCP 4,5 $rednia roczna temperatura w dekadzie 2051-2060 wyniesie 9,3°C,
a w dekadzie 2090-2100 juz 9,8°C. Natomiast zgodnie ze scenariuszem RCP 8.5 Srednia temperatura
analogicznie wyniesie 9,8°C oraz 11,8°C.

21 https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/ (dostep: 9.12.2025)
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Rysunek 16. Srednia kroczqgca sredniej rocznej temperatury powietrza w powiecie gorlickim??

Srednia liczba dni upalnych

Zgodnie z prognozami do roku 2100 liczba dni upalnych, czyli z temperaturg maksymalng przekraczajgca
30°C na terenie powiatu gorlickiego bedzie rosta. Zdecydowanie wyzszy wzrost zwigzany jest z realizacjg
scenariusza RCP 8.5. Zgodnie ze scenariuszem RCP 4,5 $rednia roczna liczba dni upalnych w dekadzie
2051-2060 wyniesie 11,4 dnia, aw dekadzie 2090-2100 juz 12,5 dnia. Natomiast zgodnie ze
scenariuszem RCP 8.5 srednia liczba dni upalnych analogicznie wyniesie 11,5 dni oraz 20,3 dnia.

22 https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/ (dostep: 9.12.2025)
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Rysunek 17. Srednia kroczqca sredniej liczby dni upalnych w powiecie gorlickim?3

Srednia suma opaddw

Zgodnie z prognozami do roku 2100 roczna suma opaddw na terenie powiatu gorlickiego bedzie rosta.
Zdecydowanie wyzszy wzrost zwigzany jest z realizacjg scenariusza RCP 8.5. Zgodnie ze scenariuszem
RCP 4,5 srednia roczna suma opaddéw w dekadzie 2051-2060 wyniesie 967 mm, a w dekadzie 2090-
2100 juz 968 mm. Natomiast zgodnie ze scenariuszem RCP 8.5 Srednia roczna suma opadow
analogicznie wyniesie 966 mm oraz 1 034 mm.

23 https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/ (dostep: 9.12.2025)
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Rysunek 18. Srednia kroczqca rocznej sumy opadu w powiecie gorlickim?*

Intensywne opady

Zgodnie z prognozami do roku 2100 na terenie powiatu gorlickiego czesciej bedg wystepowac
intensywne opady (powyzej 20 mm/dobe). Zdecydowanie wyzszy wzrost zwigzany jest z realizacja
scenariusza RCP 8.5. Zgodnie ze scenariuszem RCP 4,5 liczba dni z intensywnym opadem w dekadzie
2051-2060 wyniesie 7,5 dni, a w dekadzie 2090-2100 nieznacznie wiecej, bo 7,8 dni. Natomiast zgodnie
ze scenariuszem RCP 8.5 liczba dni z intensywnym opadem analogicznie wyniesie 7,4 dni oraz 8,8 dnia.

2 https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/ (dostep: 9.12.2025)
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Rysunek 19. Srednia kroczqca $redniej liczby dni z opadem 220 mm w powiecie gorlickim?

5.6 Wody powierzchniowe

Sie¢ rzeczna na terenie gminy jest dobrze rozwinieta. Najistotniejszym ciekiem w sieci rzecznej gminy
jest Biata Tarnowska. Rzeka Biata Tarnowska jest prawobrzeznym doptywem Dunajca, o catkowitej
dtugosci 101,8 km. Wyptywa na wysokosci 739 m n.p.m., spod Ostrego Wierchu w Beskidzie Niskim.
Przeptywa miedzy innymi przez gmine Bobowa. Zlewnia Biatej graniczy ze zlewnig rzeki Ropy od
zachodu. Na terenie gminy zlokalizowane s3 liczne doptywy tj. Biesnianka, Brusnianka, Brzanka,
Brzanski, Gorski, Grochowa, Jankowianka, Jar Sedziszowa, Kicunki, Od Katandwek, Ptawienka,
Pogwizdowski, Polnianka, Rzecznianka, Sedziszowski, Siedliszczanka, Strdznianka, Ttoczny,
Wojnaréwka.

25 https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/ (dostep: 17.12.2024)
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Rysunek 20 Siec¢ rzeczna na terenie gminy Bobowa

5.6.1 Jednolite czesci woéd powierzchniowych

W procesie wdrazania postanowiert Ramowe]j Dyrektywy Wodnej w Polsce wyznaczono jednolite czesci
woéd powierzchniowych (JCWP), stanowigce podstawowg jednostke dla realizacji prac planistycznych.
Obszar gminy Bobowa potfozony jest w dorzeczu Wisty. Na obszarze wyznaczono 2 jednolite czesci wod
powierzchniowych.
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Rysunek 21 Jednolite czesci wod powierzchniowych na terenie gminy Bobowa
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Tabela 31. Charakterystyka JCWP zlokalizowanych w zasiegu gminy Bobowa?¢

grupy syntetycznych i
niesyntetycznych
substancji
zanieczyszczajgcych

Nazwa JCWP Zborowianka Biata od Binczaréwki do Rostowki
Kod JCWP RW2000042148529 RW2000072148579
Typ JCWP Potok lub mata rzeka fliszowa o charakterze krzemianowym Potok lub mata rzeka fliszowa o charakterze weglanowym
Status JCWP naturalna cze$¢ wod silnie zmieniona czes¢ wod
Stan/potencjat nie mozna dokona¢ oceny stanu/potencjatu (brak badan | umiarkowany potencjat ekologiczny
ekologiczny biologicznych w JCWP)
Wskazniki azot ogdlny; fitoplankton, fitobentos, makrofity, | OWO, przewodnos¢
determinujace makrobezkregowce, ichtiofauna
stan/potencjat
ekologiczny
Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego stan chemiczny ponizej dobrego
Wskazniki kadm, nikiel benzo(a)piren
determinujace stan
chemiczny
Stan ogdlny zty zty
Gtéwne Zrédto presji | nawozenie i depozycja oraz odptyw miejski (wody opadowe) oraz | zrédta przemystowe oraz zrédta bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)
troficznych irédta  przemystowe oraz zirédta bytowe i komunalne
(rozproszone)
Gtoéwne zrddto presji | nie dotyczy Scieki przemystowe i komunalne
zasalajacych
Gtoéwne zrédto presji z | nie dotyczy nie dotyczy

Gtoéwne zrédto presiji
hydromorfologicznych

budowle pietrzace - rzeki gtéwne, obiekty mostowe - rzeki gtéwne

budowle pietrzace - rzeki gtdwne i rzeki pozostate, obiekty mostowe - rzeki
pozostate

Gtoéwne zrédto presiji
chemicznych

rozproszone - rozwdj obszaréw zurbanizowanych: transport,
turystyka, odptyw miejski

rozproszone - rozwoj obszaréw zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw
miejski; rozproszone - rolnictwo, lesnictwo

26 Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry, 2023 r., Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza taby, 2023 r.
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Nazwa JCWP

Zborowianka

Biata od Binczarowki do Rostowki

Ocena ryzyka
nieosiagniecia celu
srodowiskowego

zagrozona

zagrozona

Cel srodowiskowy
stan/potencjat
ekologiczny

dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D

dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedfug wymagan
gatunkéw chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw o
znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Biata w obrebie JCWP (dla
troci wedrownej)

Cel srodowiskowy
stan chemiczny

stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [kadm(w),
nikiel(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikow -

stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikow - stan dobry

stan dobry
Typ odstepstwa TAK TAK
wynikajacy z art. 4
ust. 4 RDW
Uzasadnienie Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw | Odstepstwo polegajagce na odroczeniu terminu osiggniecia celéw
odstepstwa srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie s osiggniete (lub s3g | srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele
zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdw: azot | srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: OWO, przewodnosc
ogdlny; IFPL, 10, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane | elektrolityczna wtasciwa w 20°C. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi,
warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji|a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE —|2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi
brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi | danymi na temat zrddet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztow.
danymi na temat zrédet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig | Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan
kosztow. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe | (ktorego zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).
wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skutecznos¢
okreslono w zestawach dziatan).
Typ odstepstwa TAK TAK
wynikajacy z art. 4
ust. 5 RDW
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Nazwa JCWP

Zborowianka

Biata od Binczarowki do Rostowki

Uzasadnienie
odstepstwa

Odstepstwo polegajagce na ztagodzeniu celdéw Srodowiskowych
jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete cele srodowiskowe JCWP
w zakresie wskaznikdéw: kadm(w), nikiel(w). Jest to spowodowane
czynnikami, ktére trwale uniemozliwiajg osiggniecie celow
srodowiskowych. Presje trwale uniemozliwiajace osiggniecie
celéw Srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby spoteczno-
gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak
alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem
odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan

(ktorego zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).

Odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celéw srodowiskowych jest zwigzane z
tym, ze nie sg osiagniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi, ktére trwale
uniemozliwiaja  osiagniecie celéw  Srodowiskowych. Presje  trwale
uniemozliwiajagce osiggniecie celédw Srodowiskowych zaspokajaja wazne
potrzeby spoteczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak
alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstepstwa jest
petne i terminowe wdrozenie programu dziatan (ktdrego zakres i skutecznos¢
okreslono w zestawach dziatan).

Typ odstepstwa
wynikajacy z art. 4
ust. 7 RDW

NIE

NIE
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Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod ustalone zostaty w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. 2023 poz. 300). Opracowanie planéw gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy wynika z ustalen Ramowej Dyrektywy Wodnej. Plany sg narzedziem polityki wodnej
w Polsce i stanowig podstawe do podejmowania decyzji majgcych wptyw na stan zasobéw wodnych
oraz okreslajg zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. W trakcie
wyznaczania celéw srodowiskowych dla wdd powierzchniowych na IV cykl planistyczny (2022-2027)
bazowano na procedurze przyjetej w cyklu poprzednim 2016-2021 (aPGW). Analogicznie, cele
Srodowiskowe ustalono w odniesieniu do wymagan dla stanu lub potencjatu ekologicznego oraz stanu
chemicznego. Podczas oceny stanu wdd i wyznaczania celéw Srodowiskowych wykorzystano najnowsze
dane i opracowania, w tym nowe metodyki okreslania stanu elementéw biologicznych
i hydromorfologicznych, aktualizacje wyznaczania SZCW i SCW, oraz zweryfikowang typologie wéd.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW celem dla wdd powierzchniowych jest:

e niepogarszanie sie stanu wdd powierzchniowych oraz ochrona i przywrécenie dobrego stanu JCW,

e 0siggniecie, co najmniej dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego wéd powierzchniowych;

e stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutdw do wdd powierzchniowych substancji
priorytetowych i niebezpiecznych, a takze zapobieganie doptywowi zanieczyszczen do wadd
podziemnych;

e odwrdcenie kazdej znaczacej i ciggtej tendencji wzrostu stezenia kazdego zanieczyszczenia
wynikajgcego z wptywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wod
podziemnych;

e osiggniecie zgodnosci ze wszystkimi normami i celami okreslonymi w ustawodawstwie
wspolnotowym dla obszaréw chronionych.

Zgodnie z powyzszym, celem srodowiskowym dla czesci wdd niewyznaczonych jako SCW lub SZCW,
ktorym w konsekwencji nadano status NAT, jest:

e dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wéd wskazujgcej
na stan dobry lub zty;

e bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla ktérych wyniki monitoringu wskazujg na
bardzo dobry stan ekologiczny;

e stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych;

e spetnienie warunkdéw okreslonych dla obszaréw chronionych.

W przypadku czesci wéd wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem srodowiskowym jest:

e dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wéd
wskazujgcej na stan dobry lub zty;

e maksymalny potencjat ekologiczny w przypadku JCWP, dla ktérych wyniki monitoringu wskazujg na
maksymalny potencjat ekologiczny;

e stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych;

e spetnienie warunkéw okreslonych dla obszaréw chronionych.

5.6.2 Zagrozenie suszg

Susza rozumiana jest jako zjawisko naturalne, wywotane przez dtugotrwaty brak opadéw
atmosferycznych, przejawiajgcy sie okresowym obnizeniem poziomu wdd powierzchniowych lub
podziemnych, moggce skutkowa¢ ograniczeniami w mozliwosci korzystania z wdd, dostepu do ustug
wodnych lub mozliwosci prowadzenia produkcji rolnej lub lesnej. Wyrdzniamy nastepujgce typy suszy:
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e atmosferyczng,

e rolnicza,

e hydrologiczng,

e hydrogeologiczna.

Gtéwnym skutkiem suszy jest ograniczenie wielkos¢ dostepnych zasobdw wodnych przeznaczonych do
uzytkowania i zabezpieczajgcych funkcjonowanie ekosystemow.

Podczas opracowywanie Planu Przeciwdziatania Skutkom Suszy okreslono stopnie zagrozenia kazdego
z typdw suszy. Ocene tgcznego zagrozenia wszystkimi wymienionymi powyzej typami suszy uzyskano
przez zsumowanie wynikéw zagrozenia uzyskanych kolejno dla suszy rolniczej, hydrologicznej
i hydrogeologicznej.

Na terenie gminy Bobowa wystepujg tylko tereny umiarkowanego zagrozenia susza.

5.6.3 Zagrozenie powodziowe
Na terenie gminy Bobowa zagrozenie powodziowe zwigzane jest z doling Biatej Tarnowskie;.

W latach 2011, 2014 oraz 2017 roku, w wyniku wezbran powodziowych doszto do wystgpienia z koryta
wod rzeki Biatej.

W 2011 roku do powodzi doszto w lipcu. Liczba poszkodowanych oséb wyniosta 50. Straty oszacowano
na 1677 000 zt.

W 2014 roku do powodzi doszto w maju. Liczba poszkodowanych oséb wyniostal00. Straty oszacowano
na 1 639 000 zt.

W 2017 roku do powodzi doszto réwniez w maju. Liczba poszkodowanych oséb wyniosta 20.

Zjawiska powodziowe zwigzane sg tu z dtugotrwatymi lub nawalnymi opadami deszczu. Gtéwnym
zagrozeniem jest rzeka Biata Tarnowska, ktdra wystepuje z koryta na catej swojej dtugosci. Najwieksze
zagrozenie stanowi dla miejscowosci Wilczyska, Jankowa, Bobowa, Siedliska i Sedziszowa. Oprécz
zabudowy mieszkalnej na dziatanie fali powodziowej narazone s3: Wilczyska: Dom Ludowy, Zespét
Szkolno-Przedszkolny, Remiza OSP; Jankowa: Cegielnia, Kaplica i Mleczarnia; Bobowa -Stacja
Uzdatniania Wody, Stadion Miejski, Piekarnia Bobowska, Stacja Paliw Szpila; Siedliska: Oczyszczalnia
Sciekéw. Dodatkowym zagrozeniem s3 tu potoki w szczegdlnosci potok Stréznianka, w ktérego zasiegu
znajduja sie: Dom Ludowy, Remiza OSP oraz Szkota Podstawowa w Stréznej. Gmina Bobowa nie posiada
infrastruktury przeciwpowodziowe;j.

Warto jednak wskazaé, ze od 2016 r. istnieje system bezposredniego informowania mieszkarncéw o
zagrozeniu powodziowym. Ostrzezenia powodziowe generowane sg z wyprzedzeniem do 48 godzin
oraz weryfikacjg prognoz co 6 godzin. System wykorzystuje wszelkie dostepne informacje do
przeprowadzenia zautomatyzowanej analizy hydrologicznej i hydraulicznej sytuacji w zlewni. System
wykorzystuje prognozy meteorologiczne oraz zamontowane na terenie zlewni urzgdzenia pomiarowe
a takze opracowane mapy zalewowe, ktdre obrazujg wielkos¢ i zasieg ewentualnych zagrozen
powodziowych na obszarze zlewni. Co wazne, system jest dostepny nie tylko dla stuzb kryzysowych ale
rowniez, za posrednictwem Internetu, dla kazdego mieszkarca. Dzieki temu rozwigzaniu mozliwe jest
sprawdzenie zagrozenia powodziowego na terenie swojego miejsca zamieszkania z dowolnego miejsca,
pod warunkiem aktualnego dostepu do sieci www.
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5.6.4 Jakos¢ wod powierzchniowych

Zmniejszenie waloréw jakosciowych i uzytkowych wdd powierzchniowych, czyli ich zanieczyszczenie,
powodowane jest przez czynniki fizyko-chemiczne lub biologiczne. Cze$¢ z nich dociera do rzek na
drodze naturalnych proceséw np. eutrofizacji, wymywania substancji humusowych, gnicia
obumierajgcej masy roslinnej oraz erozji skat. Na wzrost zanieczyszczenia wéd ma réwniez wptyw
rozwdj gospodarczy iprzemystowy. Najczesciej zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne
pochodzg ze zrédet punktowych zwigzanych z dziatalnoscig cztowieka.

Zrédfa zanieczyszczeri rzek mozna podzieli¢ na punktowe i powierzchniowe. Zrédta punktowe obejmuja
ujete w systemy Scieki komunalne i przemystowe, w ktérych na zanieczyszczenia znaczacy wptyw majg
ilos¢ pobieranej wody i wielkos¢ odprowadzanych $ciekdw bytowo-gospodarczych oraz przemystowych.
Istotnymi sg réwniez zanieczyszczenia obszarowe trafiajgce ze sptywami wéd opadowych i roztopowych
do ciekdw powierzchniowych - sg to: nawozy mineralne i organiczne oraz srodki ochrony roslin i $cieki
bytowe z terendw nieskanalizowanych, a takze odcieki z drég, placéw manewrowo postojowych i
parkingow.

Gtéwne przyczyny zanieczyszczenia wod powierzchniowych to:

e Scieki bytowe zawierajgce zwigzki organiczne i biogenne wprowadzane do potokéw bez
oczyszczenia,

e zanieczyszczenia zwigzane z produkcjg rolng,

e zanieczyszczenia sptywajace ciekami z obszaréw potozonych powyzej,

e odcieki z nielegalnych sktadowisk odpaddw,

e sptywy obszarowe,

e zanieczyszczenia liniowe.

Zgodnie z,,0cena stanu jednolitych czesci wod rzek w roku 2023” (GIOS) stan czystosci rzek na obszarze
gminy Bobowa mozna okresli¢ jako umiarkowany.

Obcigzeniem dla wdd powierzchniowych sg niekontrolowane zrzuty nieoczyszczonych Sciekéw
bytowych, co dotyczy szczegdlnie gmin sgsiednich gdzie stopien skanalizowania jest niedostateczny.
Scieki bytowe wnoszg zanieczyszczenia organiczne i powodujg skazenia bakteriologiczne. Do wéd
powierzchniowych odprowadzane s3g tez zanieczyszczenia ze zrédet obszarowych i liniowych choé
w bardzo niewielkim stopniu. Zrédta zanieczyszczen obszarowych to gtéwnie tereny zurbanizowane
(wtym przemystowe), obszary rolne i leSne oraz zanieczyszczenia przedostajgce sie do wadd
powierzchniowych z wodami gruntowymi. Zanieczyszczenia liniowe to gitdéwnie zanieczyszczenia
komunikacyjne (drogowe). Wymienione Zzrédta mogg powodowac podwyzszone stezenia zwigzkow
biogennych (gtéwnie azotandw), zanieczyszczenn podobnych do komunalnych oraz zawierac
weglowodory aromatyczne, zwigzane zzanieczyszczeniami emitowanymi przez samochody.
Najpowazniejsze zagrozenia stanowig ogniska punktowe i mato powierzchniowe. Ich Zzrédtem sg m.in.:
nielegalne sktadowiska odpadow, oczyszczalnie $ciekdw, magazyny i stacje paliw, oraz miejsca zrzutu
Sciekéw komunalnych i przemystowych.

Zrédfa zanieczyszczenia wod na obszarze gminy Bobowa to: $cieki komunalne, sptywy powierzchniowe
z terendw rolniczych, sptywy z terendw przemystowych, zrzuty niezorganizowane ze zrédet lokalnych
oraz zanieczyszczenia atmosferyczne, zlokalizowane réwniez poza obszarem gminy.

Scieki komunalne obejmuja zuzyta wode na cele bytowo-gospodarcze, z wzrastajacg iloscig substancji
chemicznych typu: fosforany pochodzace ze zuzytych $rodkdw do mycia iprania. Zrédtem
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zanieczyszczen wéd powierzchniowych i gruntowych sg rdwniez opady atmosferyczne, ktére sptukuja
zanieczyszczenia zalegajace na dachach, ulicach i placach.

Natomiast sktad Sciekdéw przemystowych jest bardziej zrdinicowany i zalezy od procesu
technologicznego, w ktdérych $cieki powstajg i stosowanych w procesie surowcow. Sktadnikami sciekdw
przemystowych sg najczesciej: siarczki, siarczany, azotany, kwasy i oleje kwaséw, chlorki, chlor,
podchloryny, rozpuszczalniki organiczne, azotyny u fluorki.

W roku 2023 przeprowadzone zostaty badania jakosci tzw. jednolitych czesci wéd powierzchniowych
na terenie catego wojewddztwa matopolskiego, w tym w punktach pomiarowych w obrebie zlewni
JCWP znajdujacych sie obrebie gminy. W roku 2023 nie okreslano stanu ekologicznego oraz nie badano
stanu chemicznego.

Ocena wéd powierzchniowych poprzez okreslenie ich stanu ekologicznego jest podejsciem zgodnym
z zatozeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramowg Dyrektywg Wodng. Stan ekologiczny wdd
okreslany jest na podstawie elementow biologicznych (fitoplankton, fitobentos, makrolity,
makrobezkregowce bentosowe i ryby) oraz parametrow wspomagajacych (elementy fizykochemiczne).

Stan ekologiczny/potencjat ekologiczny jest okresleniem jakosci struktury i funkcjonowania ekosystemu
wod powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wynikdw badan elementéw biologicznych oraz
wspierajacych je wskaznikdw fizykochemicznych i hydromorfologicznych.

Stan ekologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych klasyfikuje sie poprzez nadanie jednolitej
czesci wod jednej z pieciu klas jakosci, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny,
klasa druga — dobry stan ekologiczny, zas klasy trzecia, czwarta i pigta odpowiednio — stan ekologiczny
umiarkowany, staby i zty.
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Tabela 32. Ocena stanu ekologicznego niektérych JCWP na obszarze gminy Bobowa w 202427

Klasa elementéw

fizyko-chemicznych -

do Rostowki

specyficzne
Nazwa JCWP Nazwa punktu kontrolnego biologicznych | hydromorfologicznych | fizykochemicznych zanieczyszczenia
syntetyczne
i niesyntetyczne
Zborowianka Zborowianka - Zborowice - - >2 -
Biata od Binczarowki Biata - Lubaszowa-Siedliska i i 9 i

27Qcena stanu jednolitych czesci wéd rzek w roku 2024
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Do degradacji wéd powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniajg sie zrzuty $ciekéw komunalnych
i przemystowych, w znacznie mniejszym stopniu zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami
powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej nalezy sie spodziewac
degradacji woéd powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty sciekédw z terendéw zabudowanych,
trafiajgce do gruntu, rowéw melioracyjnych, bgdz bezposrednio do ciekdéw. Ze wzgledu na bardzo wysoki
stopien skanalizowania miasta dotyczy to terenéw spoza jego granic.

Powodujg one z reguty lokalne zanieczyszczenie wdd objawiajgce sie wzrostem wartosci BZT5, oraz
zawartosci sodu, potasu, azotandw i fosforanéw, a takze skazenie bakteriologiczne wody.

Do zanieczyszczenia wéd substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniajg sie takze sptywy z pdl
uprawnych oraz nawozonych tgk i pastwisk.

5.7 Wody podziemne

W obrebie Bobowej wody podziemne wystepujg w dwdch srodowiskach skalnych: porowym i porowo-
szczelinowym. Zasilane sg w niewielkim stopniu — ze wzgledu na nadktad z glin - z powierzchni, modut
odptywu podziemnego jest nieco ponizej 2 I/s-km?.

Wody porowe zwigzane sg gtdwnie z czwartorzedowymi osadami rzecznymi, a na matg skale z pokrywami
zwietrzelinowymi, deluwiami i koluwiami. Zasieg tego poziomu wodono-$nego zalezy od wielkosci dolin
rzecznych i rozlegtosci taraséw akumulacyjnych. Podstawowe znaczenie ma dolina Biatej, gdzie migzszosc
aluwidw dochodzi lokalnie do 10 m. Wyznaczono tam gtédwny zbiornik wéd podziemnych nr 434 - Dolina
Biatej. Stwierdza sie w nim lokalnie duzg zawartos¢ CO2, prawdopodobnie o charakterze geogenicznym.
Poziom wdd dolinnych jest powigzany hydraulicznie z rzekami i nie izolowany od powierzchni a zatem
narazony na zanieczyszczenia. W poblizu Biatej zaprojektowano obszary wysokiej ochrony. Pod koniec lat
1980-tych GZWP 434 zaliczony zostat do | b,c klasy jakosci. Potencjalna wydajnos$¢ typowego otworu w

dolinie Biatej wynosi 5-10 m3/h. Najwiekszg wydajnos¢ — 15,5 m3/h ma ujecie komunalne w Ciezkowicach.
28

5.7.1 Gtéwne zbiorniki wod podziemnych?®

Na obszarze gminy zlokalizowany jest Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 434 Dolina rzeki Biata
Tarnowska.

Gtéwny zbiornik wdd podziemnych nr 434 Dolina rzeki Biata Tarnowska jest zlokalizowany w Karpatach
zewnetrznych — fliszowych i tworzy wyrazng strukture dolinng, rozciggajaca sie potudnikowo od Florynki
(na potudniu) do Plesnej (na potnocy). Skomplikowana budowa geologiczna obszaru powoduje duze
zréznicowanie warunkéw hydrogeologicznych. Wystepujg tu dwa pietra wodonosne: czwartorzedowe oraz
neogensko-paleogenskie (fliszowe), niekiedy bedace ze sobg w wiezi hydraulicznej. Po weryfikacji jego
powierzchnia wynosi 44,4 km2. W utworach czwartorzedowych wystepuje jeden poziom wodonosny
zwigzany z piaskami i zwirami rzecznymi doliny rzeki Biata Tarnowska. Migzszos¢ utworédw wodonosnych
zazwyczaj nie przekracza 10 m, Srednio wynosi ok. 5 m. Na prawie catym obszarze utwory wodonosne nie

28 Objasnienia do szczegétowej mapy geosrodowiskowej Polski, Arkusz Ciezkowice, skala 1:50000, PIG, Warszawa,
2004

2 Informator PSH Gtéwne Zbiornik Wéd Podziemnych w Polsce, PIG-PIB 2017
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sg izolowane nadktadem utwordw stabo przepuszczalnych. Sptyw wéd odbywa sie gtéwnie w kierunku
Biatej Tarnowskiej i jej doptywow. Przeptyw wod podziemnych w osadach fliszowych odbywa sie w strefie
spekanej i zeszczelinowanej zgodnie z morfologig terenu, tzn. w kierunku dolin rzecznych. Uksztattowanie
morfologiczne terenu, gtebokie wciecia erozyjne rzek i potokédw powoduja silne drenowanie gérotworu.
Przejawia sie to wystepowaniem licznych zrédet o bardzo zréznicowanej wydajnosci z reguty
nieprzekraczajacej 1 dm3/s. Zrédta zasilane tylko z utworéw zwietrzelinowych sg przewaznie okresowe i
wykorzystywane przez miejscowq ludnosc do zaspokojenia potrzeb bytowych. Jednak poziom ten wykazuje
maty i bardzo zmienng wydajnos¢. Zasilanie wéd podziemnych odbywa sie przez bezposrednia infiltracje
opaddw atmosferycznych, a takze infiltracje wéd powierzchniowych przy wysokim stanie wéd. Najlepsze
warunki wystepujg w obrebie kamiencow i taraséw holocenskich Biatej o wysokiej przepuszczalnosci. W
zwigzku z niskimi wtasnosciami retencyjnymi tych utworéw, poziom wodonosny jest uzalezniony scisle od
stanéw rzeki i z reguty wystepuje na gtebokosci do 5 m ponizej terenu. Wodonosne utwory czwartorzedowe
zalegajg bezposrednio na fliszu lub jego zwietrzelinie, w wyniku czego wody podziemne tych dwéch
formacji geologicznych kontaktujg sie ze sobg. Na ogdt rzeki petnig role drenujgcy. Czwartorzedowy poziom
dolin rzecznych jest stosunkowo dobrze zawodniony. Bazujg na nim wszystkie wieksze ujecia wéd
podziemnych. Szczegdlnie wydajne ujecia czwartorzedowe sg zlokalizowane na tarasie rzeki Biatej
Tarnowskiej. Nalezg do nich ujecia w Grybowie, Bobowej, Ciezkowicach oraz Tuchowie. Utwory
zwietrzelinowe zawierajg wody podziemne przewaznie zwigzane z poziomem wodonosnym wystepujgcym
na starszym podtozu. Zawodnienie ich jest jednak bardzo niewielkie z uwagi na wyksztatcenie litologiczne
tych utwordw, matg ich migzszo$é oraz nieciggtosc. Utwory te odgrywajg znaczng role w infiltracji opaddw,
przyjmujac wode pochodzacg z opaddw, co umozliwia powolng ich infiltracje w gtebsze podtoze.
Wodoprzewodnos¢ hydrauliczna w pdtnocnej czesci zbiornika (rejon Gromnika-Tuchowa) wynosi 2-500
m2/d, w centralnej czesci i 2-200 m2/d na potudniu, natomiast wspdtczynniki filtracji wynoszg 2—4 x 104
m/d. Wielko$¢ zasobow dyspozycyjnych poziomu zbiornikowego w granicy GZWP nr 434 wynosi ok. 22
407,4 m3/d przy module zasobowym 504,67 m3/d x km2. Warto$¢ ta stanowi ok. 40% wielko$ci zasobow
odnawialnych catego systemu (stan na 2011 r.). Pobér wéd podziemnych z poziomu zbiornikowego w 2011
r. wynosit 630,0 m3/d, co stanowito ok. 3% wielkosci jego zasobdw dyspozycyjnych. Mozliwosci
eksploatacyjne zbiornika sg wiec jeszcze bardzo duze, ale zrézinicowane przestrzennie. Pod wzgledem
gospodarczym charakteryzowany obszar zaliczy¢ nalezy do terendw odznaczajgcych sie bardzo niskim
stopniem urbanizacji i uprzemystowienia. Na obszarze tego zbiornika dominuje bardzo wysoki stopien
podatnosci na zanieczyszczenia (czas przesgczania ponizej 5 lat, 97,1% powierzchni). Wymaga on
dodatkowej formy ochrony, gdyz czas przesgczania do poziomu zbiornikowego jest krétszy niz 25 lat na
przewazajgcej czesci obszaru, a ponadto dolina rzeki, stanowigca baze drenazu wéd podziemnych, nie jest
w naturalny sposéb chroniona. Obszar ochronny GZWP nr 434 wyznaczony wedtug kryterium 25-letniego
czasu doptywu wody do zbiornika, o granicach wyznaczonych wzdtuz granic administracyjnych, zajmuje
tacznie powierzchnie 178,6 km2 . Na obszarze, gdzie poziom czwartorzedowy jest w wiezi hydraulicznej z
poziomem fliszowym, wody z tych poziomdéw wodonosnych majg zblizony sktad chemiczny. Wody poziomu
czwartorzedowego wykazujg wyzszg mineralizacje i przewodnos$é niz z poziomow fliszowych. Jako$¢ wod
poziomu czwartorzedowego jest na ogét dobra. Swiadczy to o stosunkowo stabym wptywie czynnikéw
antropogenicznych i geogenicznych na jako$¢ wod podziemnych. Wody dobrej jakosci (klasa II) wystepujg
na ogot w potudniowej, mniej zagospodarowanej czesci GZWP nr 434. Wody klasy Il —zadowalajgcej jakosci
wystepujg w czesci centralnej i pétnocnej. Ztym stanem (klasa IV i V) cechujg sie wody podziemne w
potnocnej czesci zbiornika w rejonie miasta Tuchéw i Plesna, gdzie zaobserwowano przekroczenia stezen
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jondéw siarczanowych oraz azotanowych. Wody poziomu czwartorzedowego z reguty zawierajg
podwyzszone stezenia zelaza i manganu w stosunku do przepiséw sanitarnych dla wéd pitnych.

N
, q"L

Dolina 2ok Bials Torhtwa ko

1:50 000 [ ] Bobewa

Rysunek 22 Potozenie GZWP 434 Dolina rzeki Biata Tarnowska na tle granic administracyjnych gminy Bobowa

5.7.2 Jednolite czesci wod podziemnych
Obszar gminy znajduje sie w zasiegu jednej jednolitej czesci wéd podziemnych nr 150.

Wody podziemne zasilane sg gtéwnie poprzez bezposrednig infiltracje opaddéw atmosferycznych, a takze w
niewielkim stopniu poprzez infiltracje woéd powierzchniowych oraz doptyw z podtoza. Zasilanie pietra
fliszowego zalezy przede wszytskim od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kata nachylenia stokdw.
Najdogodniejsze warunki infiltracji istniejg w obrebie dolin rzecznych oraz Kotliny Zakliczyriskiej. Przeptyw
woéd podziemnych odbywa sie w kierunku dolin rzecznych, ktére stanowig baze drenazu. Granice
hydrodynamiczne biegng po dziatach wdd podziemnych, ktdre generalnie pokrywaja sie z dziatami waéd
powierzchniowych. Pétnocng granice JCWPd nr 150 stanowi ujscie Dunajca do Wisty. Od wschodu i zachodu
JCWPd ogranicza zasieg zlewni Dunajca. Potudniowa granica przebiega dziatami wodnymi nizszego rzedu,
na potudnie Jeziora Roznowskiego. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd s3g rzeki i cieki
powierzchniowe z tym, ze dla gtebiej potozonych warstw wodonosnych jest to gtéwnie rzeka Dunajec.
Funkcje drenazu petnig takze ujecia wod podziemnych (studnie wiercone i kopane, zZrddta). Kierunki
krazenia wod podziemnych sg czesto skomplikowane ze wzgledu na wyksztatcenie litologiczne i tektonike
utworéw fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pieter/pozioméw wodonosnych
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przeptywajg w kierunku naturalnych stref drenazu. Oddziatywanie uje¢ zaburza ten kierunek tylko lokalnie

na niewielkich obszarach.?®

Tabela 33. Charakterystyka JCWPd zlokalizowanej w zasiegu gminy Bobowa3!

Nr JCWPd 150
Kod JCWP GW2000150
Dorzecze Wisty

Region Wodny

GArnej-Zachodniej Wisty

Stan chemiczny Dobry
Stan ilosciowy Dobry
Stan ogolny Dobry

Zidentyfikowane presje znaczace.
Wynik analizy znaczacych
oddziatywan — JCWPd

brak zidentyfikowane] presji powodujacej zagrozenie dla stanu JCWPd
(brak czynnika sprawczego)

Rodzaj presji determinujgcej stan
wdd w obrebie
danej JCWPd

NIE

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego

niezagrozona

Cele srodowiskowe

dobry stan chemiczny
dobry stan iloSciowy

Typ odstepstwa

Uzasadnienie odstepstwa

Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod podziemnych ustalone zostaty w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz.U. 2023 poz. 300). Dla wdd podziemnych ustalono nastepujgce
cele srodowiskowe:

e zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz
poprawa ich stanu; ich ochrona i podejmowanie dziatar naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wdéd, tak aby osiggnac ich dobry stan;

e utrzymanie lub osiggniecie dobrego stanu, definiowanego w art. 2 RDW jako stan osiggniety przez czes¢
waéd podziemnych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony jako co najmniej
»dobry”.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wéd bedacych w co najmniej dobrym
stanie chemicznym i iloSciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

30Karta informacyjna JCWPd nr 150, PIG-PIB

31 Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry, 2023 r., Aktualizacja Planu
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza taby, 2023 r.
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Rysunek 23 Jednolite czesci wod podziemnych na terenie gminy Bobowa

5.7.3 Jakos¢ woéd podziemnych

Zagrozenia wéd podziemnych wynikajg z ich kontaktu z powierzchnig ziemi, wodami glebowymi, wodami
powierzchniowymi, atmosferg oraz opadami atmosferycznymi. W miejscach, gdzie brak jest izolacji
poziomu wodonosnego lub izolacja jest niepetna, nastepuje szybka wymiana wody, a tym samym
przemieszczanie sie zanieczyszczen. Ma to szczegdlnie znaczenie w dolinach rzek, gdzie wystepuje
czwartorzedowy odkryty poziom wodonosny a jednoczesnie skupione sg osady. Mniej narazone na
zanieczyszczenia sg poziomy zalegajace gtebiej lub tam, gdzie w stropowej czesci wystepuje warstwa
izolacyjna. Efektem takiej budowy geologicznej jest trudniejsza wymiana wody i dtugotrwata odnawialnos¢
zasobow. Woda w czasie migracji ulega procesom samooczyszczania.

W 2022 roku Panstwowy Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Gtéwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska, przeprowadzit
monitoring diagnostyczny stanu chemicznego wszystkich 174 jednolitych czesci wod podziemnych. Probki
woéd podziemnych pobrano w 1404 punktach pomiarowych. Na terenie gminy znajduje sie jeden punkt
pomiarowy zlokalizowany w obrebie JCWPd nr 150.

Jako$¢ wéd podziemnych jest silnie zalezna od gtebokosci i sposobu zagospodarowania terenu. Wody
ptytkich pozioméw (do 10 m) charakteryzujg sie bardzo duzym zréznicowaniem jakosci, ale generalnie sg
zanieczyszczone bakteriologicznie i zwigzkami azotu, ktore czesto przekraczajg wartosci dopuszczalne dla
wod pitnych. Forma wystepowania azotu jest uzalezniona od Zrédfa jego zanieczyszczenia. W terenach
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silnie zurbanizowanych, wskutek przeciekéw z nieszczelnej kanalizacji, wody zanieczyszczone sg azotem
amonowym, a na terenach zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw wiejskich czesciej azotem
azotanowym.

Wyniki oznaczeA terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakosci wéd
podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych
czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementéw fizykochemicznych stanu wdd
podziemnych obejmuje pieé nastepujgcych klas jakosci wod podziemnych:

e | klasa—wody bardzo dobrej jakosci,

e |l klasa —wody dobrej jakosci,

e Il klasa —wody zadowalajacej jakosci,

e |V klasa — wody niezadowalajacej jakosci,
e V klasa —wody ztej jakosci.

Wody na terenie gminy Bobowa zaliczono do wdd zadowalajacej jakosci.
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Tabela 34. Stan wdéd podziemnych w 2022 oku3?

Gtebokosé do Przedziat ujetej
Uzytkowanie stropu warstw warstw Zwierciadto Typ osrodka Rodzaj punktu Klasa
Miejscowosé Rok ¥ P L. v ; y P , _J P Stratygrafia ,
terenu wodonosnej [m | wodonosnej [m wody wodonosnego | pomiarowego wod
p.p.t.] p.p.t.]
Zabud Zwierciadt
Wilczyska 2022 a' u owa 2,5 3,00-4,00 wierciadio porowy piezometr Q 1
wiejska swobodne
Objasnienia:

Q — czwartorzed

32 Klasyfikacja i wyniki wskaznikéw nieorganicznych w punktach pomiarowych przeprowadzonych w 2022 roku w sieci krajowej monitoringu wéd podziemnych (badania
wykonane na zlecenie GIOS przez Paristwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut Badawczy), 2023
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5.8 System wodno-kanalizacyjny

Gospodarka wodno-$ciekowa jest realizowana w gminie Bobowa za pomocg samodzielnej gminne;j
jednostki budzetowej. Na terenie gminy Bobowa funkcjonuje jedna oczyszczalnia $ciekdw
zlokalizowana w miejscowosci Siedliska. Na potrzeby zaopatrzenia w wode eksploatuje 3 ujecia wody
w Bobowej, Jankowej oraz w Wilczyskach.

Zgodnie z danymi GUS za rok 2022 na terenie gminy Bobowa 39,2% ludnosci korzystato z sieci
wodociggowe] natomiast z sieci kanalizacyjnej 51,7%.

Tabela 35. Wielkosci charakterystyczne w zakresie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Bobowa?3?

Wielkos¢ charakterystyczna Jednostka Rok
2022 2023 2024
Gospodarka wodna
dtugos¢ eksploatowanej sieci wodociggowej (rozdzielczej | km 69,5 77,3 86,7
i przesytowej)
przytacza prowadzace do budynkéw mieszkalnych | szt. 871 897 968
i zbiorowego zamieszkania
awarie sieci wodociggowej szt. 14 8 13
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam?3 76,2 73 82,9
zdroje uliczne szt. 0 0 0
ludnos¢ korzystajaca z sieci wodociggowe;j osoba 3754 3809 3968
zuzycie wody w gospodarstwach domowych ogétem na 1 | m3 8 7,6 8,6
mieszkanca
Gospodarka komunalna
dtugosc¢ czynnej sieci kanalizacyjnej km 110,5 119,4 128,9
przytagcza prowadzace do budynkéw mieszkalnych | szt. 1247 1288 1414
i zbiorowego zamieszkania
awarie sieci kanalizacyjnej szt. 18 12 14
Scieki bytowe odprowadzone siecig kanalizacyjng dam? 143,6 140,5 156,1
Scieki oczyszczane odprowadzone dam? 185 234 207
ludnos¢ korzystajaca z sieci kanalizacyjnej osoba 4945 5028 5274
Scieki nieoczyszczone dam? 0 0 0
zbiorniki bezodptywowe szt. 931 805 753
Przydomowe oczyszczalnie szt. 88 125 153

5.9 Gleby

Gleby i uprawy rolne

Gleby okolic Bobowej nalezg do gleb terendw gorzystych, wytworzonych ze skat fliszowych. Wyrdznia
sie tu dwa gatunki gleb:

. gleby ptowe, brunatne wytugowane i opadowo-glejowe wytworzone z lesséw i utworow
lessopodobnych;
. gleby bagienne wytworzone z torféw torfowisk wysokich i przejsciowych.

33 Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat dostep: 9.12.2025)
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Pod wzgledem przydatnosci rolniczej wiekszosé gleb zaliczane jest do klasy IVa, IVb okoto 80%
wszystkich gleb, reszte stanowig gleby innych klas. Jakos¢ gleb zwigzana jest w szczegdlnosci z
warunkami geologicznymi, klimatem oraz wysokos$cig nad poziomem morza. Wazng role spetniajg tez
warunki wodne, ktdre na terenie gminy Bobowa sg niekorzystne. Wsrdd zagrozen analizowanego
terenu nalezy wskazac zakwaszenie i wysuszenie gleb oraz niskg zasobnoscig w mikroelementy. Wérdd
upraw dominujg uprawy pszenicy oraz innych zbdz, a takze ziemniaka. Wydajnos¢ plonéw jest $rednia.

Gleby na terenie gminy zgodnie z klasyfikacjg Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa -
Panstwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) sg rdwniez stosunkowo mato podatne na susze. Gleby bardzo
podatne na susze potozone sg wzdtuz niektérych dolin rzecznych w centralnej czesci gminy.

Rysunek 24 Mapa podatnosci gleb na susze w zasiegu gminy Bobowa3*

Na terenie gminy prowadzi sie wiec uprawy rolne i ogrodnicze. W gminie gospodarka rolna i ogrodnicza
prowadzona jest gtdwnie na terenach wiejskich, gdzie znajdujg sie tereny o bardziej sprzyjajacych
warunkach przestrzennych. Zgodnie z wynikami Satelitarnego szacunku gtéwnych ziemioptoddw
rolnych i ogrodniczych w 2024 roku na terenie gminy byty uprawiane:

e aronia—1 ha,
e bobibobik—329 ha,
e cebula—1ha,

34 Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Pafistwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/# (dostep: 27.08.2021)
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e fasola—2 ha,

e gorczyca— 107 ha,

e gryka—8ha,

e jabton — 145 ha,

e jeczmien jary — 23 ha,

e jeczmien ozimy — 18 ha,

e kapusta—2 ha,

o kukurydza—1 ha,

e leszczyna—4 ha,

e malinaijezyna—4 ha,

e marchew -5 ha,

e mieszanki zbozowe — 21 ha,
e owies—25 ha,

e porzeczka — 62 ha,

e pszenica jara—53 ha,

e pszenica ozima — 164 ha,

e pszenzyto jare — 279 ha,

e pszenzyto ozime —5 ha,

o rzepakjary —9 ha,

e rzepak ozimy —2 ha,

e Sliwa—248 ha,

e soja—69 ha,

e trawy i uzytki zielone — 192 ha,
e truskawka —44 ha,

e tyton—9ha,

e wisnia i czeresnia— 557 ha,
e ziemniaki— 2 ha,

e 7yto—4 ha.

5.9.1 Jakosc gleb

Degradacja srodowiska glebowego jest wynikiem wspoétdziatania czynnikéw pochodzenia naturalnego
i antropogenicznego. Na terenie gminy podstawowe znaczenie ma chemiczna i fizyczna degradacja
gleb, zwigzana z wprowadzaniem zanieczyszczenri, usuwaniem z gleb sktadnikéw pokarmowych
i substancji organicznych, zakwaszaniem, niszczeniem struktury gleby poprzez zageszczanie
i przesuszanie. Pewne znaczenie ma rowniez erozja wodna gleb. Najwiekszy wptyw na fizyczng
degradacje gleb miaty przeksztatcenia powierzchni terenu zwigzane z dziatalnoscig przemystows,
wydobyciem kopalin — kruszyw naturalnych, budownictwem i komunikacjg. Z reguty s to
przeksztatcenia gleb nieodwracalne zwigzane z catkowitg utratg obszaru. Powaznym zagrozeniem na
obszarach o rozwinietym intensywnym rolnictwie moze by¢ erozja wietrzna gleb zwlaszcza
w warunkach wystepowania deficytu wody w profilu glebowym. Otwarte przestrzenie rolnicze
pozbawione zadrzewien sg przyczyng zmniejszania sie szorstkosci terenowej co prowadzi do wzrostu
predkosci wiatru na tym obszarze, przesuszania nadmiernego gérnych warstw profilu i wynoszenia
czastek gleby.

Zagrozenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej majg charakter ilosciowy i jakosSciowy. Zagrozenia
iloSciowe wyrazajg sie w zmniejszaniu powierzchni uzytkowanej rolniczo w nastepstwie przejmowania
gruntéw na cele nierolnicze. Zagrozenia o charakterze jakosciowym wynikajg z dziatalnosci
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wydobywczej, oddziatywania na grunty rolne zanieczyszczen powietrza pochodzacych z przemystu
i komunikacji, zanieczyszczent wod i zanieczyszczen odpadami.

Wszelkie zmiany w sktadzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno-redukcyjnych gleby
zmieniajg jej witasciwosci biologiczne i ograniczajg naturalng funkcje w biosferze. Do czynnikdéw
degradujacych gleby nalezg nadmierne ilosci metali ciezkich: kadmu, miedzi, cynku, otowiu, niklu oraz
skazenie radioaktywne; - zakwaszenie przez zwigzki siarki i azotu. Wystepowanie tych zjawisk w glebach
uzytkéw rolnych stwarza zagrozenie dla cztowieka poprzez przenikanie zanieczyszczen do upraw. W celu
uzyskania catosci obrazu trwatych przeksztatcen i zmian zachodzacych w glebie oraz stworzenia
mozliwosci szybkiego reagowania na zachodzgce nieprawidtowosci realizowany jest monitoring gleb
zajmujacy sie badaniem i oceng stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi.

Do gtéwnych czynnikéw powodujgcych degradacje chemiczng gleb zalicza sie:

e nadmierng zawartos¢ metali ciezkich takich jak: kadm, miedz, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,

e zasolenie,

e nadmierng alkalizacje,

o zakwaszenie przez zwigzki siarki i azotu,

e skazenie radioaktywne.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi wystepujg réwniez wzdtuz drég, zwtaszcza tych po ktérych
przemieszczaja sie najwieksze ilosci pojazdédw. Aktualnie obowigzujgce kryteria oceny zawartosci
zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi zawarte s w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1
wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016
poz. 1395). Rozpoznanie stanu gleb uzytkowanych rolniczo pod wzgledem zanieczyszczenia metalami
ciezkimi jest istotne z uwagi na produkcje bezpiecznej zywnosci dla cztowieka. Wystepowanie w
glebach podwyzszonych zawartosci metali ciezkich bedace nastepstwem dziatalnosci ludzkiej poprzez:
emisje przemystowe, motoryzacje, nadmierng chemizacje rolnictwa, powoduje degradacje
biologicznych wtasciwosci gleb, skazenie wod gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczen do
tancucha zywieniowego.

Nadmierna zawartos¢ metali ciezkich degraduje biologiczne wtasciwosci gleb, powoduje
zanieczyszczenie tancucha zywieniowego i wéd gruntowych. Szczegdlne zagrozenie stwarzajg one w
glebach kwasnych, przechodza bowiem w formy tatwo dostepne dla roslin. Jedng z przyczyn
zakwaszenia gleb sg kwasne opady, wprowadzajace do gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe
i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujgce dziatanie kwasnych
opadow na podtoze oraz zwiekszonego zakwaszenia gleby polega na rozktadzie mineratéw pierwotnych
i wtérnych, uwalnianiu z glinokrzemiandéw glinu, ktéry w formie jonowej ma witasciwosci toksyczne,
wymywaniu sktadnikdbw mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu
aktywnosci mikroorganizmdw.

,Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” stanowi element Paristwowego Monitoringu Srodowiska
w zakresie jakosci gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian wiasciwosci
gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany
od roku 1995. W 5-letnich odstepach czasowych pobierane sg prébki glebowe z 216 statych punktéw
pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy
glebowej kraju. Kolejna, szdsta tura Monitoringu przypadta na lata 2020-2022 i byta realizowana przez
Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., na zlecenie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. Na terenie
gminy nie ma zlokalizowanych punktéw kontrolnych. Najblizszy znajduje sie w powiecie gorlickim, w
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gminie Moszczenica. W punkcie radioaktywnos¢ pozostawata na poziomie typowym dla nieskazonych
gleb rolniczych. Ponadto nie zidentyfikowano tu przekroczenia dopuszczalnej zawartosci metali wg
Rozporzadzenia Ministra (Dz.U. 2016 poz. 1395), w tym takze zanieczyszczenia kadmem (stosujac
kryteria oceny zawarte w wytycznych IUNG). Punk zaklasyfikowano jako niezanieczyszczony
wielopierscieniowymi weglowodorami aromatycznymi (WWA). Nalezy sie wiec spodziewaé, ze gleby na
terenie gminy Bobowa réwniez nie sg zanieczyszczone.

5.10Szata roslinna i Swiat zwierzecy

Zgodnie z regionalizacjg geobotaniczng Matuszkiewicza gmina Bobowa pofozona jest w dziale
geobotanicznym Zachodniokarpackim (H) w krainie geobotanicznej Karpat Zachodnich w podkrainie
Zachodniobeskidzkiej (1a) w okregu geobotanicznym Pogdrzy Roznowsko-Ciezkowickich (3) w dwdch

podokregach: Zakliczyriskim (H.1a.3.a) oraz Ciezkowickim (H.1a.3.c). *°
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Rysunek 25 Regionalizacja geobotaniczna w zasiegu gminy Bobowa3°

Wyrdznia sie tu grady i buczyny gorskie wystepujgce na obszarze niskich gér i na pogérzach. Zasadg
budowy tego krajobrazu jest wystepowanie laséw bukowych na wyniesieniach, a grgdéw w nizszych
czesciach rzezby. W zaleznosci od wysokosci nad poziom morza buczyny moga by¢ blizsze typowi
reglowemu lub podgérskiemu, a w zaleznosci od zasobnosci podtoza bedg to badz buczyny zyzne
podzwigzku Eu-Fagenion, badZ ubogie podzwigzku Luzulo-Fagenion. W krajobrazie tym zbiorowiska
tegowe reprezentowane sg przez grupe tegéw gorskich: nad matymi ciekami — tegi jesionowe (Carici
remotae- Fraxinetum), a nad wiekszymi — olszyny gérskie (Alnetum incanae), ponadto w Karpatach na
siedliskach zabagnionych — olszyny bagienne (Caltho-Alnetum). na terenie gminy Bobowa wystepuje
odmiana karpacka gragdéw i buczyn gorskich, ktdra moze by¢ podzielona jeszcze wedtug analogicznego
kryterium na postac zachodniokarpacka i wschodniokarpacka. Krajobraz gragdéw i gérskich buczyn jest

35Matuszkiewicz J.M. Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN,
Warszawa, 2008

36 Matuszkiewicz J.M. Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN,
Warszawa, 2008
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zalezny przede wszystkim od warunkow klimatycznych, wynikajgcych z wyniesienia nad poziom morza;
inne czynniki odgrywaé moga tylko drugorzedng role.*’

Swiat roslinny i zwierzecy w rzece Biatej jest doé¢ bogaty. Zyja tu nieliczne gatunki ryb (pstrag potokowy,
klen, brzana, pto¢, kietb, okon i leszcz). W rzece wystepujg rowniez raki, larwy jetek, ochotek,
chruscikow bez domkdéw, meszek i sieciarek. Ponadto mozna tutaj spotkad pijawki, slimaki, rureczniki i
wyptawki. Swiat rodlinny reprezentuja: moczarka kanadyjska, mchy wodne, glony, wiosienicznik
(jaskier) wodny oraz rdestnica drobna.

Grady i buczyny gérskie to rowniez siedliska zwierzat. Wéréd duzych zwierzat wystepujg tutaj sarny,
jelenie oraz dziki. Bogaty jest réwniez swiat ptakdéw oraz ptazéw. Wsrdd ptazéw wystepuje tutaj traszka
zwyczajna i gorska, salamandra plamista oraz kumak gérski. Niezwykle cenne sg siedliska nietoperzy
objete ochrong prawng jako obszar Natura 2000.

~

: ‘_‘f,

Kontyneetn by

Legenda
Ban

Ragony Bio-Geograhicane

Gmina Bobowa potozona jest w catosci w zasiegu kontynentalnego regionu biogeograficznego, ktéry
rozcigga sie szerokim pasem ze wschodu na zachdd przez srodek kontynentu europejskiego. Po
ustgpieniu lodowcdéw ostatniego zlodowacenia region pokryty tereny podmokte i lisciaste lasy bukowe.
Lasy zostaty w wiekszos$ci wykarczowane, aby zrobi¢ miejsce pod uprawe, a rzeki zostaty uregulowane,
znacznie zmniejszajgc tym obszary siedlisk na terenach podmoktych.

Roslinnos¢ potencjalna

Pod pojeciem potencjalnej roslinnosci naturalnej rozumie sie hipotetyczny stan roslinnosci, opisany
fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roslinnych, jaki mégtby by¢ osiggniety na drodze naturalnej
sukcesji pierwotnej lub wtérnej, gdyby oddziatywania cztowieka zostaty wyeliminowane, a wtasciwa dla

37 Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy roslinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace Geograficzne 1GiPZ PAN
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danego regionu roslinno$¢ mogta w petni wykorzysta¢ mozliwosci stwarzane przez zréznicowane
siedliska. Zaktada sie przy tym, ze stan ten rozpoznaje sie dla aktualnego zrdéznicowania siedlisk,
uwzgledniajgc zmiany w siedliskach, jakie spowodowata dotychczasowa dziatalnos$é cztowieka.
Skutkiem tego pojecie ,,potencjalnej roslinnosci naturalnej” nie jest tozsame z pojeciem ,roslinnosci
pierwotnej”. Zaktada sie takie pominiecie czynnika czasu, koniecznego dla realizacji proceséw
sukcesyjnych w warunkach realnych. Z tych powoddéw ,potencjalna roslinnos¢ naturalna” nie jest
prognozowanym stanem roslinnosci w przysztosci, lecz opisuje aktualny potencjat biologiczny siedlisk.®

Potencjalng roslinnos¢ naturalng okresla sie na podstawie rozpoznania rzeczywistych zbiorowisk
ro$linnych tworzgcych tzw. ,,dynamiczne kregi zbiorowisk roslinnych” oraz bezposredniej i posredniej
analizy siedliska abiotycznego. Na tej drodze dedukuje sie najbardziej prawdopodobny stan zbiorowiska
finalnego naturalnej sukcesji, okreslany jako ,zbiorowisko potencjalne”. Zbiorowiska potencjalne
identyfikowane sg z jednostkami podziatu typologicznego (najczesciej z zespotami, czyli asocjacjami)
rozpoznanymi fitosocjologicznie w danym regionie. 3°

Zgodnie z mapg potencjalnej roslinnosé naturalnej Polski na terenie gminy Bobowa wystepuja:

Acydofilny podgérski las debowy

Grad subkontynentalny, odmiana matopolska, forma podgdrska, seria uboga
Grad subkontynentalny, odmiana matopolska, forma podgédrska, seria zyzna
Gorski zyzny las jodtowy

Nadrzeczna olszyna gérska.*

vk wWwNE

38 https://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html (dostep: 10.09.2024)
39 https://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html (dostep: 10.09.2024)

40 Matuszkiewicz J.M. Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roslinno$¢ naturalna Polski) 1GiPZ
PAN, Warszawa, 2008
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Roslinnosé potencjalna
Acydofilny podgdrski las debowy
Grad subkontynentalny, odmiana matopolska, forma podgorska, seria uboga
Grgd subkontynentalny, odmiana malopolska, forma podgorska, seria Zyzna
Gaorski 2yzny las jodtowy

Nadrzeczna olszyna gorska
Rysunek 26. Mapa roslinnosci potencjalnej na terenie gminy Bobowa

Zielen publiczna

W gminie Bobowa zgodnie z danymi GUS w kategorii parkdw spacerowo-wypoczynkowych liczba
obiektéw wynosi 1, aich powierzchnia wynosi 6,82 ha. Zielerice zachowujg stabilnos¢, z liczbg 1
obiektéw i powierzchnig 0,5 ha. Podobnie tereny zieleni osiedlowe] nie ulegajg zmianie i zachowuja
powierzchnie 0,04 ha. Ogdlnie, zasoby zieleni w gminie Bobowa charakteryzujg sie trwatoscia.

Lasy

Od 2015 roku areat le$ny na terenie miasta nieznacznie sie zmniejszyt i w 2024 r. wynosit 688,43 ha,
z czego 273,43 ha to lasy publiczne, natomiast az 415,00 ha to lasy prywatne. Lesisto$¢ gminy w 2024 r.
wynosita 13,8%.
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Gmina potozona jest w zasiegu Nadlesnictwa Gorlice. Lasy potozone sg w Karpackiej Krainie
Przyrodniczo-Leénej w dzielnicach Pogérza Srodkowobeskidzkiego oraz Beskidu Niskiego, noszacego
miano najdzikszego pasma gorskiego w Polsce. Pietro pogdrza tworzg pozostatosci pierwotnych laséw
debowo - grabowych oraz olszyn i zarosli wikliny. Regiel dolny porosniety jest przez lasy jodtowe,
jodtowo - bukowe oraz bukowe, tworzgce bogate zbiorowisko buczyny karpackiej, oraz lasy sosnowe
powstate po Il Wojnie Swiatowej na gruntach porolnych.**

B as
zadrzewienie A TN e
~ zagajnik ,,-N/
krzewy W ..
roslinnos¢ trawiasta
uprawa na gruntach ornych
ogrodki dziatkowe
plantacja

sad 0 500 1000 2000 3000 4000

Rysunek 27. Obszary zielenie na terenie gminy Bobowa

41 https://gorlice.krakow.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa (dostep: 08.02.2026)
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5.11Walory srodowiska przyrodniczego, obiekty i obszary chronione

Na terenie miasta zlokalizowany sg 2 obszary Natura 2000.

+ I A
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Legenda i ]
L__j Bobowa =
Natura 2000
I siala Tamowska

- Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca
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1:50 000

Rysunek 28 Obszary i obiekty chronione na terenie gminy Bobowa

Obszary Natura 2000

Gtéwnym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie
okreslonych typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdw, ktére uwaza sie za cenne i zagrozone w skali
catej Europy. Drugim jej celem jest ochrona réznorodnosci biologicznej. Podstawg funkcjonowania
programu sg dwie unijne dyrektywy tzw.: Dyrektywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa:

e Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wczesniej Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) - okresla kryteria do wyznaczania ostoi dla
gatunkow ptakéw zagrozonych wyginieciem;

e Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) - ustala zasady ochrony pozostatych gatunkow
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zwierzat, a takze roslin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszaréw szczegdlnie
waznych przyrodniczo.

W mysl wyzej wymienionych aktéw prawa kazdy kraj cztonkowski Unii Europejskiej ma obowigzek
zapewni¢ siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w zatacznikach Dyrektywy siedliskowej
i ptasiej warunki sprzyjajace ochronie, lub zadba¢ o odtworzenie ich dobrego stanu m.in. poprzez
wyznaczenie i objecie ochrong obszarédw, na ktdérych te siedliska igatunki wystepujg. Dyrektywy
wyznaczajg dwa typy obszardw: obszary specjalnej ochrony ptakéw (0SO), obszary majace znaczenie
dla Wspdlnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Obszar Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 zajmuje powierzchnie 957,46 ha i zgodnie z
podziatem administracyjnym kraju obszar potozony jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie
gorlickim, gminach: Uscie Gorlickie, Bobowa, powiecie howosgdeckim, gminach: Grybow, Grybow —
miasto, Korzenna; tarnowskim, gminach: Ciezkowice, Gromnik, Tuchéw, Ryglice, Plesna, Tarnéw.
Potozenie wedtug podziatu fizyczno — geograficznego J. Kondrackiego: Prowincja: Karpaty Zachodnie,
Podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, Makroregion: Beskidy Srodkowe, Mezoregion: Beskid
Niski oraz: Makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie, Mezoregion: Pogérze Ciezkowickie.

Podtoze geologiczne stanowig osady budujgce jednostki magurskg, dukielska, slaska, skolska
reprezentujgce okres od kredy gérnej do oligocenu. Sg to na ogdt utwory fliszowe — piaskowce i tupki.
Utwory czwartorzedowe to plejstocenskie i holocenskie osady rzeczne zbudowane gtéwnie ze zwirdw,
piaskéw, glin i itdw, wystepujg na terasach erozyjno-akumulacyjnych.

Na obszarze zlewni dominujg gleby brunatne i pseudobielicowe wytworzone z piaskdw gliniastych,
lesséw, pytowe oraz mady — gleby wytworzone z utwordw aluwialnych. Gleby doliny rzecznej to gtdwnie
gleby gliniasto-pylaste. Ich zyznos¢ sprawia, ze sg one uzytkowane rolniczo.

Biata Tarnowska jest rzekg gorska, prawym doptywem Dunajca. Jej zrédta znajdujg sie u podndza
wzgdrza Lackowa (najwyzszego szczytu Beskidu Niskiego, 997 n.p.m.), w okolicach miejscowosci lzby
(gmina Uscie Gorlickie). Rzeka wpada do Dunajca w okolicy Tarnowa. Typowo gorski charakter ma
odcinek w gérnym biegu rzeki, tj. powyzej miejscowosci Grybow. W nizszej czesci biegu rzeki wystepuja
na przemian odcinki wody o bardzo szybkim nurcie (bystrza) i fragmenty prawie stojgcej wody (plosa).
Dtugosé rzeki wynosi 101,8 km, jej wody zasilane sg przez 32 potoki. Powierzchnia dorzecza Biatej
Tarnowskiej to 983,3 km2.

W czesci karpackiej tereny majg charakter rolniczo-rekreacyjny, w dolnym biegu rzeki w okolicach
Tarnowa uzytkowanie terenu jest réwniez rolniczo-przemystowe.

Rzeka lezy na terenie dziatania Okregdéw Polskiego Zwigzku Wedkarskiego Nowy Sgcz i PZW Tarndéw.
Odcinek rzeki od zrédet do ujscia potoku Binczardwka jest catkowicie wytgczony z wedkowania jest to
ponad 20 km, teren ten okreslony jest jako obreb hodowlany.

Przez Obszar przebiega korytarz ekologiczny GKK-2 Beskid Niski (grafment gtéwnego Korytarza
Karpackiego) oraz korytarze GKPd-9 Pogdrze Roznowskie i GKPd-8 Pogdrze Ciezkowickie (fragmenty
gtéwnego Korytarza Potudniowego).

Obszar Natura 2000 Ostoja Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 zajmuje powierzchnie 664,74 ha i
potozona jest na Pogdrzu Roznowskim. Podtoze skalne tego terenu zbudowane jest ze skat fliszowych.
W ukfadzie geologicznym wystepujg tu naprzemiennie potozone warstwy tupkow i piaskowcédw.
Charakterystycznym zjawiskiem sg osuwiska. Dominuja gleby brunatne.
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Na terenie ostoi znajduje sie jaskinia szczelinowa nieudostepniona do zwiedzania (8310). Jest to jaskinia
"Diabla Dziura" (365 m dtugosci i 42,5 m gtebokosci), znajdujaca sie na terenie rezerwatu "Diable Skaty"
(utw. 30.09.1953., pow. 16,07 ha) na wzgdrzu Bukowiec (503 m n.p.m.), w m. Bukowiec, gm. Korzenna,
w powiecie nowosgdeckim.

Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych i zimowiska podkowca matego i nocka duzego.
Ostoje "Nietoperze Okolic Bukowca" tworzg szes¢ enklaw. Kazdy z nich obejmuje obiekt, w ktdérych
mieszczg sie kolonie rozrodcze i ich obszary zerowania. Tymi enklawami sa:

e  Kosciot w Bobowej - rozrodcze nocka duzego i podkowca matego na strychu i wiezy kosciota w
Bobowej

e Kosciot w Brusniku - kolonia rozrodcza podkowca matego na strychu kosciota w Brusniku

e Bukowiec - kolonia rozrodcza podkowca matego na strychu kosciota w Bukowcu, zimowisko
podkowca matego w Jaskini Diabla Dziura w Bukowcu

e Koscidt w Palesnicy - kolonia rozrodcza podkowca matego na strychu kosciota w Palesnicy.

e  Kosciét w Domostawicach - kolonie rozrodzcze nocka duzego i podkowca matego na strychu
kosciota w Domostawicach,

e Beluarda w Roznowie - kolonie rozrodzcze nocka duzego i podkowca matego w bramie
wjazdowe;j.

5.12Powigzania przyrodnicze

Przez obszar gminy Bobowa przebiegaj korytarz ekologiczny wyznaczony w ramach sieci korytarzy
ekologicznych wg ,,Projektu korytarzy ekologicznych tgczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce”
(Jedrzejewski i in. 2005), zaktualizowanych w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w
Biatowiezy, w ramach projektu ,,Ochrona obszaréw siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny
przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. Zgodnie z ,Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”,
ktora opracowana zostata przez Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii
Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr. hab. Wtodzimierza Jedrzejewskiego®2.

Gtéwnym zatozeniem merytorycznym bylo opracowanie mapy korytarzy o charakterze
multifunkcjonalnym - przeznaczonych dla mozliwie najwiekszej liczby gatunkéw i taczacych réznorodne
siedliska przyrodnicze, zwtaszcza podlegajgce ochronie w ramach sieci Natura 2000. Podstawowym
celem opracowania mapy byto stworzenie praktycznego narzedzia dla ochrony siedlisk i gatunkow
zagrozonych fragmentacja sSrodowiska, wykorzystywanego w planowaniu przestrzennym i
projektowaniu inwestycji liniowych.

Przez obszar gminy przebiega korytarz ekologiczny Pogérze Roznowskie (GKPd-9) bedacy czescia
Korytarza Potudniowego (KPd) biegngcego od Bieszczadow poprzez Géry Stonne, Pogdrze Przemyskie,
Pogdrze Dynowskie, parki krajobrazowe: Czarnorzecko-Strzyzowski, Pasma Brzanki, Ciezkowicko-
Roznowski i Wisnicko-Lipnicki, nastepnie przechodzi przez Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Makowski,
Beskid Zywiecki, Beskid Slaski, Pogdrze Slaskie, lasami wokdt zbiornika Goczatkowickiego, Lasy
Pszczynsko-Kobidrskie, az do Laséw Rudzkich.

4 Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska
B., W¢jcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych
faczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011
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Rysunek 29 Potozenie korytarze ekologicznego na tle granic gminy Bobowa*3

5.13Walory kulturowe

Na terenie gminy Bobowa w Rejestrze zabytkdw nieruchomych znajdujg sie 27 obiekty. Sg to: 2
cmentarze | wojny Swiatowej, 3 cmentarze rzymskokatolickie, cmentarz zydowski, 2 dwory, 2
dzwonnice, 2 kaplice, kapliczka, 4 koscioty, 3 mury/ogrodzenia, ogrdd, otoczenie zabytku, 2 parki,
synagoga, zespot — dwaor oraz zespdt — koscidt.

W Ewidencji zabytkdéw nieruchomych znajduja sie 2 obiekty. Sg to grodzisko i zamek.

W Rejestrze zabytkéw archeologicznych znajduje sie 52 stanowiska. Sg to: 5 budynkéw mieszkalnych, 7
chatup, 2 cmentarze | wojny $wiatowej, 5 cmentarzy rzymskokatolickich, 2 dwory, 3 dzwonnice, 2
kaplice, 5 kapliczek, 4 kosScioty, mur miejski, 2 mury/ogrodzenia, 4 ogrody, spichlerz
(folwarczny/chtopski), 3 stajnie, 4 stodoty, synagoga oraz szpital.

W Ewidencji zabytkdw archeologicznych znajduje sie 187 stanowisk archeologicznych. Sg to: dwor,
grodzisko, 3 grodziska stozkowate, stanowisko o innej funkcji, 100 osad oraz 81 sladéw osadniczych.

5.14Krajobraz

Krajobraz gminy Bobowa ksztattowany jest przez pagérkowate uksztattowanie terenu
charakterystyczne dla Pogérza Ciezkowickiego, z wyraznym udziatem dolin rzecznych, terenéw rolnych
oraz komplekséow lesnych. Przez obszar gminy przeptywa rzeka Biata, stanowigca istotny element
lokalnego uktadu hydrograficznego i osi osadniczej. Zabudowa gminy ma w duzej mierze charakter

# Zrédto: http://mapa korytarze.pl/ (dostep: 14.04.2024)
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niewysoki i zréznicowany, obejmujgc zaréwno historyczne struktury miejskie Bobowej, jak i
rozproszong zabudowe wiejskg w pozostatych miejscowosciach. W krajobrazie kulturowym istotng role
odgrywajg obiekty o znaczeniu historycznym, w tym zabudowa rynku oraz obiekty sakralne, Swiadczgce
o wielofunkcyjnym rozwoju miejscowosci. Gmina Bobowa zachowuje réwnowage pomiedzy funkcjami
osadniczymi, rolniczymi oraz terenami o charakterze przyrodniczym.

W Polsce ochrona krajobrazu jest regulowana posrednio poprzez akty prawne, m.in. ustawe Prawo
ochrony srodowiska, ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawe o ochronie
przyrody czy ustawe 00S$, jednak najistotniejsza jest ustawa o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
wzmochieniem narzedzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa).

Ustawa krajobrazowa wprowadza obowigzek opracowania audytéw krajobrazowych. Audyt to
dokument sporzadzany dla wojewddztwa, nie rzadziej niz co 20 lat. Audyt krajobrazowy wojewédztwa
matopolskiego jest w trakcie opracowania.

Audyt okredli krajobrazy wystepujagce na terenie wojewddztwa oraz wskaze tzw. ,krajobrazy
priorytetowe”. Ponadto, audyt ma wskazywac wartosci krajobrazu w obrebie parkéw narodowych,
rezerwatéw przyrody, parkdw krajobrazowych, obszarédw chronionego krajobrazu, parkéw
kulturowych, istniejacych i proponowanych obiektéw Swiatowego Dziedzictwa Ludzkoéci, istniejgcych
i proponowanych rezerwatéw biosfery. Ma réwniez podawaé rekomendacje i wnioski w zakresie
ksztattowania i ochrony cech krajobrazéw priorytetowych i obszaréw, a w szczegdlno$ci moze wskazac
lokalne formy zabudowy oraz potrzeby objecia ochrong jako formy ochrony przyrody. Audyt
krajobrazowy ma wiec szczegdlne znaczenie w kwestii tworzenia nowych lub powiekszania istniejgcych
parkéw krajobrazowych i obszarow chronionego krajobrazu, gdyz wedtug zapiséw ustawy
krajobrazowej gmina nie moze odmdwié¢ uzgodnienia utworzenia lub powiekszenia granic
wymienionych form ochrony. Nastepnie wnioski z audytu powinny by¢ uwzglednione w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa iw planach ogdlnych gmin oraz w sposobach
zagospodarowania ustalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W obrebie
krajobrazéw priorytetowych w granicach parkéw krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu,
Sejmik bedzie modgt okresli¢ strefy ochrony krajobrazu ,stanowigce w szczegdlnosci przedpola
ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyrézniajace sie lokalng forma
architektoniczng, istotne dla zachowania waloréw krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu”,
z zakazem lokalizacji obiektéw budowlanych, zakazem lokalizacji obiektow wyzszych od 2 kondygnacji
lub 7 m, zakazem lokalizacji obiektéw budowlanych odbiegajgcych od lokalnej tradycji architektonicznej
lub zakazem zalesiania.

5.14.1Podtypy krajobrazow

Na terenie gminy wydzielono podobnie jak na obszarze catego wojewddztwa jednostki krajobrazowe
(podtypy). Dominuja tu krajobrazy wiejskie z przewagg mozaikowo rozmieszczonych uzytkéw rolnych,
tworzacych pola sredniej wielkosci, uzupetnione krajobrazami z przewagg mozaikowo rozmieszczonych
uzytkéw rolnych, tworzgcych mate pola. Istotng role petnig rowniez krajobrazy lesne z przewagg siedlisk
borowych. Mozaike te uzupetniajg krajobrazy miejscowosci z zachowanym uktadem historycznym oraz
miejscowosci o zwartej, wielorzedowej zabudowie o charakterze wiejskim.
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Typy krajobrazéw
D3a. Z przewaga siedlisk borowych
06c. Z przewagg mozalkowo rozmieszczonych uzytkéw rolnych, tworzgcych maie pola
06d. Z przewaga mozaikowo rozmeeszczonych uzytkéw rolnych, tworzacych pola srednie) wielkosc

DBc, Miejscowosci o zwartej, wielorzedowej zabudowie o charakterze wiejskim

0%a. Migjscowosci z zachowanym ukladem historycznym

Rysunek 30. Typy krajobrazéw na obszarze gminy Bobowa

5.14.2Krajobrazy priorytetowe

Na terenie gminy zgodnie z projektem Audytu Krajobrazowego wydzielono trzy krajobrazy
priorytetowe. Wskazanie krajobrazéw priorytetowych dokonano zgodnie ze sposobem okreslonym w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporzadzania audytéw
krajobrazowych. Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 rozporzadzenia krajobraz moze byé wskazany jako
krajobraz priorytetowy, jezeli jest szczegdlnie cenny dla spoteczeristwa ze wzgledu na swoje wartosci
przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-
widokowe, a takze spetnia co najmniej jedno z czterech kryteriéw. Dla kazdego kryterium wskazano od

1 do 3 przestanek, tgcznie 7 przestanek, z czego trzy wynikajg bezposrednio z przeprowadzonej
wczesniej oceny uwzglednionej w Karcie Oceny Krajobrazu.
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5.14.2.1 Brusnik (Ciezkowice)

Krajobraz wiejski pagoérkowaty z rolniczym wykorzystaniem pdl poprzecinanych miedzami i
zadrzewieniami z licznymi panoramami widokowymi na okoliczne i dalsze krajobrazy(wschodnig
granice wyznacza krajobraz rzeki Biata), z priorytetem zachowania dotychczasowej funkgcji,
niedopuszczenia do rozproszenia zabudowy i ksztattowania nowej w nawigzaniu do cech zabudowy
tradycyjne;j.

Rekomendacje:

e W obszarach przebiegajacych korytarzy i powigzan ekologicznych zaleca sie dostosowanie
zagospodarowania terendw (funkcje, formy i lokalizacje) do koniecznosci zachowania ciggtosci
systemu ekologicznego;

e Obszar ptaszczyzny widokowej wskazuje sie do uzupetnienia stanu wiedzy w zakresie
umozliwiajgcym wyznaczenie strefy ochrony krajobrazu;

e Zaleca sie zachowanie i odbudowe ciggtosci zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych;

e Na obszarze ptaszczyzny widokowej, zmiany w zagospodarowaniu terenu nalezy poprzedzié
przeanalizowaniem uwarunkowan krajobrazowych, a nastepnie uwzglednieniem ich w stopniu,
ktéry pozwoli na zachowanie (w catosci lub czesci) istniejgcej ekspozycji krajobrazowej.

5.14.2.2 Dolina Biatej

Krajobraz doliny rzeki Biata potozony pomiedzy wzgdrzami z licznymi zadrzewieniami i meandrami oraz
terenami rolniczymi, z priorytetem zachowania obudowy biologicznej i terenéw zadrzewionych,
utrzymania uzytkowania rolniczego i zapobiegania rozpraszaniu zabudowy.

Rekomendacje:

e Zaleca sie zachowanie naturalnej obudowy biologicznej i obszaréw zadrzewionych wzdtuz rzeki
Biatej.;

o Rekomenduje sie zapobieganie zabudowaniu naturalnej doliny rzeki Biatej (zgodnie z planem
ochrony Ciezkowicko-Roznowskiego Parku Krajobrazowego);

e Rekomenduje sie zapobieganie zachwaszczaniu pdl, nieuzytkowanych pastwisk i fak oraz
przeciwdziatanie zarastaniu roslinnoscig inwazyjna;

e Rekomenduje sie zachowanie istniejgcych zadrzewien sréddpolnych, przydroznych i nadwodnych;

e W obszarach przebiegajacych korytarzy i powigzan ekologicznych zaleca sie dostosowanie
zagospodarowania terenéw (funkcje, formy i lokalizacje) do koniecznosci zachowania ciggtosci
systemu ekologicznego.

5.14.2.3 Pogdrze Ciezkowickie (Zborowice - Biesna)

Krajobraz wiejski Pogdrza Ciezkowickiego, z obiektami w rejestrze zabytkéw oraz cmentarzami
wojennymi, o tradycyjnym uktadzie pdl poprzecinanych ciekami wodnymi, z priorytetem utrzymania w
zagospodarowaniu przestrzennym istniejgcego charakteru zabudowy i uktadu pél oraz punktdw, ciggdéw
i ptaszczyzn widokowych.

Rekomendacje:

e Nalezy nie dopuszczaé do rozpraszania zabudowy (réwniez letniskowej i gospodarczej) w terenach
otwartych, na stokach i bezposrednio przy linii laséw;

e Zaleca sie niedopuszczenie do powstawania obiektéw negatywnie dominujgcych w krajobrazie
usytuowaniem, gabarytem, formg, kolorem lub stylistykg;
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e Zaleca sie zachowanie istniejagcych laséw w obecnych granicach. ROLNE Rekomenduje sie
przeciwdziatanie zarastaniu pdl i fgk roslinnoscia inwazyjng;

e Na obszarach ptaszczyzn widokowych, zmiany w zagospodarowaniu terenu nalezy poprzedzi¢
przeanalizowaniem uwarunkowan krajobrazowych, a nastepnie uwzglednieniem ich w stopniu,
ktéry pozwoli na zachowanie (w catosci lub czesci) istniejacej ekspozycji krajobrazowej;

e Obszary ptaszczyzn widokowych wskazuje sie do uzupetnienia stanu wiedzy w zakresie
umozliwiajgcym wyznaczenie stref ochrony krajobrazu;

o Rekomenduje sie zachowanie ciggtosci zadrzewien srédpolnych, przydroznych i nadwodnych;

e Ze wzgledu na potozenie krajobrazu w ciggu korytarzy ekologicznych zaleca sie respektowanie
zasady nadrzednosci ochrony srodowiska przyrodniczego oraz prawidtowego funkcjonowania
wszystkich jego elementdw (zachowania ciggtosci ekologicznej) nad innymi celami.
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Rysunek 31. Krajobrazy priorytetowe na obszarze gminy Bobowa

5.15Klimat akustyczny

Wskazniki dotyczgce dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku znajduja sie w Obwieszczeniu
Ministra Srodowiska zdnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego, ktore jest dziataniem dtugookresowym
zasadnym jest wykorzystywanie wskaznikéw dtugookresowych Lown i Ly, ktére odnoszg sie do
wszystkich dob w ciggu roku. Z kolei wskazniki dobowe Laeqo i Laegn Wskazujg hatas ,chwilowy”

82



odnotowany w danym miejscu w obrebie jednej konkretnej doby i sg skutecznie stosowane w celach

kontrolnych.

Tabela 36. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku wyrazone wskaznikami Lpwy i Ly, ktdre to wskazniki majq zastosowanie
do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hatasem

Dopuszczalny dtugookresowy sredni poziom diwieku A w dB

. . . Pozostate obiekty i dziatalnos¢
Drogi lub linie kolejowe .,
. bedaca zrédtem hatasu
Rodzaj terenu
Lown Ln Lown Ln
przedziat czasu odniesienia réwny wszystkim
dobom w roku | porom nocy | dobom w roku | porom nocy

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) T bud i j tatym lub

) Tereny zabudowy zv'wa.z.anej ze.s 'a ym lu 64 59 50 40
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy)
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 68 59 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
T trefie srédmieiskiel miast —

ereny w s refie ,sr? miejskiej miast powyzej 20 65 o6 45
100 tys. mieszkancow

Tabela 37. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku wyrazone wskaznikami Laeqp i Laeqn, ktdre to wskazniki majq

zastosowanie do prowadzenia pomiaréw kontrolnych w odniesieniu do jednej doby

Dopuszczalny dtugookresowy sredni poziom diwieku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrédtem hatasu

100 tys. mieszkancéw

LaeqD
LaeqD Laegn przedziat czasu Laeqn
Rodzaj terenu przedziat przedziat odniesienia przedziat czasu
czasu czasu réowny 8 najmnie;j odniesienia
odniesienia | odniesienia korzystnym rowny 1 najmniej
rowny 16 rowny 8 godzinom dnia korzystnej
godzinom godzinom | kolejno po sobie | godzinie nocy
nastepujacych

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy Z\{wa'z?nej ze'st.afym lub 61 56 50 40
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy)
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie Srédmiejskiej miast powyzej

68 60 55 45
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Na klimat akustyczny wptyw ma gtdownie hatas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). Hatas
komunikacyjny mozna ocenia¢ wg subiektywne] skali uciazliwosci (opracowanej przez Panistwowy
Zaktad Higieny). Dla niektérych terenéw poziom dopuszczalny nalezy do kategorii o $redniej, a nawet
duzej ucigzliwosci.

Tabela 38. Skala subiektywnej ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego

Uciazliwosé Laeq [dB]
mata <52
Srednia 52-62
duza 63-70
bardzo duza >70

Hatas nalezy do najbardziej dokuczliwych probleméw srodowiska, zwigzanych z rozwojem cywilizacji.
W polskim ustawodawstwie, hatasem jest kazdy diwiek o czestotliwosci od 16 Hz do 16000 Hz,
niezaleznie od Zrddta jego pochodzenia ani czasu trwania (Ustawa Prawo ochrony Srodowiska, dziat Il,
art. 3, pkt. 5, Dz. U. z 2019, poz. 1396 ze zm.). Jest to zatem modyfikacja powszechnego rozumienia
hatasu jako niepozgdanego lub szkodliwego dZzwieku, spowodowanego ludzka dziatalnoscia.

Hatas drogowy

Klimat akustyczny na terenie gminy Bobowa ksztattuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. Na
poziom hatasu drogowego majg wptyw przede wszystkim:

e natezenie ruchu komunikacyjnego,

e udziat transportu ciezkiego w strumieniu ruchu,

e predkosc ruchu pojazdéw (ze wzrostem predkosci hatas rosnie),
e typistan techniczny pojazdéw,

e nachylenie drogi,

e stan nawierzchni oraz ptynnosé ruchu.

Najwieksza emisja hatasu pochodzi od drég wojewddzkich 981 oraz 977 znajdujacych sie na obszarze
gminy.

W 2022 roku badania pozioméw hatasu drogowego i kolejowego w wojewddztwie matopolskim
przeprowadzono facznie w 18 punktach pomiarowych, ujetych w wojewddzkim programie
monitoringu. Zaden z punktéw pomiarowych nie byt zlokalizowany w gminie Bobowa ani na drogach
wojewddzkich przebiegajgcych przez gmine. Przez gmine Bobowa przebiega linia kolejowa nr 96, ktdra
monitorowana byta w Nowym Saczu.
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Rysunek 32 Wyniki pomiaréw hatasu komunikacyjnego przeprowadzonych w 2022 roku w wojewddztwie matopolskim (zrédto
danych: PMS, baza EHALAS)

Przekroczenia norm hatasu dla obszaréw chronionych akustycznie, w punktach objetych pomiarami,
zaobserwowano wytgcznie dla hatasu generowanego w zwigzku z uzytkowaniem drég i nie
przewyzszaty one zakresu 10 dB.

Przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w porze dziennej (LAeqD) wystgpity w 7 badanych
punktach i miescity sie w zakresie 0,2 - 5,2 dB. Najwieksza rdznica, miedzy dopuszczalnym poziomem
hatasu a uzyskanym z pomiaréw, wystgpita w miejscowosci Szczawnica przy ul. Gtéwnej (5,2 dB) i
dotyczyta odcinka drogi powiatowej 1636K. W porze nocy (LAegN) przekroczenia zanotowano w 3
punktach pomiarowych i wynosity one od 1,9 dB do 4,4 dB, gdzie najwyzsza wartos¢ wystgpita w
miejscowosci Radtow przy ul. Biskupskiej (odcinek drogi wojewddzkiej nr 975).
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Rysunek 33 Wartosci przekroczen poziomow dopuszczalnych hatasu komunikacyjnego w pomiarach przeprowadzonych w 2022
roku, w wojewddztwie matopolskim (?rédto danych: PMS, baza EHAtAS)

Hatas kolejowy

Hatas kolejowy pochodzi od procesu toczenia sie kot po torowisku kolejowym oraz z pracy silnikow
napedzajgcych pociagi. O$ kolejowg przechodzacg przez teren gminy stanowi linia kolejowa 96 Tarnéw
- Leluchéw.

Linie kolejowe czesto przebiegajg przez tereny zurbanizowane w tym tereny mieszkaniowe co
powoduje, ze potencjalnie sg zrédtem hatasu komunikacyjnego. Na terenie gminy nie byty wykonywane
pomiary hatasu kolejowego.

Hatas przemystowy

Hatas generowany przez obiekty dziatalnosci gospodarczej ma charakter lokalny. Zwigzany jest miedzy
innymi z lokalizacjg zaktadéw produkcyjnych oraz obiektéw ustugowych szczegdlnie gdy s3
zlokalizowane w poblizu terenéw o charakterze zabudowy jednorodzinne;j.

5.16Promieniowanie elektromagnetyczne

Zrédtami emisji promieniowania elektromagnetycznego sg m.in. linie elektroenergetyczne, stacje
transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne: stacje bazowe telefonii komdérkowej, stacje radiowe,

86



telewizyjne, radionawigacyjne. W zaleznosci od mocy urzadzen, ich konstrukcji, lokalizacji itd. rézny
moze by¢ zasieg oddziatywania tych urzadzen.

Przez gmine przebiegajg napowietrzne linie energetyczne wysokich napie¢ 110 kV. Ponadto na terenie
gminy znajdujg sie stacje bazowe telefonii komdrkowej i gtdwne punkty zasilania (GPZ), ktére rowniez
sg zrédtem promieniowania elektromagnetycznego.

Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska wykonat w 2022 r. pomiary pozioméw pdl
elektromagnetycznych. W 2021 roku zmienit sie sposdéb prowadzenia monitoringu pdl
elektromagnetycznych w poréwnaniu do lat poprzednich. Zasadg funkcjonowania nowej sieci
monitoringu PEM w ramach panistwowego monitoringu Srodowiska jest wyznaczanie punktéw
pomiarowych dla kazdego wojewddztwa dla statej sieci monitoringu oraz dla monitoringu badawczego.
Punkty pomiarowe statej sieci monitoringu wyznacza sie dla dwuletniego cyklu pomiarowego na
obszarze miast. Natomiast punkty pomiarowe dla monitoringu badawczego wyznacza sie dla
czteroletniego cyklu pomiarowego na obszarze wszystkich gmin wiejskich.

Od roku 2022 przeprowadza sie pomiary natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
zgodnie z nowym rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badan poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 2311). W 2023 r. badania prowadzone byly w miescie Bobowa.

Tabela 39. Wyniki badan poziomu pdl elektromagnetycznych na terenie gminy Bobowa w roku 2023

Warto&é wskaznik - =
Lokalizacja punktu Wartos¢ maksymalna (Emax) a,r LG
omiarowego [v/m] pdl elektromagnetycznych WME
P & (z obliczen)
Rynek Bobowa 0,36 0,02

Poziomy sktadowej elektrycznej w powyziszych punktach monitoringowych nie przekroczyty
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci wynoszacej
28 V/m.

Podkresli¢ nalezy, ze w otoczeniu stacji bazowych telefonii komdrkowych pola elektromagnetyczne
o wartosciach granicznych wystepujg nie dalej niz kilkadziesigt metréw od samych anten i to na
wysokosci ich zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujacych sie
w miastach, pola o wartosciach wyzszych od dopuszczalnych nie wystepujg dalej niz 25 metréw od
anten na wysokosci zainstalowania tych anten.

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego, dla pdl statych oraz
zmiennych o czestotliwosci 50 Hz i o czestotliwosci od 0,001 do 300 000 MHz zostaty okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 2248).

Linie wysokiego napiecia powyzej 110 kV sg zrédtami pola elektromagnetycznego mogacego
powodowac przekroczenie wartosci dopuszczalnych na terenach zamieszkatych. Najwieksza wartos¢
natezenia pola elektrycznego, jaka moze wystgpic pod linig lub w jej poblizu, zgodnie z przepisami, nie
powinna przekracza¢ sktadowej elektrycznej 1 kV/m i sktadowej magnetycznej 60 A/m. Szacuje sie na
podstawie badan pomiarowych, ze granica strefy, w obrebie, ktérej nie dopuszcza sie do lokalizowania
budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierzac na
poziomie 2 m n.p.t. lub 1,6 m od krawedzi balkonu, tarasu, dachu albo $ciany budynku mieszkalnego).

Potencjalnym zrédtem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogg byc stacje bazowe telefonii
komodrkowej. Rozktad pola w terenie wokét stacji bazowych byt przedmiotem pomiaréw wykonywanych
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w wielu krajach i w réznych warunkach. Wyniki tych badan wskazujg, ze intensywnos$¢ promieniowania
MF (fal $Srednich) wokét stacji bazowych jest bardzo niewielka i wynosi zwykle ponizej 1 mW/m?,

Tabela 40. Natezenia pdl mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii komdrkowej (na
podstawie 10 protokotéw pomiarowych wykonanych w Polsce).

Gestos¢ strumienia energii
Pole elektryczne (V/m) (W/m?)
Lokalizacja punktu pomiarowego Srednia Maksymalna Srednia Maksymalna
wartos$¢ wartos¢ wartos¢ wartos¢
zmierzona zZmierzona zmierzona zmierzona
Na dachu, 5 m od anten 0,60 1,0 0,0005 0,001
Na dachu, 10 m od anten 0,30 0,80 0,0002 0,0006
Mieszkanie pod masztem antenowym 0,09 0,25 0,0001 0,0002
Mieszkanie w bloku naprzeciwko stacji 0,02 0,33 <0,0001 0,0003
bazowej
Balkon mieszkania w bloku naprzeciwko 0,30 0,60 0,0002 0,0005
stacji bazowej
Teren otwarty, 50m od anten stacji bazowej | 0,03 0,30 0,0001 0,0002
Teren otwarty, 100m od anten stacji 0,01 0,12 <0,0001 0,0001
bazowe;j

Przebieg linii energetycznych ze strefami ochronnymi, wolnymi od zabudowy ogranicza sposéb
zagospodarowania w pasach terenu pod linig. Ponadto na obszarze Ptocka znajdujg sie stacje bazowe
telefonii komdrkowej zlokalizowane gtéwnie na dachach budynkéw. Jak wskazujg regularnie
prowadzone na obszarze Ptocka pomiary promieniowania elektromagnetycznego nie stanowig one
zagrozenia dla zdrowia ludzi i jakosci Srodowiska.
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6 Istniejgce problemy ochrony Srodowiska istotne
z punktu  widzenia realizacji  projektowanego
dokumentu

Istniejgce problemy srodowiskowe w gminie Bobowa wymagajg zintegrowanego podejscia w ramach
Planu Ogdlnego. Ich rozwigzanie nie tylko przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow, ale
rowniez zapewni zrownowazony rozwéj miasta i ochrone zasobéw naturalnych dla przysztych pokolen.

Plan Ogdlny zostat opracowany miedzy innymi w celu zréwnowazonego i harmonijnego rozwoju
obszaru gminy Bobowa. Z jednej strony realizowane kierunki dziatan bedg odpowiedzig na problemy
i potrzeby mieszkaicow gminy oraz potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu infrastruktury.
Z drugiej strony realizacja konkretnych inwestycji powinna przyczyni¢ sie do rozwigzania problemoéw
zwigzanych z ochrong srodowiska na terenie miasta. Zidentyfikowane problemy w szczegélnosci
dotyczg obszaréw zurbanizowanych. Analiza aktualnego stanu srodowiska pozwolita na wyodrebnienie
najistotniejszych problemdw ochrony srodowiska z punktu widzenia realizacji zamierzen projektu Planu
Ogdlnego, do ktoérych naleza:

. wysoki (100%) udziat jednolitych czesci wéd powierzchniowych o ztym stanie. Realizacja MPZP
pozwoli w pewnym stopniu na ograniczenie przenikania zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery, ktdre sg wigzane przez wody opadowe i przedostajg sie do wod powierzchniowych.
Pewnie znaczenie powinna mie¢ kontynuacja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i podtgczanie
kolejnych obszaréow do kompleksowego systemu odbioru i oczyszczania sciekdw sanitarnych;

. ograniczona powierzchnia obszaréw objetych ochrong prawng pomimo udziatu terendéw
przyrodniczych w zasiegu gminy. Z punktu widzenia zachowania obecnie funkcjonujgcego
uktadu przyrodniczego na terenie gminy realizacja MPZP jest istotna, ale rowniez stwarza ramy
dla stworzenia systemu powigzan przyrodniczych pomiedzy najcenniejszymi obszarami wraz
z poprawg warunkodw siedliskowych oraz ochrone najcenniejszych obszaréw przyrodniczych;

. zanieczyszczenie ozonem, podobnie jak w wielu innych obszarach zurbanizowanych stanowi
istotny problem $rodowiskowy, szczegdlnie w okresach letnich. Ozon na tym poziomie
atmosfery powstaje w wyniku reakcji chemicznych pomiedzy tlenkami azotu (NOx) a lotnymi
zwigzkami organicznymi (LZO) pod wptywem promieniowania stonecznego, a jego gtéwnym
zrédtem sg emisje z transportu drogowego oraz przemystu. Nadmierne stezenia ozonu mogg
negatywnie wptywaé na zdrowie mieszkancow, roslinnosci i przyczynia sie do degradacji
ekosystemow;

. zanieczyszczenie pytem zawieszonym PM10 stanowi powazny problem s$rodowiskowy,
szczegllnie w sezonie grzewczym. Pyt zawieszony PM10 to mieszanina czgstek statych i ciektych
o S$rednicy aerodynamicznej nieprzekraczajgcej 10 mikrometrow, powstajacych gtdwnie
w wyniku spalania paliw statych w indywidualnych Zrédtach ciepta, a takze w procesach
przemystowych i transporcie drogowym. Najwiekszym Zrodtem emisji PM10 jest tzw. dolna
emisja pochodzgca z sektora komunalno-bytowego, zwtaszcza z przestarzatych piecéw i kottow,
a takze emisje wtdérne powstajgce w wyniku unoszenia sie pytu z powierzchni drég. Pyt
zawieszony PM10 moze zawiera¢ szkodliwe zwigzki chemiczne, metale ciezkie i alergeny. Ze
wzgledu na swoje mate rozmiary czastki te wnikajg do drég oddechowych, powodujac choroby
uktadu oddechowego i krazenia, a dtugotrwate narazenie na ich obecnos¢ zwieksza ryzyko
zachorowan, w tym na nowotwory. Pyt zawieszony PM10 wptywa réwniez negatywnie na
srodowisko, obnizajac jakos¢ powietrza i przyczyniajac sie do degradacji ekosystemoéw;
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zanieczyszczenie benzo(a)pirenem stanowi istotny problem srodowiskowy, zwtaszcza w sezonie
grzewczym. Benzo(a)piren to wielopierscieniowy weglowoddr aromatyczny (WWA) powstajacy
gtéwnie w wyniku niecatkowitego spalania paliw statych, takich jak wegiel czy drewno,
w ] indywidualnych Zrédtach ciepta oraz w piecach niskosprawnych. Gtéwnym zrédtem emisji
tego zwigzku sg tzw. niska emisja z sektora komunalno-bytowego oraz w mniejszym stopniu
transport. Benzo(a)piren wykazuje witasciwosci rakotwodrcze, mutagenne i toksyczne, a jego
dtugotrwate oddziatywanie moze prowadzi¢ do powaznych probleméw zdrowotnych u ludzi
oraz negatywnie wptywac na srodowisko przyrodnicze.
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7 Wplyw na srodowisko w przypadku odstgpienia od
realizacji projektu dokumentu

Plan Ogdélny gminy Bobowa jako dokument strategiczny, okresla ramy zagospodarowania
przestrzennego, wyznaczajgc kierunki rozwoju urbanistycznego, infrastrukturalnego i Srodowiskowego.
Jego realizacja zaktada harmonijng integracje dziatan inwestycyjnych z ochrong s$rodowiska
naturalnego. W przypadku odstgpienia od realizacji tego planu, mogg wystgpic istotne konsekwencje
dla s$rodowiska naturalnego, zwigzane zaréwno z brakiem spdjnej polityki rozwojowej, jak
i potencjalnym chaosem przestrzennym.

W przypadku braku realizacji Planu Ogdlnego, istnieje ryzyko niekontrolowanej zabudowy terendéw
zielonych, ktére petnig kluczowa role w utrzymaniu réwnowagi ekologicznej miasta. Niezorganizowany
rozwdj moze prowadzi¢ do:

e zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych.
e pogorszenia jakoSci powietrza w zwigzku z ograniczeniem roslinnosci.
e utraty siedlisk dla lokalnej fauny i flory.

Brak odpowiednio zaplanowanego systemu gospodarki wodnej moze skutkowac:

e zmniejszeniem retencji naturalnej wod opadowych przez nieprzemyslang urbanizacje.
o zwiekszeniem ryzyka podtopien i powodzi w obszarach zurbanizowanych.

Niektore obszary na terenie gminy nadal mierzg sie z problemem zanieczyszczenia powietrza
zwigzanym z emisjg ,,dolng”. Odstgpienie od realizacji planu moze prowadzi¢ do:

e braku efektywnego zarzgdzania emisjg zanieczyszczen z transportu i przemystu.
e zwiekszenia ruchu samochodowego w wyniku chaotycznego rozwoju infrastruktury drogowe;j.

Plan Ogolny zaktada identyfikacje i ochrone obszaréw o szczegdlnym znaczeniu dla bioréznorodnosci,
takich jak rezerwaty przyrody. Odstgpienie od realizacji planu moze skutkowaé:

e brakiem ochrony przed presjg inwestycyjng,
e utratg walorow przyrodniczych i krajobrazowych regionu.

Odstgpienie od realizacji Planu Ogdlnego gminy Bobowa niesie ze sobg szereg negatywnych skutkéw
dla srodowiska naturalnego, bioréznorodnosci i jakosci zycia mieszkanicéw. Aby unikngé tych
konsekwencji, niezbedne jest utrzymanie i konsekwentna realizacja dokumentu, ktory harmonizuje
rozwdj miasta z ochrong jego zasobdw przyrodniczych. Planowanie przestrzenne oparte na zasadach
zrbwnowazonego rozwoju jest kluczowe dla przysztosci gminy Bobowa jako nowoczesnej, przyjaznej
dla srodowiska i jej mieszkancéw.
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8 Cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu

miedzynarodowym, wspdlnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu

Projekt Planu Ogdblnego uwzglednia cele ochrony srodowiska zawarte w wielu dokumentach
strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a takze zawarte w dyrektywach UE.

Do najwazniejszych dokumentow zaliczy¢ nalezy:

Koncepcje Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030,
Strategia Rozwoju Kraju 2030,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,
Dyrektywy Unii Europejskiej:
o 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wod przeznaczonych do spozycia
przez ludzi,
o Dyrektywy Ramowej UE dotyczacej wody, przyjetej w 1997 r.,
Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczer do wad,
Dyrektywy Ramowej w sprawie ogdlnych zasad gospodarowania odpadami
75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpaddw
niebezpiecznych,
o Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z pdin. zm.) w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r.
o ochronie ptakéw, bedaca podstawg tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000.

Dokumentami rangi miedzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowigcym podstawe do
formutowania celéw ochrony srodowiska w programach krajowych sg konwencje miedzynarodowe,
przyjete przez strone polskg, m. n.:

Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odlegtosci
21979 r. wraz z Il protokotem siarkowym z 1994 r. (Oslo),

Konwencja Bernenska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych
21979,

Ramowa Konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz
Protokdétem.,

Konwencja Ramsarska o obszarach wodno — btotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryzu (1982 r.)
i Regina (1987 r.),

Konwencja ONZ o ochronie réznorodnosci biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 .,

Ramowa Konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r.,
Protokét Montrealski w sprawie substancji zubazajgcych warstwe ozonowa z 1987 r. wraz
z poprawkami londynskimi (1990 r.), wiederiskimi (1992 r.).
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Ponadto cele Planu Ogélnego uwzgledniajg zapisy dokumentdw strategicznych o randze krajowej. Sg to
miedzy innymi:

e Polityka Ekologiczna Panstwa 2030 w systemie dokumentédw strategicznych stanowi
doprecyzowanie i operacjonalizacje zapisow SOR. W zwigzku z powyzszym, cel gtéwny PEP2030,
tj. Rozwdj potencjatu srodowiska na rzecz obywateli i przedsiebiorcéw, zostat przeniesiony wprost
z SOR. Cele szczegdtowe PEP2030 zostaty okreslone w odpowiedzi na zidentyfikowane w diagnozie
najwazniejsze trendy w obszarze Srodowiska, w sposdb umozliwiajgcy zharmonizowanie kwestii
zwigzanych z ochrong srodowiska z potrzebami gospodarczymi i spotecznymi. Realizacja celéw
srodowiskowych PEP2030 bedzie wspierana przez cele horyzontalne.

e Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uzytkowania réznorodnosci biologicznej wraz
z Programem dziatan moéwi o zachowaniu catej rodzimej przyrody, bez wzgledu na jej forme
uzytkowania oraz stopien jej przeksztatcenia lub zniszczenia.

e Krajowy Program Zwiekszania Lesistosci, ktéry jest instrumentem polityki lesnej w zakresie
ksztattowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogdlne wytyczne sporzadzania regionalnych
plandw przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwiekszania lesistosci.

e Krajowy Plan Gospodarki Odpadami okre$la zakres dziatania niezbedny do zaplanowania
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska
z uwzglednieniem obecnych i przysztych mozliwosci technicznych, organizacyjnych.

e Krajowy Program Oczyszczania Sciekdw Komunalnych jest programem inwestycji rozbudowy
systemoéw oczyszczalni Sciekdw w sektorze komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie
nieoczyszczonych $ciekédw (pochodzacych ze zrédet miejskich iaglomeracji) z wdd
powierzchniowych. Dokument dotyczy takze poprawy jakosci wéd powierzchniowych, bedacych
potencjalnym zrédtem poboru uje¢ komunalnych. Zamierzeniem Programu jest rdéwniez
pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca pracy) oraz petne dostosowanie do wymogow Unii
Europejskiej w zakresie wyposazenia w system oczyszczalni Sciekow i kanalizacji.

Ustanowione na poziomach miedzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej znalazty swoje
odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach strategicznych, takich jak:
,Program Strategiczny Ochrona Srodowiska”, ,Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2023-2028" czy Strategii Rozwoju Wojewddztwa ,,Matopolska 2030”.

Tabela 41. Powigzania dokumentu projektu Planu Ogdlnego (POG) z najistotniejszymi dokumentami szczebla
miedzynarodowego i wspolnotowego.

Cel strategiczny Spojnosc POG
z analizowanym
dokumentem
Polityka Spojnosci na lata 2021 - 2027
Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzieki wspieraniu | Tak. Plan Ogdlny realizuje
innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej | cele dokumentu.

tacznosci cyfrowej

Cel 2: Bardziej przyjazna dla S$rodowiska, niskoemisyjna i przechodzaca
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzieki promowaniu
czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich
inwestycji, gospodarki o obiegu zamknietym, tagodzenia zmian klimatu
i przystosowania sie do nich, zapobiegania ryzyku i zarzadzania ryzykiem, oraz
zrébwnowazonej mobilnosci miejskiej

Cel 3: Lepiej potgczona Europa dzieki zwiekszeniu mobilnosci

Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze spotecznym, bardziej sprzyjajaca wiaczeniu
spotecznemu i wdrazajgca Europejski filar praw socjalnych

Cel 5: Europa blizsza obywatelom dzieki wspieraniu zréwnowazonego
i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajow terytoriow i inicjatyw lokalnych
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Cel strategiczny

Spojnosé POG
z analizowanym
dokumentem

Cel 6: Umozliwienie regionom i obywatelom tagodzenia spotecznych,
gospodarczych i sSrodowiskowych skutkéw transformacji w kierunku gospodarki
neutralnej dla klimatu

Europejski Zielony tad

Ochrona naszego wrazliwego ekosystemu i bioréznorodnosci biologicznej
Sposoby na bardziej zrbwnowazony tarncuch zywnosciowy

Czysta i bezpieczna energia

Zréwnowazony przemyst i sposoby na bardziej zrdwnowazone i przyjazne
srodowisku cykle produkcyjne

Bardziej ekologiczny sektor budowlany i renowacyjny

Zréwnowazona mobilnos¢ i promowanie bardziej zrdwnowazonych Srodkéw
transportu

Srodki majace na celu szybkie i skuteczne ograniczenie oraz eliminacje
zanieczyszczen;

Osiggniecie neutralnosci klimatycznej

Tak. Plan Ogdlny realizuje
cele dokumentu.

Zréownowazona Europa do 2030 r.

Nadrzedna strategia UE w zakresie celéw zréwnowazonego rozwoju kierujgca
dziataniami UE i jej panstw cztonkowskich. Zawiera 17 celéw zréwnowazonego
rozwoju.

Cel 4. Zapewnic¢ wszystkim wysokiej jakosci edukacje oraz promowad uczenie sie
przez cate zycie.

Cel 6. Zapewni¢ wszystkim ludziom dostep do wody i warunkéw sanitarnych
poprzez zrbwnowazong gospodarke zasobami wodnymi.

Cel 7. Zapewni¢ wszystkim dostep do Zrddet stabilnej zréwnowazonej
i nowoczesnej energii po przystepnej cenie.

Cel 11. Uczyni¢ miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi,
zrébwnowazonymi oraz sprzyjajgcymi wtgczeniu spotecznemu.

Cel 12. Zapewni¢ wzorce zréwnowazonej konsumpcji i produkgji
Cel 13. Podjgc¢ pilne dziatania w celu przeciwdziatania zmianom klimatu i ich
skutkom

stabilnymi,

Tak. Plan Ogdlny realizuje
cele dokumentu.

Strategia na rzecz bioréznorodnosci 2030

Unijna strategia na rzecz bioréznorodnosci 2030 jest dtugoterminowym planem
majgcym na celu ochrone przyrody i odwrdcenie procesu degradacji
ekosystemdw. Celem strategii jest odbudowa bioréznorodnosci w Europie do
2030 r. poprzez zastosowanie konkretnych dziatan m.in. utworzenie w catej UE
wiekszej sieci obszaréw chronionych.

Tak. Plan Ogélny wspiera
cele dokumentu.

Strategia UE w zakresie przystosowania sie do zmiany klimatu

Ogolnym celem strategii jest zwiekszenie odpornosci Europy na zmiany klimatu.
Realizowane jest to poprzez zwiekszenie gotowosci i zdolnosci do reagowania na
skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.

Tak. Plan Ogdlny realizuje
cele dokumentu.

Tabela 42. Powigzania dokumentu projektu Planu Ogdlnego (POG) z najistotniejszymi dokumentami szczebla krajowego

i regionalnego

Cel strategiczny

Spojnosé POG
z analizowanym
dokumentem

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

Wypracowanie i upowszechnianie elastycznych rozwigzan organizacyjnych
i prawnych, utatwiajgcych wspotprace pomiedzy miastami oraz wewnatrz
miejskich obszaréw funkcjonalnych

Usprawnienie systemu monitorowania idiagnozowania sytuacji spoteczno-
gospodarczej i przestrzennej na poziomie miejskich obszaréw funkcjonalnych,

Tak. Plan Ogdlny wspiera
cele dokumentu.
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Cel strategiczny

Spojnosé POG
z analizowanym
dokumentem

w tym dostosowanie metodologii statystyki publicznej, rozbudowa lokalnych,
regionalnych i krajowych centrow wiedzy nt. obszaréw miejskich

Wspieranie realizacji zintegrowanych dziatan rewitalizacyjnych na podstawie
programow rewitalizacji ukierunkowanych na przeksztatcenie obszaréw
zdegradowanych (w wymiarze spotecznym, gospodarczym, srodowiskowym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym)

Realizacja niskoemisyjnych strategii miejskich i zwigzanych z poprawa jakosci
powietrza oraz przystosowanie do zmian klimatycznych obszaréw miejskich,
w powigzaniu z dziataniami wskazanymi w obszarach SOR dotyczacych
energetyki i Srodowiska naturalnego

Realizacja strategii zrownowazonej mobilnosci miejskiej w powigzaniu
z dziataniami  dotyczagcymi  kompleksowych  programéw  rozbudowy
infrastruktury systeméw transportu publicznego

Poprawa dostepu do réznego typu ustug publicznych o charakterze rozwojowym
(w tym spotecznych zwigzanych m.in. z edukacja, zdrowiem, kultura oraz
gospodarczych — zwigzanych m.in. ze wsparciem przedsiebiorczosci,
przycigganiem inwestycji prywatnych)

Tworzenie krajowej sieci wspofpracy miast umozliwiajacej wymiane wiedzy
i najlepszych praktyk nt. zréwnowazonego rozwoju miast, usprawnien
w zarzadzaniu, koordynacji i realizacji innowacyjnych projektéw

Wzmocnienie koordynacji prowadzonej dotychczas polityki miejskiej
w powigzaniu z politykg regionalng na wszystkich szczeblach zarzgdzania oraz
wzmochienie wspotpracy pomiedzy podmiotami zaangazowanymi
w ksztattowanie rozwoju obszaréw funkcjonalnych.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Zréwnowazony rozwdj poszczegdlnych czesci kraju w wymiarze gospodarczym,
srodowiskowym, spotecznym i przestrzennym

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrozen dla Srodowiska

Przeciwdziatanie negatywnym skutkom proceséw demograficznych

Rozwdj i wsparcie kapitatu ludzkiego i spotecznego

Wzrost produktywnosci i innowacyjnosci regionalnych gospodarek

Rozwdj infrastruktury podnoszacej konkurencyjnos¢, atrakcyjnos¢ inwestycyjng
i warunki zycia w regionach

Zwiekszenie efektywnosci zarzgdzania rozwojem (w tym finansowania dziatan
rozwojowych) oraz wspétpracy miedzy samorzadami terytorialnymi i miedzy
sektorami

Przeciwdziatanie nieréwnosciom terytorialnym i przestrzennej koncentracji
probleméw rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach
zdegradowanych

Tak. Plan Ogodlny wspiera
cele dokumentu.

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z

perspektywa do roku 2030

Gtéwnym celem dokumentu jest zapewnienie zrébwnowazonego rozwoju oraz
efektywnego funkcjonowania gospodarki i spoteczenistwa w warunkach zmian
klimatu. Cel ten realizowany jest poprzez nastepujgce cele szczegétowe:

Cel 1. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu srodowiska

Cel 3. Rozwdj transportu w warunkach zmian klimatu

Tak. Plan Ogdlny wspiera
cele dokumentu.

4

Strategia Rozwoju Wojewddztwa ,,Matopolska 2030’

Matopolska regionem zréwnowazonego rozwoju w wymiarze spotecznym,
gospodarczym, Srodowiskowym i terytorialnym

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Wysoka jakos¢ srodowiska i dgzenie do neutralnosci klimatycznej

Zréwnowazony i trwaty rozwdj oparty na endogenicznych potencjatach

Tak. Plan Ogélny wspiera
cele dokumentu.
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Cel strategiczny Spdjnos¢ POG
z analizowanym
dokumentem

Program Strategiczny Ochrona Srodowiska
Cel nadrzedny: Wysoka jakos¢ srodowiska i dgzenie do neutralnosci klimatycznej | Tak. Plan Ogdlny wspiera
Przeciwdziatanie zmianom klimatycznym i ochrona powietrza cele dokumentu.
Adaptacja do zmian klimatu i zarzgdzanie ryzykiem klesk zywiotowych
Edukacja, w tym ksztattowanie wzorcow zréwnowazonej konsumpcji, monitoring
i zarzgdzanie
Zréwnowazone korzystanie ze Srodowiska

Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2023-2028
Celem nadrzednym jest rozwijanie na terenie wojewddztwa matopolskiego | Tak. Plan Ogdlny wspiera
systemu gospodarki odpadami opartego na zapobieganiu powstawaniu | cele dokumentu.
odpadéw, przygotowywaniu ich do ponownego uzycia, recyklingu oraz innych
metodach odzysku i unieszkodliwiania
Audyt Krajobrazowy Wojewddztwa Matopolskiego (projekt)

Wskazanie krajobrazow priorytetowych, wymagajgcych zachowania lub/i | Tak. Plan Ogdlny wspiera
okreslenia zasad i warunkéw ich ksztattowania. Audyt krajobrazowy | cele dokumentu.
wojewoddztwa matopolskiego z zatozenia stanowi zrodto wiedzy o krajobrazie i
zawiera zbidr wytycznych oraz rekomendacji stuzgcych zachowaniu wartosci
krajobrazu.

Ustalenia Planu Ogdlnego realizacjg gtéwne cele i kierunki rozwoju zawarte w wymienionych
dokumentach strategicznych dla obszaru wojewddztwa, kraju i Europy. Realizacja ustalein Planu
Ogdlnego przyczyni sie do polepszenia jakosci Srodowiska przyrodniczego na obszarze gminy Bobowa
oraz poprawy jakosci zycia jej mieszkancow.
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9 Ocena

oddziatywan na
przewidywane znaczgce oddziatywania

Srodowisko w tym

Ocena wptywu projektu Planu Ogdlnego na srodowisko dokonana zostata poprzez analize celéw
strategicznych, kierunkéw interwencji oraz zadan. Kryteria oceny okre$lone zostaty na podstawie:

e aktualnego stanu srodowiska i zidentyfikowanych najwazniejszych problemow;
e wnioskdw z analiz dokumentéw strategicznych. Podane kryteria oceny wptywu dla kazdego
komponentu sSrodowiska przedstawiono w nizej zamieszczonej tabeli.

Tabela 43. Kryteria wptywu realizacji Planu Ogdlnego na srodowisko

Lp. Komponent srodowiska Kryteria oceny

1. Klimat Wptyw na zmniejszenie emisji dwutlenku wegla. Mozliwos$¢ adaptacji do
zmian klimatu (w tym zjawisk ekstremalnych).

2. Powietrze Wptyw na jako$¢ powietrza w zakresie emisji tlenkéw azotu, tlenkow
wegla, weglowodordw aromatycznych oraz metali ciezkich.

3. Klimat akustyczny Wptyw na stan klimatu akustycznego.

4. Wody powierzchniowe | Wptyw na stan wdd powierzchniowych i podziemnych. Wptyw na

i podziemne zwiekszenie ryzyka wystgpienia powodzi btyskawicznych. Lokalizacja na
obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

5. Zasoby naturalne Wptyw na racjonalne wykorzystanie surowcow naturalnych.

6. Powierzchnia ziemi i Wptyw na uksztattowanie powierzchni terenu, przemieszczanie,

gleby zanieczyszczenie gruntow oraz gleb.

7. Obszary chronione Wptyw na integralnos¢ obszaréw chronionych. Wptyw na spéjnosé sieci
Natura 2000 i obszaréw chronionych.

8. Réznorodnos¢ Wptyw na gatunki i siedliska objete ochrona. Wptyw na droznos¢

biologiczna korytarzy ekologicznych.

9. Rosliny Whptyw na rosliny i ich siedliska.

10. Zwierzeta Whptyw na zwierzeta i ich siedliska.

11. Krajobraz Wptyw na pogorszenie waloréw krajobrazowych. Wptyw na utrwalanie
estetyki w przestrzeni publiczne;j.

12. Zabytki Wptyw na zachowanie dobrego stanu technicznego obiektow
zabytkowych. Wptyw na poprawe, funkcjonalnos¢ i dostepnosé zabytkow
dla spoteczenstwa.

13. Dobra materialne Wptyw na warto$¢ nieruchomosci (gruntéw i budynkoéw) i ruchomosci.
Whptyw na stan techniczny nieruchomosci zaréwno na etapie budowy jak
i eksploatacji. Wptyw na przychody firm.

14. Ludzie Wptyw na wystepowanie przekroczen standardow jakosci powietrza,

hatasu, wody pitnej, zanieczyszczen gleb ze wzgledu na zdrowie ludzi.
Mozliwo$¢ wystgpienia czynnikdw poprawiajacych standard zycia oraz
bezpieczenstwo mieszkancow.

Oddziatywanie na Srodowisko projektu Planu Ogdlnego oceniano, postugujgc sie nastepujgcymi
kryteriami.
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Tabela 44. Legenda do macierzy

Typ oddziatywania

Skrét

Typ oddziatywania

Skrét

Okres trwania oddziatywania

Intensywnosci przeksztatcen

Dfugoterminowe D Znaczace z
Srednioterminowe S Zauwazalne ZA
Krétkoterminowe K Nieznaczace NZ

Czestotliwos¢ oddziatywania

Trwatosci przeksztatcen

State S Odwracalne 0
Chwilowe C Nieodwracalne NO
Okresowe 0] Czesciowo odwracalne co
Charakteru zmian Ztozonosci oddziatywania
Pozytywne P Skumulowane SK
Negatywne N Transgraniczne TG
Neutralne NT Oddziatywania (legenda)

Bezposredniosci oddziatywania

Brak oddziatywania
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Bezposrednie B Pozytywne
Posrednie PS Nieznacznie negatywne
Wtdrne w Mozliwie negatywne

Potencjalnie
negatywne

Znaczgco




Tabela 45. Macierz oceny

Dobra materialne
Ludzie

Ocena ogdlna

D,S,NT, B,
Nz, CO

D, S, N, B,
ZA, CO, SK

D, S, N, PS,
NZ, CO, SK

Strefa zieleni i rekreacji 1- 50%

Strefa zieleni i rekreacji 2 — 40%

Strefa zieleni i rekreacji 2- 50%

Strefa zieleni i rekreacji 3 — 40%

Strefa zieleni i rekreacji 3— 50%

Strefa zieleni i rekreacji 4— 50%

Strefa otwarta 1 — brak

Strefa otwarta 2 — brak

Strefa otwarta 3 — brak

D,S, N, ZA,
CO, SK

0 O 0 W

D,S, N, ZA,
CO, SK

D,S, N, ZA,
CO, SK

D,S,N, ZA,
CO, SK

D, S, P/N, B,
ZA, O

D, S, P/N, B,
ZA, O

D, S, N, PS,
NZ, CO

D,S, N, B, ZA,

D, S, P/N,
B,ZA, O

D, S, P/N, B,
ZA, O

D, S, P/N, B,
ZA, O

D, S, P/N, B,
ZA, O

D, S, P/N, B,
ZA, O

z v @ E g ©
. . ] 2 o = 2 2 7 -

Strefy plamstyczm?lobs’zary - 9:’ ‘E . .g g s N . S e £ - % E =
wyznaczone w Planie Ogélnym E 3 3 gL E 2 3 % -g 'fo % g 5 3
(podano réwniez % powierzchni £ 3 © =L -§ - S ™ > S 2 8 -g T '5

. . . . — K] fo
biologicznie czynnej) a E g a ] k7] g S 3 N x
< 8 S g 8 =
[-%
Strefa cmentarzy — 60% D,S N, B [D S N,PS, | DS, N,B,NZ | D,S, NT, B,
NZ, CO NZ, CO co NZ, CO
Strefa gérnictwa - brak D,S,N,B,|D S N, B, D,S N, B |DSN,B,ZA, | - D,S,N,B,NZ | D, S, N, B, | D, S, N, B, -
ZA, CO, SK | ZA, CO, SK ZA, CO,SK | €O, SK CO, SK NZ, CO,SK | NZ, CO, SK
Strefa infrastrukturalna — 20% D,S,N,PS, | D,S,N,PS,|D, S N, PS,|D,S,N,PB, |D,S N PS |D S N, PS |- D,S N, PS,[D S N PS [D S N PS|DS N,PS, |-
NZ, CO, SK | Nz, CO, SK | Nz, CO, SK ZA, CO NZ, CO,SK | Nz, CO, SK NZ, CO, SK NZ, CO,SK | NZ,CO,SK | NZ, CO, SK
Strefa wielofunkcyjna z zabudowa | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS,| D, S, N, PS, [ D,S, N,PS, | D, S, N, PS, | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS, | D,S,NT,PS, | D, S, N, PS, | D, S, NT, PS,
mieszkaniowg jednorodzinng — Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO
15%, 30%
Strefa wielofunkcyjna z zabudowa | D, S, NT, | D, S, NT,PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | - D, S, NT, PS, | D,S,NT,PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS,
mieszkaniowg jednorodzinng — PS, NZ, CO | Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO Nz, CO NZ, CO Nz, CO
50%
Strefa komunikacyjna 1 D,S,N,B, | D, S N, B, D,S, N, B |D S N, B |DSN,B,ZA | D,S,N,PS, | D, S, N, PS,|D,S,N,PS,|D,S N, PS, | D, S N, B, |-
ZA, NO, SK | ZA, NO, SK ZA,NO,SK | ZA,NO,SK | NO, SK ZA, CO, SK | ZA, CO, SK ZA,CO,SK | ZA,CO,SK | ZA, NO, SK
Strefa komunikacyjna 2 D,S,N,B, | D, S N, B, D,S, N, B |D S N, B |DSN,B,ZA | DS,N,PS, | D, S, N, PS,|D,S,N,PS,|D,S N, PS, | D, S N, B, |-
ZA, NO, SK | ZA, NO, SK ZA,NO,SK | ZA,NO,SK | NO, SK ZA, CO, SK | ZA, CO, SK ZA,CO,SK | ZA,CO,SK | ZA, NO, SK
Strefa komunikacyjna 3 D,S,N,B, | D, S N, B, D,S, N, B |D S N, B |DSN,B,ZA, | - D,S N, PS|[D S NPS [DS N PS[D S N, B,|-
ZA, NO, SK | ZA, NO, SK ZA,NO,SK | ZA,NO,SK | NO, SK ZA, CO, SK ZA,CO,SK | ZA,CO,SK | ZA, NO, SK
Strefa komunikacyjna 4 D,S,N,B, | D, S N, B, D,S N, B |D S N, B [DSN,B,ZA, | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D,S,N,PS, |D,S,N,PS, | D, S, N, B, | -
ZA, NO, SK | ZA, NO, SK ZA,NO,SK | ZA,NO,SK | NO, SK ZA, CO, SK | ZA, CO, SK ZA,CO,SK | ZA,CO,SK | ZA, NO, SK
Strefa komunikacyjna 5 D,S,N,B, | D, S N, B, D,S N, B |D S N, B [DSN,B,ZA, | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D,S,N,PS, | D,S,N,PS, | D, S, N, B, | -
ZA, NO, SK | ZA, NO, SK ZA,NO,SK | ZA,NO,SK | NO, SK ZA, CO, SK | ZA, CO, SK ZA,CO,SK | ZA,CO,SK | ZA, NO, SK

DI SI PI NI BI
ZA, O

D,S, N, ZA,
CO, SK

D, 5 N, B,
ZA, CO, SK

Strefa gospodarcza—10%,20% |D,S,N,B, | D, S, N, B, | D,S, N, B, ZA, D,S N, B |DSN,BZA |D,S N,B, | D,SN,BNZ |D S N, B |D S N, B |D S N, B,
ZA, CO, SK | ZA, CO,SK | CO, SK ZA, CO,SK | CO, SK ZA, CO, SK | CO, SK NZ, CO,SK | Nz, CO,SK | ZA, CO, SK

Strefa ustugowa 1 -25%, 30% D,S,N,PS, | D,S,N,PS,|D, S, N, PS, | D,S, N, PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS, | - D, S, N, PS, DS N, PS | DS NT,PS | DS N,PS, D, S NT, PS,
NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO Nz, CO

Strefa ustugowa 2 -30%, 40% D,S,N,PS, | D,S,N,PS, | D, S, N, PS,|D,S N,PS |DS NPS|D S N, PS|DSNPS|[D S N, PS|DS N,PS | DS NT,PS | DS N, PS, | D S NT, PS,
NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO
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Strefa ustugowa 3 —40% D,S,N,PS, | D,S,N,PS,|D, S, N, PS, [ D,S, N, PS, | D,S, N, PS, | D, S, N, PS, | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, [ D, S, N, PS, | D,S,NT,PS, | D, S, N, PS, | D, S, NT,
NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO Nz, CO
Strefa ustugowa 4 -50% D, S, NT, | D,S,NT,PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | - D, S, NT, PS, | D,S,NT,PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT, PS, | D, S, NT,
PS, NZ, CO | Nz, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO
Strefa ustugowa 4 —15%, 30%, D,S,N,PS, | D,S,N,PS,|D, S, N, PS, [ D,S, N, PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS, | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, [ D, S, N, PS, | D,S,NT,PS, | D, S, N, PS, | D, S, NT,
40% NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO
Strefa wielofunkcyjna z zabudowa | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS,| D, S, N, PS, [D,S, N,PS, | D, S, N, PS, [ D,S,N,PS, | D, S, N, PS,|D, S, N, PS, | D,S,NT,PS, | D, S, N, PS, | D, S, NT,
mieszkaniowa wielorodzinng — | NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZz, CO
20%
Strefa wielofunkcyjna z zabudowa | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS,| D, S, N, PS, [D,S, N,PS, | D, S, N, PS, [ D,S,N,PS, | D, S, N, PS,|D, S, N, PS, | D,S,NT,PS, [ D, S, N, PS, | D, S, NT,
zagrodowq 1 —40% NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO
Strefa wielofunkcyjna z zabudowa | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS, [ D,S, N, PS, [ D, S, N, PS, |- D,S, N, PS,|D S N,PS | DS NT,PS |DS N,PS | D S NT,
zagrodowa 2 —30% NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO
Strefa wielofunkcyjna z zabudowa | D,S,N,PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS, | D, S, N, PS, | D,S, N, PS, [ D, S, N, PS, |- D,S, N, PS,|D S N,PS | DS NT,PS |DS N,PS | DS NT,
zagrodowa 3 —30% NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO NZ, CO
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9.1 Synteza prognozy oddziatywania na Srodowisko

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystosci prognozy oddziatywania ustalen Planu Ogdlnego na
srodowisko przyrodnicze dokonano klasyfikacji stref planistycznych pod katem potencjalnych zagrozen
stanu Srodowiska, moggcych wystgpi¢ w wyniku realizacji planu. Okreslono réwniez przewidywany
zasieg oddziatywania, jego rodzaj oraz trwatos¢ i odwracalnos¢. Ponadto scharakteryzowano wptyw
ustalen Planu oraz rodzaj oddziatywania na tereny przylegte do obszaru opracowania.

Wydzielono cztery grupy, w ramach powyzszej klasyfikacji, ktére opisano w niniejszym tekscie.

A Strefy zieleni i rekreacji 4SN — 8SN, strefa otwarta 35O — 550, 850, 10S0O, 1550, 17S0, 18SO,

20S0, 2550, 26S0, 3250, 34S0, 3850 — 4150, 4650, 4750, 4950, 50S0O - 5650, 5850, 60SSO
-63S0, 65S0, 7150, 7250

B Strefy cmentarzy 1SC — 6SC, strefa wielofunkcyjne z zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng
238S), strefy zieleni i rekreacji 1SN — 3SN, strefa ustugowa 4SU

C Strefy wielofunkcyjne z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng 1SJ — 138SJ, 140SJ — 2372S]),

239S) - 2418, 243S) - 269SJ, 271S) - 345S), 347S), 349S) — 377S), 380S) — 384S), 386S) -
390SJ, 392SJ — 407SJ, 409S) — 496S), strefy otwarte 1SO, 2SO, 6SO, 7SO, 9SO, 11S0O — 16S0,
1950, 2150 - 2450, 27SO — 3150, 35S0 — 3750, 42S0 - 45S0, 4850, 5750, 59S0, 64S0, 66S0O
— 70S0, strefy ustugowe 1SU - 3SU, 5SU - 59SU, strefy wielofunkcyjne z zabudowg
mieszkaniowg wielorodzinng 1SW — 4SW, strefy wielofunkcyjne z zabudowg zagrodowa 1SZ -
137SZ, 139SZ - 14252

D Strefa gornictwa 1SG, strefy infrastrukturalne 1SI — 8Sl, 10SI — 14Sl, strefy komunikacyjne 1SK

— 14SK, 16SK — 23SK, strefy gospodarcze 1SP — 28SP, stref wielofunkcyjna z zabudowg
zagrodowgq 138SZ

Przyjete i przedstawione powyzej zatozenia niniejszej prognozy opracowano w odniesieniu do
wydzielonych grup, oznaczonych na mapie ,,Prognozy...” literami A, B, Ci D. Przewiduje sie nastepujgce
oddziatywanie ustalen Planu Ogdlnego na srodowisko przyrodnicze, krajobraz i zdrowie mieszkancéw:

A Tereny, ktére bedy wptywaty korzystnie na jakos¢ srodowiska. Tereny te podnoszg

atrakcyjnos¢ krajobrazowsg i przyrodniczg obszaru, umozliwig migracje zwierzat. Obecnos¢
terendéw otwartych, w tym lasdw terendw rolnych bedzie miata korzystny wptyw na stosunki
wodne, retencje, zachowanie zdolnosci produkcyjnych gleb i mikroklimat. Sgsiedztwo terenéw
otwartych powinno wptyna¢ na podniesienie jakosSci zycia na terenach zurbanizowanych.

Oddziatywanie planu na srodowisko i krajobraz mozna oceni¢ w nastepujacy sposéb: pod wzgledem
charakteru — jako korzystne, pod wzgledem intensywnosci przeksztatcen — jako nieznaczne, pod
wzgledem bezposredniosci oddziatywania — jako bezposrednie i posrednie, pod wzgledem okresu
trwania oddziatywania — jako dtugoterminowe, pod wzgledem czestotliwosci oddziatywania — jako
state, pod wzgledem zasiegu przestrzennego — jako miejscowe i lokalne, pod wzgledem trwatosci
oddziatywania — jako odwracalne.

B Tereny, ktére beda neutralne dla jakosci srodowiska. Tereny te utrzymujg istniejaca

atrakcyjnosc¢ krajobrazows i przyrodniczg poszczegdlnych obszardow, ze wzgledu na duzy udziat
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powierzchni biologicznie czynnej i maty udziat powierzchni zabudowy, dzieki temu umozliwig
one migracje zwierzat, nie stanowig dominant krajobrazowych oraz zachowujg zréwnowazone
proporcje terenéw zabudowanych w stosunku do terenéw biologicznie czynnych. Obecnosc
wysokich udziatéw terendéw biologicznie czynnych (minimum 40%) bedzie miata korzystny
wplyw na stosunki wodne, retencje, zachowanie gleb i mikroklimat.

Oddziatywanie planu na srodowisko i krajobraz mozna oceni¢ w nastepujacy sposéb: pod wzgledem
charakteru — jako korzystne, pod wzgledem intensywnosci przeksztatcen — jako nieznaczne, pod
wzgledem bezposredniosci oddziatywania — jako bezposrednie i posrednie, pod wzgledem okresu
trwania oddziatywania — jako dtugoterminowe, pod wzgledem czestotliwosci oddziatywania — jako
state, pod wzgledem zasiegu przestrzennego — jako miejscowe i lokalne, pod wzgledem trwatosci
oddziatywania — jako odwracalne.

C Tereny, ktére bedg miaty nieznacznie ucigiliwe oddziatywanie na srodowisko (mozliwe do

ograniczenia). Tereny te ingerujg w istniejgcg atrakcyjnos$¢ krajobrazowa i przyrodniczg
poszczegdlnych obszardw, ze wzgledu na duzy udziat powierzchni zabudowy i ograniczony
udziat powierzchni biologicznie czynnej (maksymalnie 30%) bedg prowadzity do nieznacznych
zmian krajobrazowych oraz nieznacznego wptywu na stosunki wodne, mozliwosci retencyjne,
zachowanie gleb i mikroklimat. W przypadku braku zastosowania odpowiednich rozwigzan
minimalizujgcych, takich jak wprowadzanie zieleni urzgdzonej, systemdéw matej retencji czy
nawierzchni przepuszczalnych, moze dochodzi¢ do pogorszenia lokalnych warunkéw
Srodowiskowych, w tym zwiekszenia efektu powierzchniowej miejskiej wyspy ciepta.
Rekomenduje sie stosowanie zrownowazonych rozwigzan urbanistycznych oraz integrowanie
funkcji biologicznie czynnych w projektowanych uktadach przestrzennych.

Oddziatywanie planu na srodowisko i krajobraz mozna oceni¢ w nastepujacy sposéb: pod wzgledem
charakteru — jako bez znaczenia, pod wzgledem intensywnosci przeksztatcen — jako nieznaczne, pod
wzgledem bezposredniosci oddziatywania — jako bezposrednie, pod wzgledem okresu trwania
oddziatywania — jako dfugoterminowe, pod wzgledem czestotliwosci oddziatywania — jako state, pod
wzgledem zasiegu przestrzennego — jako miejscowe, pod wzgledem trwatosci oddziatywania — jako
odwracalne i czesciowo odwracalne.

D Tereny, ktére beda miaty ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko. Tereny te ingeruja

w istniejgcy atrakcyjnosc krajobrazows i przyrodniczg poszczegdlnych obszaréw, ze wzgledu na
duzy udziat powierzchni i intensywnosci zabudowy, nieznaczny udziat powierzchni biologicznie
czynnej oraz inne ucigzliwosci zwigzane z obecnos¢ stref (np. komunikacja, infrastruktura
techniczna). Istniejgce i projektowane obszary w ramach poszczegdlnych stref prowadzg do
istotnych zmian krajobrazowych, wptywu na klimat akustyczny oraz wpltywu na stosunki
wodne, mozliwosci retencyjne, zachowanie gleb i mikroklimat. Ponadto, intensyfikacja
zabudowy przy ograniczonym udziale zieleni moze prowadzi¢ do fragmentacji siedlisk oraz
zmniejszenia lokalnej bioréznorodnosci, zwtaszcza w przypadku braku ciggtosci ekologicznej
i potgczen miedzy istniejgcymi strukturami przyrodniczymi. Zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej moze réwniez wptywacé na jakos¢ powietrza poprzez ograniczenie
naturalnych proceséw filtracyjnych oraz ostabienie zdolnosci Srodowiska do absorpcji
zanieczyszczen. W przypadku braku zastosowania odpowiednich rozwigzarn minimalizujgcych,
takich jak wprowadzanie zieleni urzadzonej, systemdéw matej retencji czy nawierzchni
przepuszczalnych, moze dochodzi¢ do pogorszenia lokalnych warunkéw s$rodowiskowych,
w tym zwiekszenia efektu powierzchniowej miejskiej wyspy ciepta. Rekomenduje sie
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stosowanie zréwnowazonych rozwigzan urbanistycznych oraz integrowanie funkcji biologicznie
czynnych w projektowanych uktadach przestrzennych.

Oddziatywanie planu na srodowisko i krajobraz mozna oceni¢ w nastepujacy sposéb: pod wzgledem
charakteru — jako zauwazalne, pod wzgledem intensywnosci przeksztatcen — jako duze, pod wzgledem
bezposredniosci oddziatywania — jako bezposrednie, pod wzgledem okresu trwania oddziatywania —
jako dtugoterminowe, pod wzgledem czestotliwosci oddziatywania — jako state, pod wzgledem zasiegu
przestrzennego — jako miejscowe, pod wzgledem trwatosci oddziatywania — jako nieodwracalne.

9.2 Oddziatywanie stref gospodarczych i gorniczych

Strefy gospodarcze odgrywajg kluczowg role w rozwoju ekonomicznym gminy, ale jednoczes$nie mogg
powodowac znaczgce oddziatywania na srodowisko. Strefy gospodarcze skoncentrowane sg w
sgsiedztwie gtéwnych ciggdw komunikacyjnych i istniejgcej zabudowy w rejonie na pétnoc od Bobowej,
W rejonie miejscowosci Strézna i Wilczyska. Strefy gospodarcze oddziatujg na srodowisko poprzez
intensywne uzytkowanie infrastruktury oraz generowanie duzych ilosci odpadow.

W planie ogdlnym ustala sie takze jedng strefe gérnictwa w obrebie ztoza Jankowa. Jest to obecnie
teren czesciowo poeksploatacyjnych z wyznaczonym obszarem i terenem gdrniczym. Eksploatacja
surowcow moze prowadzi¢ do tworzenia lejow depresji oraz moze prowadzi¢ do zmian krajobrazowych
i przeksztatcenia profili glebowych i powierzchni ziemi. Strefa gérnicza wskazuje obszar pod wydobycie
zgodny z wystepujacym tam ztozem. Rzeczywiste oddziatywanie wydobycia powinno by¢ przedmiotem
szczeg6towych analiz na etapie uzyskiwania koncesji na wydobycie i okreslenie terenu i obszaru
gorniczego.

Rozwdj zabudowy w ramach poszczegdlnych stref moze wptywac na lokalny klimat poprzez zmiane
struktury zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego. Szczegdlnie istotny wptyw majg strefy
gospodarcze, ktérych rozwdj moze prowadzi¢ do wzrostu emisji ciepta i zmniejszenia powierzchni
biologicznie czynnej. Zespoty zabudowy przemystowej wskutek ograniczenia powierzchni terenu
biologicznie czynnego (zabudowa, tereny komunikacyjne) moga potencjalnie wptyngé na zjawisko
wystepowania miejskiej wyspy ciepta: podniesienie sredniej temperatury powietrza, przesuszenie
powietrza, obnizenie wilgotnosci, zaburzenie pola wiatru, kumulacja zanieczyszczen. Intensywna i
wysoka zabudowa moze ograniczy¢ przewietrzanie. Plan Ogélny okresla minimalny udziat powierzchni
biologicznie czynnej dla obszaréw gospodarczych.

Przeksztatcenie obszaréw nieuzytkowanych w tereny zurbanizowane i wydobywcze stwarza
potencjalne zagrozenie dla wéd. Zwigzane sg one gtdwnie ze zmianami warunkéw gruntowo-wodnych
na terenach przeznaczonych pod zabudowe, uktad drogowy i infrastrukture techniczng oraz z
potencjalnym zagrozeniem zanieczyszczenia wod podziemnych, w wyniku awarii przemystowych. Nowe
tereny nieprzepuszczalne wigzg sie réwniez ze wzrostem ilosci wéd opadowych odprowadzanych do
wod powierzchniowych, zamiast do gruntu i wod gruntowych (ograniczenie retencji naturalnej).

Obszary gospodarcze i goérnictwa mogg potencjalnie wptyng¢ negatywnie na stan powietrza
atmosferycznego. Wptyw ten jest w duzym stopniu uzalezniony od rodzaju dziatalnos$ci gospodarcze;j.
Niemniej jednak zapisy aktdw prawnych narzucajg obowigzek ograniczenia negatywnego
oddziatywania na srodowisko do granic zajmowanego obszaru oraz Scisle regulujg mozliwos$¢ emisji
zanieczyszczen przemystowych. Ponadto wptyw tych obszaréw na stan powietrza atmosferycznego
bedzie réwniez uzalezniony od sposobu zaopatrywania tego terenu w ciepto. W przypadku podtaczenia
nowych terenéw do miejskiej sieci cieptowniczej nie bedzie negatywnego oddziatywania na stan
powietrza.
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Nie przewiduje sie znaczacych zmian stanu s$rodowiska akustycznego w obrebie terendéw juz
zainwestowanych. Dogeszczenie zabudowy prawdopodobnie skutkowac¢ bedzie przyrostem ilosci
pojazdéw na drogach, jednakze nie powinno to wywrzeé¢ wiekszych zmian w istniejgcym stanie,
m. in. w wyniku modernizacji nawierzchni drég i poprawy jej jakosci. Natomiast przyszte
zagospodarowanie wigzac sie bedzie z pojawieniem sie ucigzliwos$ci akustycznych na obszarach
zabudowanych oraz na trasach prowadzacych ruch do nowoprojektowanych terenéw ustug oraz
zabudowy przemystowej. Stopien obcigzenie srodowiska bedzie uzalezniony od intensywnosci
zabudowy oraz sposobu rozlokowania poszczegdlnych funkcji terenu wzgledem emitoréw hatasu
(maskowanie zabudowy chronionej przez funkcje niechronione, tworzenie przeszkdd dla rozchodzenia
sie fal akustycznych itp.).

Realizacja planowanego zainwestowania moze jednak posrednio wptyna¢ na ludzi, przede wszystkim
w obszarze styku funkcji mieszkaniowych z ustugowymi i przemystowymi.

W celu minimalizacji negatywnych skutkdéw, konieczne jest wprowadzenie dziatarn kompensacyjnych,
takich jak systemy zieleni izolacyjnej, rozwdj transportu publicznego i wdrazanie nowoczesnych
technologii ograniczajgcych emisje zanieczyszczen.
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Rysunek 34. Rozmieszczenie stref gospodarczych i gérniczych
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9.3 Oddziatywanie stref infrastrukturalnej i komunikacji

Strefy infrastrukturalna i komunikacyjna majg kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gminy, jednak
ich rozwdéj wigze sie z istotnymi oddziatywaniami na $rodowisko. W szczegdlnosci intensywne
wykorzystanie infrastruktury drogowej prowadzi do wzrostu emisji spalin, hatasu oraz zwiekszonego
zuzycia energii. Infrastruktura techniczna, obejmujgca m.in. obiekty energetyczne i wodociggowe,
wpltywa na przeksztatcenie krajobrazu oraz moze powodowac lokalne zmiany hydrologiczne.
Wprowadzenie systeméw ograniczajacych emisje, jak ekrany akustyczne, zielone korytarze oraz
inwestycje w transport zbiorowy, mogga ztagodzi¢ negatywne skutki dla $rodowiska i mieszkaficow.
Kluczowe jest promowanie niskoemisyjnych srodkdw transportu, w tym rozwdj komunikacji publicznej
oraz drég rowerowych.

Nowe trasy dla ruchu drogowego mogg by¢ potencjalnym lokalnym Zrddtem ucigzliwosci dla
Srodowiska i cztowieka (m. in. emisja spalin i hatasu). Wptywajg réwniez zazwyczaj negatywnie na
ksztattowanie srodowiskowych warunkéw zamieszkiwania, szczegdlnie kiedy sgsiadujg z osiedlami lub
rozcinajg obszary zabudowy mieszkaniowej. Podwyzszony poziom hatasu komunikacyjnego, trwajacy
czesto catg dobe, przekraczajgcy wartosci dopuszczalne dla terendéw zabudowy mieszkaniowej, moze
by¢ przyczyng powazinych schorzen (np. utraty stuchu, choréb uktadu nerwowego), ztego
samopoczucia.

Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia komunikacyjnego negatywnie wptywajg na zdrowie
mieszkancéw, wysokie stezenia wystepujace przez dtuzszy okres czasu mogg przyczyniac sie do wzrostu
zachorowan na choroby ptuc, choroby nowotworowe, alergie. Emisje spalin powodujg ograniczenie
tlenu w powietrzu i powstawanie smogu fotochemicznego (w okresie lata), ktory niekorzystnie wptywa
na zdrowie ludzi (m. in. wzrost zachorowan na serce). Na niekorzystne oddziatywanie emisji spalin
samochodowych (emitory bardzo nisko usytuowane nad powierzchnig ziemi) narazone sg szczegdlnie
dzieci, ktére znajdujg sie w poblizu ulic i oddychajg najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.
Zanieczyszczone powietrze i ucigzliwy hatas majg zdecydowanie negatywny wptyw na zdrowie
wszystkich mieszkancow. Rowniez w tym przypadku integracja transportu publicznego, ograniczenie
ruchu w strefach o najwiekszej gestosci zaludnienia moze przyczyni¢ sie do ograniczenia szkodliwych
emisji do atmosfery. Poprawa parametréw drég bedzie miaty udziat w ,uptynnieniu” ruchu
tranzytowego, w tym ruchu pojazdéw ciezkich, co potencjalnie pozytywnie wptynie na ograniczenie
uciazliwosci komunikacji samochodowej, ale jednocze$nie moze przyczynic sie do intensyfikacji ruchu.
Pomocne w ograniczaniu ucigzliwosci transportu samochodowego bedg dziatania zmierzajgce do
zdecydowanego ograniczenia ruchu samochodowego (zakazy, optaty, mniejsza przepustowos¢ ulic)
oraz komfortowa komunikacja publiczna, ktéra zapewniataby mieszkaricom swobodne poruszanie sie.
Rzeczywiste ograniczenie ucigzliwosci komunikacyjnych w obszarze centralnym gminy poprawi
Srodowiskowe warunki zamieszkiwania i kondycje zdrowotng mieszkancéw.

W gminie nie planuje sie rozbudowy podstawowego uktadu drogowego. Niemniej z istniejacych
powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe. Prawo
zobowiazuje do podczyszczenia tych wdd, ale jedynie odprowadzanych z powierzchni drég krajowych,
z pozostatych juz nie. Oznacza to, ze nowe odcinki drég mogg stac sie zrodtem zanieczyszczenia wéd
powierzchniowych i podziemnych, m. in. substancjami ropopochodnymi. Potencjalne zagrozenie dla
jakosci wod stwarza takze stosowanie soli do zimowego utrzymania nawierzchni drég; najczesciej
stosuje sie chlorki np. NaCl, o nieduzej ucigzliwosci dla srodowiska wodno-gruntowego. Wptyw na
zasolenie wéd ptynacych poprzez stosowanie w okresie zimy soli moze byé nieznaczny, znacznie wieksze
szkody moze sél wyrzadzi¢ wodom gruntowym i roslinom korzystajgcym z tych wod. Odprowadzenie
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wod opadowych z tras w obrebie gtéwnego zbiornika wéd podziemnych powinno by¢ izolowane od
gruntu, tak by nie powodowaé skazenia uzytkowego poziomu wodonos$nego.

Tereny komunikacji sg jednym z podstawowych zrddet zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Transport samochodowy ma niekorzystny wptyw na stan powietrza. W miare wzrostu natezenia ruchu
samochodowego zwieksza sie stezenie zanieczyszczen w atmosferze. Obszary komunikacyjne uznawane
sg za jedno z gtéwnych Zrédet ucigzliwosci dla srodowiska na terenie gminy. Duza emisja spalin wptywa
nie tylko na stan powietrza ale réwniez gleb, wéd gruntowych i powierzchniowych, roslin. Dlatego
niezwykle wazne jest Swiadome kreowanie mobilnosci miejskiej, w taki sposdb, aby wsréd
mieszkancéw promowac przyjazny dla cztowieka i srodowiska, sposdb przemieszczania sie po gminie.

Ruch samochodowy na wskazanych w Planie Ogdlnym trasach ukfadu podstawowego moze generowacd
emisje hatasu na tereny przylegte. Emisja hatasu wzdtuz tras drogowych i szynowych moze miec
negatywne skutki dla klimatu akustycznego zabudowy zlokalizowanej w jego zasiegu, zwtaszcza
obszaréow chronionych, a wiec mieszkaniowych, terenéw szkét i przedszkoli, szpitali oraz terenéw
rekreacyjno-wypoczynkowych. Jednakze kazdorazowo zagadnienia te sg szczegétowo rozpatrywane na
etapie postepowan srodowiskowych, ktérych celem jest wprowadzenie takich rozwigzan, ktére
oddziatywanie niekorzystne zminimalizuj3. Nowe inwestycje drogowe wymagaja decyzji
Srodowiskowych, ktore okreslajg akustycznych zakres rozwigzan technicznych majgcych na celu
minimalizacje ucigzliwosci hatasowych. Wyzwaniem jest jednak odpowiedni dobdér rozwigzan
zastosowanych na terenach miejskich, ktére bedg z jednej strony efektywnie chronity przed hatasem,
a z drugiej nie bedg stanowity dysonansu w krajobrazie gminy. Konsekwencjg realizacji, strategicznych
dla gminy, szlakéw komunikacyjnych jest odcigzenie terendw zurbanizowanych z ruchu pojazdéw
(w szczegdlnosci pojazddw ciezkich), a tym samym poprawy warunkéw akustycznych na tych terenach.

Nowe elementy uktadu drogowego mogg mieé¢ wptyw na modyfikacje klimatu lokalnego. Rozbudowa
terenéw komunikacji przyczyni sie do zwiekszenia powierzchni terendédw utwardzonych
o nawierzchniach kumulujacych energie cieplng, co moze potencjalnie wptywac na zmiane rozktadu
temperatury na obszarze gminy, na zasieg inwersji termicznych i wystepowanie mgiet. Obszary otwarte
sg chtodniejsze niz zurbanizowane, natomiast duze powierzchnie utwardzone, ktdre szybko sie
nagrzewaja, sy czynnikiem wywotujagcym zwiekszong konwekcje, nieadekwatng do naturalnych
warunkow terenowych, co nie zawsze jest korzystne (wynoszenie spalin ponad powierzchnie ziemi,
wieksze ich rozproszenie). Nowe estakady, nasypy wptywa¢ mogg na zaburzenia pola wiatrow,
powodujgc zmiany jego kierunkéw, zawirowania, przyspieszenia lub spowolnienia. Zmiany pola wiatru
mogg sprzyjac¢ kumulacji zanieczyszczen powietrza w nietypowych miejscach lub rozprowadzaniu ich
po wiekszym obszarze. Modyfikacje lokalnych warunkéw klimatycznych przez elementy liniowego
zagospodarowania majg stosunkowo niewielki zasieg, ale przybierajg znacznie na skali kiedy naktadajg
sie na oddziatywanie obszaréw zabudowanych.

Sieci infrastrukturalne mogag oddziatywaé posrednio na jakos¢ zycia i zdrowie ludzi. Dotyczy to
m. in. lokalizacji linii wysokiego napiecia, oczyszczalni $ciekow, elektrocieptowni czy lokalizacji miejsc
przetwarzania czy segregacji odpaddéw. Lokalnie tego typu inwestycje mogg stanowi¢ zagrozenie dla
jakosci Srodowiska, cho¢ zgodnie z przepisami odrebnymi wszystkie muszg spetnia¢ bardzo
rygorystyczne normy dotyczace wprowadzania do Srodowiska zanieczyszczen. W przypadku linii
wysokiego napiecia lub stacji bazowych telefonii komérkowych to ewentualne konflikty odnotowuje sie
na biezgco i rozwigzuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oddziatywanie sieci infrastrukturalnych na wody powierzchniowe i gruntowe dotyczy odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych. W przypadku $ciekéw docelowo postuluje sie odprowadzanie w catosci
do miejskiej oczyszczalni Sciekdw.
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W zakresie oddziatywania na powietrze najistotniejsze jest zaopatrzenie w ciepto. Wyeliminowanie
niskiej emisji powinno by¢ zadaniem priorytetowym dla gminy. Rozwdj sieci infrastrukturalnych, w tym
w szczegdlnosci sieci cieptowniczej, ale takze sieci gazowej i elektrycznej umozliwi wykorzystanie innych
czynnikéw grzewczych do ogrzewania budynkdéw. Rozbudowa sieci gazowej umozliwi zasilanie gazowe
np. kottowni lokalnych. Przechodzenie na ciepto sieciowe spowoduje redukcje liczby piecéw
indywidualnych, co przetozy sie na zmniejszenie zanieczyszczen powietrza i ograniczenie smogu.
Korzystnym procesem jest takze termomodernizacja budynkow, ktdra przyczynia sie do ograniczenia
ilosci ciepta potrzebnego do ogrzania pomieszczen.

W zakresie sieci infrastrukturalnych wptyw na klimat akustyczny posiadajg jedynie sieci energetyczne
i posrednio procesy technologiczne w obiektach takich jak oczyszczalnia $ciekéw, elektrocieptownia czy
obiekty do gromadzenia i przetwarzania odpadéw. W przypadku wymienionych obiektéw
infrastrukturalnych zagadnienia hatasu sg przedmiotem analiz na etapie decyzji Srodowiskowej
i raportu oddziatywania na Srodowisko. Z reguty spetniajg one przewidziane prawem normy
ograniczajgc hatas do zajmowanej dziatki. W przypadku linii wysokiego napiecia obecne jest zjawisko
tzw. ulotu, ktére moze generowad ucigzliwy hatas. Oddziatywanie linii Sredniego i niskiego napiecia
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jest na tyle niewielkie, ze nie stanowi zagrozenia dla
ludzi. Podobnie sprawa wyglada ze stacjami transformatorowymi. Wokét linii Srednich napieé: 6, 15, 20,
30 kV hatas od ulotu praktycznie nie pojawia sie, gdyz przekroje przewodéw - dobierane do przesytu
pradow roboczych - sg na tyle duze, ze przy ww. napieciach wytadowania niezupetne nie wystepuja.

W zakresie oddziatywania na krajobraz wptyw wiekszosci sieci infrastrukturalnych jest ograniczony.
Najczesciej s one lokalizowane pod ziemig w osiach ulic i jako takie nie zaznaczajg sie w krajobrazie.
W przypadku linii energetycznych moze wystgpi¢ pewien dysonans krajobrazowy. W przypadku duzych
obiektéw infrastrukturalnych mogg one stanowic istotny element krajobrazowy dlatego powinny by¢
lokalizowane w obrebie wskazanych w Planie obszaréw aktywnosci gospodarczej, tak aby unikac
konfliktéw przestrzennych z obszarami o innym przeznaczeniu.

Dziatania w zakresie sieci infrastrukturalnych, zwtaszcza w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej, w tym
w szczegolnosci do gospodarowania wodami opadowymi, ale takze zwigzane z zaopatrzeniem w ciepto
mog3 istotnie przyczynic sie do modyfikacji klimatu lokalnego. Powszechnym zjawiskiem na obszarze
zurbanizowanym jest wystepowanie miejskiej wyspy ciepta, ktorej negatywne skutki to kumulacja
zanieczyszczen, przesuszanie powietrza czy zmniejszona ilosci tlenu w atmosferze. Stosowanie
opdznienia odptywu wdéd opadowych przyczyni sie do poprawy klimatu gminy, redukcji szkodliwych
elementéow wyspy ciepta. Wody opadowe mogg by¢ wykorzystywane do nawadnianie zieleni co
zapewni ograniczenie jej wysychania w okresach suszy. Retencjonowanie wéd opadowych przyczynia
sie do zmniejszenia ryzyka podtopien, powodzi btyskawicznych, wptywa na mniejsze przelewy burzowe
do rzek ograniczajac ilos¢ zanieczyszczen dostajgcych sie do woéd ptyngcych. Ograniczenia emisji z
indywidualnych instalacji moze przyczynia¢ sie do poprawy warunkéw bioklimatycznych na obszarze
gminy.
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Rysunek 35. Rozmieszczenie stref infrastrukturalnych i komunikacyjnych
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9.4 Oddziatywanie stref wielofunkcyjnych z zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng i zagrodows i stref ustugowych

Strefy wielofunkcyjne z zabudowg mieszkaniowgq jednorodzinng oraz zagrodowg w Bobowej obejmujg
réznorodne obszary. Strefy zabudowy jednorodzinnej, ktére dominujg w gminie, sg rozmieszczone dos¢
rownomiernie na terenie catej gmin, we wszystkich miejscowosciach. Koncentracje zabudowy
mieszkaniowej obserwuje sie oczywiscie w rejonie samej Bobowej. Zabudowa jednorodzinna
charakteryzuje sie umiarkowang intensywnoscig, lecz jej rozwdj moze skutkowac rozproszong
urbanizacja i zmniejszeniem terendw zieleni. Dla zrbwnowazonego rozwoju konieczne jest zachowanie
odpowiedniego bilansu miedzy terenami zurbanizowanymi a obszarami zieleni oraz ograniczenie
efektéw urbanizacji.

Niestety wiekszos¢ obszaréw gminy nie jest wyposazona w kanalizacje, w zwigzku z tym na obszarach
pozbawionych sieci wodno-kanalizacyjnych mogg wystepowac potencjalnie negatywne oddziatywanie
na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywania te nie bedg ograniczone jedynie do punktéw
zrzutu sciekow z kanalizacji deszczowej (bez podczyszczania) ale takze wystepujgcych punktowo ognisk
zanieczyszczenia woéd gruntowych (np. przecieki zbiornikéw bezodptywowych). Zabudowa
i utwardzenie powierzchni przyczynia sie takze do nadmiernego odprowadzania opadéw
atmosferycznych (czesto zanieczyszczonych) do rzek, podnoszgc gwattownie ich poziom, jednoczes$nie
przyczyniajgc sie do przesuszenia gruntdw w tym rejonie, czego efektem moze by¢ state obnizanie sie
poziomu wdd gruntowych i usychanie zieleni. Obszary istniejgcej zabudowy przechodzg proces ciggtej
rewitalizacji i wymiany przestarzatej, niewydolnej sieci kanalizacyjnej i deszczowej, co poprawia ich
funkcjonowanie, ale nie chroni wdd przed skazeniem. Zabudowa terenéw rolnych i nieuzytkéw moze
sie potencjalnie przyczyni¢ do powstania zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych i gruntowych.
Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nowoinwestowanych obszarach moze potencjalnie
powodowac niekontrolowany zrzut sciekdw do wdd powierzchniowych i gruntu oraz wzrost ilosci wéd
opadowych do odprowadzenia (z powierzchni zabudowanych i zabetonowanych).

Obszary zainwestowane nie powinny emitowac znaczgco wiecej zanieczyszczen do atmosfery.
Korzystny trend w ograniczeniu zanieczyszczania powietrza zwigzany bedzie z wykorzystaniem w
wiekszym stopniu energii ze Zrodet odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne, energia z gruntu i wdd
gruntowych). Potencjalnie na pogorszenie jakoSci powietrza atmosferycznego moze wptyngé
zwiekszenie intensywnosci zabudowy izwigzane z tym pogtebienie wyspy ciepta, co zaskutkuje
ograniczeniem przewietrzania, zwiekszeniem suchosci powietrza i kumulacjg zanieczyszczen. Niemniej
jednak wtadze gminy stale podejmujg dziatania (dziatania administracyjne, dofinansowanie do
wymiany piecéw), majace na celu ograniczenie niskiej emisji i poprawe jakosci powietrza. Planowane
obszary zainwestowania mogg potencjalnie wptyngé na stan powietrza. Bedzie to uzaleznione od
sposobu dostarczania energii cieplnej i zaspokojenia potrzeb grzewczych na tych terenach.

Klimat akustyczny gminy jest zréznicowany. Przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu zwigzane sg
przede wszystkim z uktadem komunikacyjnym gminy w szczegdlnosci drogg krajowg nr 28. W obrebie
terendéw zainwestowanych nie przewiduje sie znaczgcych negatywnych zmian stanu Srodowiska
akustycznego. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na tereny dotad niezabudowane wigze sie
z koniecznoscig wybudowania nowego systemu komunikacyjnego. Stopient obcigzenia srodowiska
bedzie uzalezniony od intensywnosci zabudowy oraz sposobu rozlokowania poszczegdlnych funkcji
terenu wzgledem emitoréw hatasu.

Obszary stref wielofunkcyjnych z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng i zagrodowg znajduje sie w
rejonach zmienionych antropogenicznie, gdzie rzezba terenu zostata przeksztatcona i dostosowana do
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potrzeb zainwestowania. Ewentualne prace budowlane zwigzane z uzupetnieniem lub wymiang
zabudowy bedg prowadzone w niewielkim stopniu, a ich wptyw na rzezbe terenu bedzie niezauwazalny.
Rozwdj zabudowy mieszkaniowej na nowych lub zainwestowanych w niewielkim stopniu terenach
zwigzany bedzie z dostosowywaniem rzezby terenu do potrzeb zabudowy. Gmina charakteryzuje sie
zréznicowang rzezbg, wystepujg tu takze obszary zagrozone osuwaniem sie mas zmiennych oraz
osuwiskami. Tereny te nie zostaty wskazane do zagospodarowania wobec czego przeksztatcenia
powierzchni ziemi mogg wystepowacd, ale w niewielkim zakresie. Nowe tereny zabudowy wymagajg
obstugi komunikacyjnej - nowych drég, wzdtuz ktérych moze wystgpic¢ proces kumulacji zanieczyszczen
w glebach, gtdwnie benzenu, metali ciezkich, sSrodkédw utrzymania nawierzchni drogowe;j.

Zespoty zabudowy ustugowej wskutek ograniczenia powierzchni terenu biologicznie czynnego
(zabudowa, tereny komunikacyjne) mogg potencjalnie wptyng¢ na zjawisko wystepowania miejskiej
wyspy ciepta: podniesienie s$redniej temperatury powietrza, przesuszenie powietrza, obnizenie
wilgotnosci, zaburzenie pola wiatru, kumulacja zanieczyszczen. Intensywna i wysoka zabudowa moze
ograniczy¢ przewietrzanie. Plan Ogdlny okresla minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla
obszaréw ustugowych.

Obszary ustugowe mogg potencjalnie wptynaé negatywnie na stan powietrza atmosferycznego. Wptyw
ten jest w duzym stopniu uzalezniony od rodzaju dziatalnosci gospodarczej. Niemniej jednak zapisy
aktéw prawnych narzucajg obowigzek ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko do
granic zajmowanego obszaru oraz Scisle regulujg mozliwos¢ emisji zanieczyszczen przemystowych.
Ponadto wptyw tych obszaréw na stan powietrza atmosferycznego bedzie rowniez uzalezniony od
sposobu zaopatrywania tego terenu w ciepto. W przypadku podtgczenia nowych terendw do miejskiej
sieci cieptownicze] nie bedzie negatywnego oddziatywania na stan powietrza.

W stosunku do obowigzujgcych MPZP oraz procedowanego MPZP nie przewiduje sie dalszego rozwoju
przestrzennego tych stref.
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 strefa wielofunkcyjna z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng -
[ strefa wielofunkcyjna z zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng
strefa wielofunkcyjna z zabudowa zagrodowa

Rysunek 36. Rozmieszczenie stref wielofunkcyjnych z zabudowq ustugowq, mieszkaniowq jednorodzinng, wielorodzinng i zagrodowgq
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9.5 Oddziatywanie stref otwartych, zieleni i rekreacji oraz cmentarzy

Strefy otwarte, zieleni i rekreacji oraz cmentarze petnig kluczowg role w zachowaniu rownowagi
ekologicznej w gminie. Parki, lasy, tereny rolne oraz tereny rekreacyjne nie tylko poprawiajg jakos¢
powietrza i mikroklimat, ale takze stanowig przestrzern do wypoczynku mieszkaricow. Ich ochrona
i rozbudowa sg niezbedne dla ograniczenia skutkéw urbanizacji i zmian klimatycznych. Cmentarze,
rozlokowane w réznych czesciach gminy, petnig funkcje nie tylko sakralna, ale réwniez krajobrazowg
i przyrodniczg. Utrzymanie tych stref w odpowiednim stanie, dbatos¢ o powierzchnie biologicznie
czynng oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwigzan, takich jak ogrody pamieci czy ekocmentarze,
mogg przyczyni¢ sie do poprawy jakosci przestrzeni miejskiej. Pewne dziatania w obrebie stref mogg
prowadzi¢ do wzrostu uszczelnienia powierzchni, co wptywa na ograniczenie naturalnej retencje wéd
opadowych tych terendw. Kluczowe jest stosowanie systeméw matej retencji, budowa ogroddéw
deszczowych oraz ochrona istniejgcych ciekéw wodnych.

Obszary zieleni, szczegdlnie zieleni wysokiej, korzystnie modyfikujg mikroklimat gminy (podniesienie
wilgotnosci, ztagodzenie ekstremalnych temperatur, wyciszenie wiatru), co poprawia srodowiskowe
warunki zamieszkiwania i wptywa pozytywnie na zdrowie ludzi. Wptywajg takze na rozproszenie
i obnizenie poziomu hatasu oraz ztagodzenie wielu ucigzliwosci zwigzanych z zainwestowaniem. Jest to
szczegllnie istotne w obszarach zurbanizowanych, dlatego w planie wskazano obszary zieleni
towarzyszacej zabudowie, ktére nalezy bezwzglednie zachowac oraz obszary, gdzie postuluje sie
wykreowanie nowych terendw zieleni. Takie podejscie wskazuje na duze znaczenie zieleni dla jakosci
zycia mieszkancow. Drzewa, pochtaniajgc zanieczyszczenia pytowe i gazowe, oczyszczajg powietrze z
toksyn i alergendw, co sprzyja mniejszemu narazaniu zdrowia ludzi na czynniki chorobotwédrcze, w tym
m. in. na choroby ptuc, serca, alergie czy nowotwory. Zielent dostarcza czystego tlenu do powietrza; w
procesie fotosyntezy zieler pobiera z powietrza dwutlenek wegla, przyswaja wegiel a tlen uwalnia do
atmosfery. Otoczenie zieleni pozytywnie wptywa na samopoczucie cztowieka, pozwala mu na
odprezenie i relaks, zmniejsza bdl gtowy, pozwala oczom na odpoczynek (kolor zielony, bogaty w
odcienie, ma kojace oddziatywanie na oczy), zmniejsza odczucie zmeczenia. Bardzo pozytywny wptyw
ma zielen na zdrowie psychiczne cztowieka. Zielen przyczynia sie do poprawy samopoczucia oséb
chorych i szybszego powrotu do zdrowia rekonwalescentow. Substancje lotne, wydzielane przez drzewa
i rosliny zielne, zwane fitoncydami, majg wtasnosci toksyczne wobec drobnoustrojéw, niektérych
grzybdéw i owaddw. Dzieki tym wtasnosciom atmosfera wokét drzew i wiekszosci roslin zielnych zawiera
mniej bakterii. Intensywnos¢ dziatania fitoncyddw zalezna jest od wilgotnosci powietrza, temperatury,
pory roku, wieku drzew itp. Hamujaco lub zabdjczo na drobnoustroje dziatajg m. in. fitoncydy sosny,
Swierku, jatowca (cechuja sie szczegdlnymi cechami bakteriobdjczymi, np. niszczg bakterie typu Coli).
Olejki eteryczne - fitoncydy posiadajg specyficzne witasnosci lecznicze; np. fitoncydy drzew iglastych
dziatajg na cztowieka uspakajajgco, natomiast drzew lisciastych — pobudzajgco. Fitoncydy sosny,
Swierka, jodty, modrzewia, jatowca i brzozy dezynfekujg gérne drogi oddechowe, obnizajg ci$nienie
krwi, lekko uspokajajg. Dziatanie pobudzajgce uktad nerwowy (podnoszg cisnienie, wzmagajg
aktywnos$é, usuwajg zmeczenie) wykazujg substancje wydzielane m. in. przez deby, buki, lipy, klony,
leszczyne, jarzebine, bez czarny. Ponadto na terenach zieleni wskazuje sie na koniecznos¢ lokalizowania
lub zachowania istniejgcych urzadzen i obiektéw rekreacyjnych, co umozliwi mieszkaricom dbanie o
zdrowie poprzez uprawianie rekreacji biernej i czynnej. Obiekty rekreacyjne rozmieszczone sg na ogot
w poblizu zespotdw mieszkaniowych, co utatwia mieszkaricom korzystanie z nich.

Tereny zieleni bedg mie¢ bardzo korzystne oddziatywanie na jakos¢ wod powierzchniowych
i podziemnych, gtéwnie poprzez zachowanie powierzchni biologicznie czynnych, ktére biorg udziat
w redukcji tadunku zanieczyszczen trafiajgcego do sSrodowiska. Szczegdlnie efektywne w pochtanianiu
zanieczyszczen sg zadrzewienia, czyli zieled wysoka. Od jej udziatu zalezy stopien redukcji
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zanieczyszczenia powietrza, ale takze gleby, a w efekcie — wdd. Tereny zieleni stanowig takze obszary
zasilania wod powierzchniowych (sptywy) i podziemnych (retencja), regulujg przeptywy w ciekach,
zatrzymujgc czasowo znaczng cze$¢ opaddéw atmosferycznych. Obudowa biologiczna wadd
powierzchniowych umozliwia i wzmacnia proces samooczyszczania rzek i zbiornikdw wodnych,
przyczyniajgc sie do poprawy ich stanu. Zielen jako element regulacji sptywu powierzchniowego oraz
retencji jest szczegdlnie istotna w obszarach srédmiejskich.

Zielen, w szczegdélnosci zieled wysoka, ma bardzo pozytywne oddziatywanie na stan powietrza
atmosferycznego, tym bardziej, ze w planie przewiduje sie zwiekszenie terenéw zieleni, w tym takze
zieleni wysokiej. Tereny zieleni stanowig swoisty filtr zanieczyszczen w obszarze miejskim. Zielen
wplywa na stan jakosci powietrza, gtéwnie poprzez pochtanianie zanieczyszczen gazowych i pytowych
oraz przez wydzielanie fitoncyddéw. Usuwanie zanieczyszczen gazowych z atmosfery odbywa sie
w procesach osadzania substancji toksycznych na powierzchni roslin, zas pytowych na osadzaniu
i przyczepianiu sie zanieczyszczen na powierzchni igiet lub lisci, skad sg one usuwane do podtoza przez
opady atmosferyczne. Skuteczno$¢ oczyszczania powietrza z pytdw zalezy od poziomej i pionowej
struktury powierzchni zadrzewionej. Najwyzsza skutecznos¢ cechuje obszary zieleni o wyksztatconej
strukturze pietrowej. Nastepuje wowczas zwiekszenie turbulencji powietrza. W zréznicowanej strefie
koron drzew nastepuje zmiana kierunku przeptywy powietrza, ktére natrafia tam na zwiekszony opér,
w efekcie - ziarna pylu wypadajg ze strumienia powietrza. Zielen petni nie tylko funkcje filtra
pochtaniajgcego zanieczyszczenia atmosferyczne, ale takze wzbogaca powietrze w tlen i biologicznie
aktywne fitoncydy, ostania przed ucigzliwymi wiatrami, ozywia pionowg i poziomg wymiane powietrza,
wywotujac lokalng bryze.

Obszary zieleni nie stanowig znaczacego zrédta hatasu na terenie gminy, wrecz przeciwnie w obrebie
wielu z nich mozna wyznaczy¢ obszary ciszy (kompleksy zieleni wysokiej, le$nej, rozlegte przestrzenie
nadrzeczne). Uznaje sie, ze funkcjonowanie terendéw zieleni wywiera pozytywny wptyw na klimat
akustyczny. Obecnos¢ zieleni wysokiej wyttumia fale akustyczne, rozprasza dzwieki, co w pewnym
stopniu przyczynia sie do redukcji ucigzliwosci. Zwarta zielerh wysoka oddziatuje takze psychologicznie
na odbior ucigzliwego hatasu, ma sie wrazenia, ze poziom hatasu za taka barierg jest znacznie nizszy,
niz wskazujg to pomiary. Tereny silnie zadrzewione, umiejscowione w sgsiedztwie emitorow hatasu
(drogi, tereny zaktadéw przemystowych), stanowig naturalny bufor miedzy zrédtem ucigzliwosci oraz
terenami chronionymi przed hatasem (np. terenami mieszkaniowymi).

Obszary pokryte zielenig, szczegdlnie zielenig wysoka (lasy, park) w duzym stopniu zapewniajg
zachowanie obecnej rzezby terenu, gdyz na tych terenach nie przewiduje sie wiekszych inwestycji.
Zmiany powierzchni ziemi moga by¢ zwigzane z zapewnieniem bezpieczefdstwa gminy przed
powodziami.

Wptyw obszaréw z duzym udziatem zieleni (powyzej 80% powierzchni) na walory krajobrazowe bedzie
znaczacy i bardzo pozytywny, szczegdlnie w warunkach geograficznych gminy. Gmina charakteryzuje sie
duzym zréznicowaniem rzezby terenu, co poza terenami zabudowanymi otwiera szerokie widoki na
tereny rolne oraz sprzyja tworzeniu wnetrz krajobrazowych. Tereny zieleni, w tym wysokiej, beda takze
stanowity bardzo ciekawe tto dla obszaréw zabudowanych, charakteryzujgce sie duzg zmiennoscia
w rytmie por roku, jak i dnia. Zielen utatwi ksztattowanie wnetrz krajobrazowych o rdinych
parametrach i zréznicowanym charakterze.

Czes¢ obszaréw wyposazona w urzadzenia rekreacyjne zawiera¢ bedzie takze zabudowe rekreacyjng
i od jej jakosci zaleze¢ bedg walory krajobrazowe danego zespotu urbanistycznego. Ponadto zielen jest
waznym elementem kompozycyjnym istniejgcych i planowanych obszaréw mieszkaniowych
i ustugowych.
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Tereny zieleni, w tym zieleni wysokiej, bedg korzystnie wptywaé na ztagodzenie klimatu, m. in. poprzez
zmniejszenie temperatur ekstremalnych i tagodzenie amplitud, wyciszenie zbyt silnego wiatru w strefie
przygruntowej. Tereny zieleni mogg wplywaé takie na zwiekszenie wilgotnosci powietrza,
przejawiajacej sie czestszymi mgtami i inwersjami w zagtebieniach, dolinach rzecznych i na terenach
obnizonych. Natomiast na warunki bioklimatyczne korzystnie wptywac¢ bedzie emisja aerozoli
i fitoncydow z terendw lesnych. Natomiast zielen na obszarach zurbanizowanych w ramach zieleni
rownorzednej bedg miaty korzystny wptyw na mikroklimat terenéw mieszkaniowych czy ustugowych.
Rozproszone obszary zieleni réznopietrowej, a zwtaszcza wysokiej w postaci skwerdw, zieleficow,
parkéw ale takze parkéw kieszonkowych, alei, zielonych $cian beda bardzo korzystnie wptywaé na
poprawe warunkdw bioklimatycznych. Oznacza to ograniczenie negatywnych skutkdw miejskiej wyspy
ciepta np. przesuszenia powietrza, zmniejszenia amplitudy temperatury, co jest bardzo istotne z punktu
widzenia adaptacji gminy do zmian klimatycznych. Rozproszone obszary zieleni o duzej intensywnosci
zagospodarowania poprawig warunki zycia mieszkaricdw oraz warunki wilgotno$ciowe na obszarach
zurbanizowanych.

Na terenie gminy Bobowa cmentarze, na ktérych odbywajg sie pochdwki, zlokalizowane sg w
miejscowosciach Bobowa, Jankowa, Siedliska, Strézna i Wilczyska. W zwigzku z koniecznoscig
powiekszenia terendw przeznaczonych pod cmentarze oraz wskazania miejsca pod lokalizacje nowego
cmentarza w miejscowosci Siedliska, w 2022 r. przeprowadzono geotechniczne warunki posadowienia
dotyczace rozbudowy cmentarzy w miejscowosci Bobowa, Jankowa, Siedliska, Strézna i Wilczyska i
budowy nowego cmentarza w miejscowosci Siedliska, na podstawie ktérych wydane zostaty opinie
geotechniczne terenu przewidzianego pod rozbudowe i budowe cmentarzy komunalnych na terenie
gminy Bobowa.

Linie rozgraniczajace tereny 1SC, 2SC, 3SC, 4SC i 55C wyznaczone w sporzgdzanym projekcie planu
ogdlnego sg tozsame z liniami rozgraniczajgcymi tereny cmentarzy, ustalonymi w obowigzujgcych
planach miejscowych, uchwalonych Uchwatg Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 wrzesnia
2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w
miejscowosci Bobowa, Jankowa, Siedliska, Strozna i Wilczyska — etap A oraz Uchwatg Nr XXIl/204/26
Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowosci Bobowa, Jankowa, Siedliska,
Strézna i Wilczyska — etap B. Jedynie cmentarz, oznaczony symbolem 6SC, zlokalizowany w
miejscowosci Jankowa, jest poszerzany.

Warunki lokalizacji cmentarzy okresla Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sq odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315). Dotycza one m. in. gtebokosci wystepowania wod gruntowych,
zawartosci weglanu wapnia czy potozenia poza terenami zalewowymi. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem
od cmentarza obowigzuja dwie strefy ochrony sanitarnej dotyczace lokalizacji zabudowan
mieszkalnych, zaktadéw produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadéw zywienia zbiorowego badz
zaktadéw przechowujacych artykuty zywnosci oraz studzien, zrdédet i strumieni, stuzgcych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych —50 m w przypadku, gdy teren posiada sie¢ wodociggowa i 150
m gdy jej nie ma.

Bobowa (35C)

Na potrzeby rozbudowy cmentarzy na terenie gminy Bobowa w miejscowosci Bobowa, sporzadzona
zostata dokumentacja dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia, poprzedzona robotami
geologicznymi dla okreslenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich.

W wyniku przeprowadzonych badan i robot geologicznych stwierdzono:
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1. dlarozbudowy cmentarza w miejscowosci Bobowa, dz. nr 1074/1, 1086, 1085, 1078/1, 1084,
1078/2, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1116, 1114, 1113, 1111, 1110, 1109/3:

2. teren przewidziany pod rozbudowe cmentarza komunalnego znajduje sie w dolnej partii
zbocza goérskiego nachylonego generalnie w kierunku pétnocno-zachodnim, tj. w kierunku
rzeki Biata, rzedne terenu wynoszg ok. 308,5 —326,2 m n.p.m.

3. cze$¢ dz. nr 1074/1 znajduje sie w osuwisku oznaczonym nr 15986 (osuwisko nieaktywne) i w
terenach zagrozonych ruchami masowymi nr 2319 (dz. nr 1074/1, 1086),

4. ze wzgledu na potozenie w osuwisku, zachodni fragment dziatki nr 1074/1 jest nieprzydatny
pod budowe cmentarza, pozostaty obszar objety rozbudowg jest przydatny pod planowang
inwestycje,

5. podtoze gruntowe budujg grunty czwartorzedowe,

6. w wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe;j,

7. przeprowadzone badania wykazaty znikomg zawartos¢ weglanu wapnia, przy pH gruntu
wynoszgcym w granicach 6,5 do 7,0,

8. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych, cze$é dziatki nr 1074/1, znajdujacy sie w osuwisku, nalezy zaliczy¢ do trzeciej
kategorii geotechnicznej, natomiast pozostaty badany fragment, do drugiej kategorii
geotechnicznej;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze, tereny objete opracowaniem,
stanowigce powiekszenie istniejgcych cmentarzy, sg przydatne do budowy cmentarzy za wyjgtkiem
zachodniego fragmentu dziatki nr 1074/1 w miejscowosci Bobowa, ktéry znajduje sie w osuwisku
nieaktywnym oznaczonym nr 15986. Fragment ww. dziatki, nieprzydatny do budowy cmentarza,
przeznaczony zostat pod teren lasu.

Jankowa (65C)

Na potrzeby rozbudowy cmentarzy na terenie gminy Bobowa w miejscowosci Jankowa, sporzadzona
zostata dokumentacja dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia, poprzedzona robotami
geologicznymi dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich.

W wyniku przeprowadzonych badan i robdt geologicznych stwierdzono:

1. Teren przewidziany pod rozbudowe cmentarza komunalnego potozony jest w srodkowej partii
zbocza nachylonego w kierunku zachodnim tj. w kierunku doliny cieku bez nazwy bedacego
lewobrzeznym doptywem potoku Rzecznianka. Sama dziatka nachylona jest w kierunku
zachodnim i posiada sredni spadek terenu ok. 10 %. Rzedna terenu w miejscu projektowane;j
inwestycji wynoszg ok. 371,5 -377,6 m n.p.m.

2. W obrebie dziatki ani w jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych
Swiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych. Wedtug MOTZ sporzadzonej w
ramach SOPO dla miasta i gminy Bobowa badana dziatka znajduje sie poza osuwiskami i
terenami zagrozonymi osuwaniem.

3. Podtoze gruntowe terenu budujg grunty czwartorzedowe i paleogenskie, ktére pod wzgledem
parametrow geotechnicznych mozna podzieli¢ na trzy warstwy geotechniczne.

4. Najkorzystniejsze do posadowienia sg grunty | i Il warstwy geotechnicznej tj. plastyczne gliny
piaszczyste i potzwarte zwietrzeliny gliniaste piaskowca.

5. W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej zadnego z horyzontéw. Sptyw wdd powierzchniowych nastepuje w kierunku
zachodnim.
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6. Badania laboratoryjne gruntéw na zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO3 wykazaty jego znikoma
zawartos¢ (CaCO3 <1 %) dla gruntéw w obrebie ktorych bedzie nastepowat pochdwek
zmartych. Kwasowos$¢ gruntow jest zblizona do neutralnej i wynosi pH=7,2 - 7,4.

7. Ze wzgledu na ptytkie wystepowanie podtoza skalnego tj. od gtebokosci 1,1 m ppt. pétnocna
czes¢ dziatki nr 519/2 jest nieprzydatna pod budowe cmentarza. Pozostata cze$é dziatki nr
519/2 jest przydatna pod rozbudowe cmentarza.

Wg Rozporzadzenia Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r, (Dz.U z 1959 r nr 52 poz.315) w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze, teren objety
opracowaniem jest przydatny do budowy cmentarza.

Siedliska - dz. nr 294 i czesciowo dz. 295/2 (15C)

Na potrzeby rozbudowy cmentarzy na terenie gminy Bobowa w miejscowosci Siedliska, sporzadzona
zostata dokumentacja dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia, poprzedzona robotami
geologicznymi dla okreslenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich.

W wyniku przeprowadzonych badan i robét geologicznych stwierdzono:

1. Teren przewidziany pod budowe cmentarza komunalnego znajduje sie w srodkowej partii
zbocza goérskiego nachylonego generalnie w kierunku poétnocnym, pétnocno-wschodnim i
potnocno-zachodnim. Dziatka nr 294 nachylona jest w kierunku pdétnocno-wschodnim,
natomiast dziatka nr 295/2 nachylona jest w kierunku pétnocno-zachodnim. Rzedne terenu w
miejscu projektowane] inwestycji wynoszg ok. 329,2 —349,7 m n.p.m.

2. W obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu czynnych
ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

3. Podtoze gruntowe terenu budujg grunty czwartorzedowe i paleogenskie, ktére pod wzgledem
parametrow geotechnicznych mozna podzieli¢ na pie¢ warstw geotechnicznych.

4. W wykonanych otworach badawczych do gtebokos$ci maksymalnej 3,5 m ppt nie stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, co pozwala na lokalizacje cmentarza.

5. Badania laboratoryjne gruntéw na zawartos¢ weglanu wapnia CaCO3 wykazaty jego znikoma
zawartos¢ (CaCO3 <1 %) dla gruntow w obrebie ktérych bedzie nastepowat pochoéowek
zmartych. Kwasowos$¢ gruntdw jest zblizona do neutralnej i wynosi pH=7,1-7,5.

Wg Rozporzadzenia Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r, (Dz.U z 1959 r nr 52 poz.315) w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze, teren objety
opracowaniem jest przydatny do budowy cmentarza.

Siedliska - dziatka nr 798 (25C)

Na potrzeby rozbudowy cmentarzy na terenie gminy Bobowa w miejscowosci Siedliska, sporzagdzona
zostata dokumentacja dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia, poprzedzona robotami
geologicznymi dla okreslenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich.

W wyniku przeprowadzonych badan i robét geologicznych stwierdzono:

1. Teren badan znajduje sie na styku doliny ze zboczem gdérskim nachylonym generalnie w
kierunku zachodnim i potudniowo-zachodnim. Dziatka nachylona jest w kierunku potudniowo-
zachodnim, a rzedne terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynoszg ok. 272,3 — 286,2 m
n.p.m.

2. W obrebie samej dziatki ani w ich najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych swiadczgcych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).
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Zgodnie z ,,Mapg Osuwisk i Terendw Zagrozonych...” sporzagdzong w ramach projektu SOPO dla
gminy Bobowa, omawiana dziatka znajduje sie poza osuwiskami i poza terenami zagrozonymi
ruchami masowymi.

3. Podfoze gruntowe terenu budujg grunty rodzime i czwartorzedowe, ktére pod wzgledem
parametréw geotechnicznych mozna podzieli¢ na dwie warstwy geotechniczne.

4. W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej, co pozwala na lokalizacje cmentarza.

5. Badania laboratoryjne gruntéw na zawartos$¢ weglanu wapnia CaCO3 wykazaty jego znikoma
zawartos¢ (CaCO3 <1 %) dla gruntéw w obrebie ktdorych bedzie nastepowat pochdéwek
zmartych. Kwasowos¢ gruntéw jest zblizona do neutralnej i wynosi pH =6,8 - 7,4.

Wg Rozporzadzenia Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r, (Dz.U z 1959 r nr 52 poz.315) w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze, teren objety
opracowaniem jest przydatny do budowy cmentarza.

Strézna (55C)

Na potrzeby rozbudowy cmentarzy na terenie gminy Bobowa w miejscowosci Strézna, sporzgdzona
zostata dokumentacja dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia, poprzedzona robotami
geologicznymi dla okreslenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich.

W wyniku przeprowadzonych badan i robdt geologicznych stwierdzono:

1. Teren badan znajduje sie w Srodkowej partii zbocza nachylonego generalnie w kierunku
potnocno-zachodnim. Dziatka nachylona jest w kierunku-zachodnim, a rzedne terenu w
miejscu projektowane] inwestycji wynoszg ok. 319,0 —329,0 m n.p.m.

2. W obrebie samej dziatki ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych swiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

3. Podtoze gruntowe terenu budujg grunty czwartorzedowe, ktére pod wzgledem parametréw
geotechnicznych mozna podzieli¢ na dwie warstwy geotechniczne.

4. W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej, co pozwala na lokalizacje cmentarza.

5. Badania laboratoryjne gruntéw na zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO3 wykazaty jego znikoma
zawartos¢ (CaCO3 <1 %) dla gruntow w obrebie ktérych bedzie nastepowat pochoéowek
zmartych. Kwasowos¢ gruntdw jest zblizona do neutralnej i wynosi pH=6,7 - 7,1.

Wg Rozporzadzenia Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r, (Dz.U z 1959 r nr 52 poz.315) w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze, teren objety
opracowaniem jest przydatny do budowy cmentarza.

Wilczyska (45C)

Na potrzeby rozbudowy cmentarzy na terenie gminy Bobowa w miejscowosci Wilczyska, sporzagdzona
zostata dokumentacja dotyczgca geotechnicznych warunkéw posadowienia, poprzedzona robotami
geologicznymi dla okreslenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich.

W wyniku przeprowadzonych badan i robot geologicznych stwierdzono:

1. Badany teren potozony jest w Srodkowej partii zbocza, nachylonego generalnie w kierunku
potudniowo-zachodnim tj. w kierunku doliny rzeki Biata. Same dziatki nachylone s3 w tym
samym kierunku, a $redni spadek terenu w ich obrebie wynoszg ok. 10 - 17%. Rzedna terenu w
miejscu projektowanego cmentarza wynosi ok. 331,9 - 358,3 m n.p.m.
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2. Wedtug MOTZ i KRO projektowana rozbudowa cmentarza komunalnego potozona jest w
osuwisku w jego nieaktywnej czesci, oznaczonej w bazie SOPO nr 15971 oraz w terenie
zagrozonym ruchami masowymi nr 2619. Podczas kartowania terenu dziatek objetych
opracowaniem ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie zaobserwowano form morfologicznych
Swiadczacych o wznowieniu proceséw osuwiskowych. Brak jest swiezych skarp i otwartych
szczelin oraz zafalowan powierzchni terenu. Budynki mieszkalne w najblizszym sgsiedztwie nie
wykazujg sladéw spekan ani przemieszczen. W obrebie osuwiska nie stwierdzono uszkodzen w
obrebie infrastruktury komunikacyjne;j i sieci przesytowych.

3. Teren proponowany pod rozbudowe cmentarza budujg grunty rodzime i czwartorzedowe,
ktore pod wzgledem wtasnosci fizyko-mechanicznych i genezy mozna podzieli¢ na sze$¢ warstw
geologiczno-inzynierskich.

4. Badania laboratoryjne gruntéw na zawartos¢ weglanu wapnia CaCO3 wykazaty jego znikomg
zawartos¢ dla gruntéw w obrebie ktorych bedzie nastepowat pochéwek zmartych. Dla prébek
gliny piaszczystej, gliny pylastej, gliny pylastej zwieztej, rumoszu gliniastego tupka (warstwy IA,
IB, 1ll) zawarto$¢ CaCO3 <1 %. Badania wykazaty kwasowos$¢ pH gruntu w granicach 7,20 do
7,36, co pozwala okresli¢ grunt jako stabo zasadowy.

5. W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci maksymalnej 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego.

6. Sptyw woéd powierzchniowych i roztopowych nastepuje z wyzszych partii zbocza w kierunku
potudniowo-zachodnim i w zwigzku z tym zaleca sie wykonanie wzdtuz wschodniej granicy
cmentarza rowu odwadniajgcego, przejmujgcego wody opadowe i roztopowe.

7. Na dziatce nr 245/5 w odlegtosci ok. 6,0 m na zachdd od planowanego poszerzenia cmentarza
komunalnego znajduje sie studnia, ktdra musi zostaé zlikwidowana w zwigzku z planowanym
poszerzeniem cmentarza. Ponadto w przypadku realizacji projektowanej rozbudowy cmentarza
nalezy podtgczy¢ wszystkie istniejgce budynki do sieci wodociggowe;j.

8. Projektowana inwestycja bedzie w znikomym stopniu oddziatywaé negatywnie na srodowisko
naturalne, w szczegdlnosci na grunty i wody gruntowe. Wptyw ten bedzie jednak niewielki ze
wzgledu na niewielkg przepuszczalnos¢ gruntéw i nie przekroczy przewidzianej przepisami
strefy ochrony sanitarne;j.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 (Dz. U. Nr 52, poz. 315,
z dnia 16.09.1959) w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze, teren objety opracowaniem jest przydatny do rozbudowy cmentarza.

Biorac pod uwage lokalizacje cmentarzy i ich powiekszen nie ma przeciwskazan do ich utworzenia.
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9.6 Oddziatywanie instalacji fotowoltaicznych

W Planie Ogélnym na obszarze gminy Bobowa dopuszcza sie tereny elektrowni stonecznych w
niektérych strefach otwartych i strefach ustugowych. Analiza struktury funkcjonalno-przestrzenne;j
projektu planu ogélnego gminy Bobowa wykazata, ze dopuszczenie lokalizacji wielkopowierzchniowych
instalacji fotowoltaicznych objeto az 82 strefy otwarte oraz ustugowe, w granicach ktérych znajduja sie
rowniez mniejsze kompleksy i enklawy le$ne. Mimo ze wiekszos$¢ z wyznaczonych stref zlokalizowana
poza granicami sieci Natura 2000, przyjete rozwigzanie planistyczne nalezy ocenic jako nieoptymalne z
punktu widzenia ochrony komponentéw przyrodniczych. Ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze,
obszary obejmujgce zadrzewienia czy mniejsze lasy te charakteryzujg sie niskg chtonnoscig dla
infrastruktury elektrowni fotowoltaicznych, co wynika zaréwno z naturalnych ograniczen (zacienienie),
jak i z potrzeby ochrony stref ekotonowych oraz zachowania spdjnosci lokalnych powigzan
ekologicznych.

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii storca jest dziataniem proekologicznym jednak nie jest
pozbawione oddziatywania na Srodowisko. Ze wzgledéw srodowiskowych wskazuje sie na zalety ogniw
fotowoltaicznych: energia elektryczna wytwarzana jest bezposrednio, sprawnos¢ przetwarzania energii
jest taka sama, niezaleznie od skali, moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu
Swiatfa rozproszonego, obstuga i konserwacja wymagajg minimalnych naktadéw, a w czasie produkcji
energii elektrycznej nie powstajg szkodliwe gazy cieplarniane. O ile mate przydomowe czy przemystowe
panele PV majg w zasadzie minimalne oddziatywanie na srodowisko, o tyle duze obszary terenu pokryte
panelami stonecznymi, umieszczone ws$rdd otwartego krajobrazu, mogg oddziatywaé na zasoby
Srodowiska (przede wszystkim rosliny, zwierzeta, siedliska i krajobraz).

Jednym z elementéw oddziatywania na srodowisko moze byé takze oddziatywanie na ptaki, ktére sg
dobrymi wskaznikami jakosci stanu srodowiska przyrodniczego. Panele na wiekszych przestrzeniach,
tworzac elektrownie stoneczne, budowane sg przede wszystkim na otwartych terenach pdl uprawnych.
Woptyw paneli stonecznych na komponenty przyrodnicze, a przede wszystkim ptaki, zalezy gtéwnie od
lokalizacji inwestycji. Wptyw ten moze miec charakter posredni i bezposredni:

wplyw posredni — panele stoneczne i ich eksploatacja mogg spowodowac: bezposrednia utrate siedlisk
naturalnych, fragmentacje siedlisk i/lub ich modyfikacje, zaburzenia zwigzane ze straszeniem
przebywajacych tam gatunkéw ptakow, gtéwnie poprzez prace przy budowie parku solarnego i
utrzymaniu jego podziniejszej dziatalnosci. Jednak przy dobrym projekcie parku solarnego, czego
przyktadem jest obiekt Gondorf Kobern w Niemczech, stworzono nie tylko miejsce atrakcyjne dla
ptakow, ale obecnie chroni sie go na prawach rezerwatu dla zagrozonych gatunkdéw roslin i zwierzat.
Podejrzewa sie, ze panele w olbrzymich uktadach mogg odstrasza¢ ptaki (np. zurawie w Hiszpanii czy
gesi w Niemczech).

wplyw bezposredni — prawidtowa lokalizacja elektrowni stonecznej (na terenach nie wykorzystywanych
intensywnie przez ptaki) moze przyczyni¢ sie paradoksalnie do powstania alternatywnych miejsc
zerowania, np. dla tuszczakéw (fragmenty trawiaste i krzewy pomiedzy panelami i sektorami) oraz
gnhiazdowania (panele sg zaktadane na specjalnych stojakach, ktére mogg by¢ wykorzystywane przez
niektére gatunki do umieszczania gniazd). Nie ma naukowych dowoddéw na istnienie ryzyka
$Smiertelnosci dla ptakéw zwigzanych z panelami stonecznych ogniw fotowoltaicznych.

Ryzyko srodowiskowe przy realizacji elektrowni fotowoltaiczne] jest prawdopodobnie podobne do
wielu innych wykonanych przez cztowieka inwestycji, wykorzystujgcych ptaskie, przeszklone
przestrzenie (ekrany akustyczne, szyby wysokich budynkéw), ale panele stoneczne mogg byc
lokalizowane w bardziej newralgicznych miejscach dla ptakéw. Dobra lokalizacja elektrowni
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stonecznych nie musi powodowaé¢ negatywnego wptywu na populacje ptakéw. Przy sprawnym
zarzadzaniu taka elektrownia jej zlokalizowanie — zwtaszcza w zubozonym krajobrazie rolniczym — moze
by¢ korzystne dla ptakdw, stanowigc urozmaicenie krajobrazu. Do zasad moggcych zminimalizowac
wplyw inwestycji, zwtaszcza tych zajmujacych wieksze obszary krajobrazu naleza:

o unikanie lokalizacji parkéw stonecznych na obszarach stanowigcych miejsce rozrodu lub
intensywnego wykorzystania przez gatunki rzadkie i srednioliczne (sikora),

e pomiedzy sektorami paneli warto sadzi¢ niskopienne zywoptoty, co zmniejsza ryzyko kolizji ptactwa
wodnego,

o przewody elektryczne odprowadzajace energie z parku trzeba umieszcza¢ pod ziemig,

e unikanie budowy w szczycie sezonu legowego (na terenach otwartych sezon ten

e rozpoczyna sie troche szybciej, np. w przypadku czajki juz w marcu). ROowniez naprawy
eksploatacyjne o wiekszej skali nalezy wykonywaé poza tym okresem,

e fragmenty trawiaste pomiedzy ogniwami nie powinny by¢ uprawiane z wykorzystaniem sztucznego
nawozenia, herbicydéw i pestycyddéw. Najlepiej je wykaszac recznie, badz poprzez wypas np. owiec,

e zezwolenie na spontaniczng sukcesje roslinnosci pomiedzy pasami, np. ziét i chwastéw. Stanowig
one doskonate miejsca zerowania ptakdw.

Koszty srodowiskowe potencjalnie zwigzane z rozwojem energetyki opartej na wykorzystywaniu
fotowoltaiki sg niewielkie. Jednak nasza wiedza na ten temat jest ciggle niewystarczajgca i niezbedne
okazuje sie przeprowadzenie krajowych badan tego zagadnienia. Warto jednak, by w dokumentach
sktadanych przez inwestoréw wystepujgcych o zezwolenia na budowe potozonych w krajobrazie
rolniczym zespotéw paneli stonecznych byt uwzgledniany potencjalny wptyw na ptaki, a takze aby
organy uzgadniajgce (regionalne dyrekcje ochrony s$rodowiska) i wydajgce decyzje srodowiskowe
zalecaty chocby prosty monitoring porealizacyjny, dokumentujacy wptyw na populacje ptakéw
w sezonie legowym (weryfikujgcy ocene zawartg w raporcie oraz skutecznos$é¢ zaproponowanych
dziatan minimalizujgcych). (ocena wptyw na ptaki przygotowano na podstawie: Wptyw elektrowni
stonecznych na srodowisko przyrodnicze, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, UAM, Poznan, Andrzej tuczak,
ENINA, ,Czysta Energia” —nr 1/2013).

W Planie Ogdlnym wskazano strefy w obrebie, ktdrych jako profil dodatkowy wskazuje na mozliwos¢
rozmieszczenia urzadzen wytwarzajacych energie ze odnawialnych Zrédet energii. Obszar
oddziatywania inwestycji musi miesci¢ sie w granicach obszaréw inwestycji. Realizacja tego typu
inwestycji nie bedzie powodowac bariery dla drobnych i $rednich ssakéw (np. liséw lub borsukéw).
W przypadku ssakéw o duzych rozmiarach takich jak sarny, dziki, jelenie w istocie nastgpi ograniczenie
wykorzystywanej powierzchni, nie mniej nie bedzie ono istotne w zwigzku z mnogosciag w poblizu miejsc
o podobnych uwarunkowaniach srodowiskowych, ktére mogg by¢ wykorzystywane do migracji. Dzieki
zastosowaniu nowych technologii, w tym paneli z powtokg antyrefleksyjng, nie wystgpi zjawisko
tzw. efektu olsnienia ptakéw, nie wystapi wiec negatywny wptyw na ich szlaki migracji. Elektrownie
fotowoltaiczne nie posiadajg ruchomych elementéw, jak np. turbiny wiatrowe, ktére by mogty
przyczyni¢ sie do Smierci ptakdw. Po zrealizowaniu inwestycji ptaki gniazdujace na ziemi w dalszym
ciggu beda mogty wykorzystywa¢ powierzchnie farmy. W zwigzku ze spadkiem intensywnosci
uzytkowania gruntu zmniejszy sie znacznie smiertelnos¢ ptazéw, gadéw i drobnych ssakow.

W przypadku strefy otwartej realizacja tego typu inwestycji spowoduje wytgczenie terenu elektrowni
fotowoltaicznej z uzytkowania rolniczego w trakcie jej eksploatacji. Grunty w czesci
niezagospodarowanej oraz bezposrednio pod panelami (w wiekszosci) pozostang jednak biologicznie
czynne. W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej, trawa i inna roslinnos¢ zielna i fgkowa bedzie
rosta pod panelami oraz pomiedzy nimi. W Europie testowane sg takze rozwigzania gdzie w obszarach

122



farm fotowoltaicznych prowadzi sie uprawe rolnicza, a nawet wypas zwierzagt. W austriackiej elektrowni
fotowoltaicznej w Wiedniu, w dzielnicy Donaustadt hodowanych jest 90 owiec. Zwierzeta kosza trawnik
w sposdb przyjazny dla srodowiska. W ten sposdb obszar 12 ha jest wykorzystywany zaréwno do
produkcji energii, jak i jako obszar hodowli zwierzat. Instalacja zostata przygotowana z podniesionymi
i oddalonymi od siebie panelami stonecznymi, tak aby odpowiadaty potrzebom zwierzat. Przyktad ten
pokazuje, jak mozna zaprojektowad otwartg przestrzed w sposdb przyjazny naturze. Dziatalnos¢ owiec
zapewnia réwniez wysoki poziom biorédznorodnosci na powierzchni i naturalne nawozenie. Elektrownia
zaopatruje 4 900 gospodarstw domowych w energie elektryczng i oszczedza 4 200 ton CO,.
(https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104937/pionowe-panele-i-owce-na-najwiekszej-
farmie-pv-w-austrii).

Wptyw na rosliny i zwierzeta

Wskazane w Planie Ogdlnym strefy pod lokalizacje instalacji fotowoltaicznych wykorzystywane s3
miedzy innymi rolniczo. Na etapie eksploatacji w miejscu tym nalezy oczekiwaé pojawienia sie
zbiorowiska fgkowego, poniewaz powierzchnie pod ogniwami zostang pozostawione do naturalnej
sukcesji, a nastepnie beda regularnie wykaszane. W ten sposéb budowa elektrowni fotowoltaicznej
moze przyczynic sie do zwiekszenia réoznorodnosci gatunkowej lokalnej flory. Zwiekszy to tym samym
atrakcyjnosc siedliska dla gatunkow zwierzat, szczegdlnie owadow.

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na gatunki ptazéw, gadéw oraz bezkregowcdw, a wrecz
wplyw uzytkowania terenu w momencie wybudowania elektrowni, w poréwnaniu do jego uzytkowania
rolniczego, moze okazac¢ sie bardziej korzystny dla wystepujacych zwierzat. Zabiegi agrotechniczne
stosowane podczas uprawy oraz sam charakter szaty roslinnej wykluczajg obecnos¢ wielu gatunkéw na
tych powierzchniach, a w przypadku gatunkdéw regularnie wystepujgcych w krajobrazie rolniczym, to
zasiedlajg one gtdwnie obszary inne niz pola uprawne, np. nieuzytki, miedze lub pastwiska. Wptyw
postawienia paneli fotowoltaicznych na gatunki bezkregowcow wystepujace w krajobrazie rolniczym
moze by¢ rézny dla réznych gatunkdéw, w zaleznosci od ich optimum srodowiskowego. Z pewnoscia
jednak wieksza jest roznorodnosé gatunkowa bezkregowcédw na obszarach wyjetych spod upraw, anizeli
pol uprawnych, cho¢ nadal dominowac¢ beda gatunki wszedzie bardzo liczne, wystepujgce na
nieuzytkach. Dla najpowszechniej spotykanych i spodziewanych na obszarach rolnych lub w ich
sgsiedztwie gatunkow chronionych, przede wszystkim trzmieli Bombus sp., biegaczy wystepujacych na
terenach otwartych (Carabus cancellatus, C. violaceus), nalezy sie spodziewac wzrostu liczby osobnikéw
spotykanych na powierzchniach przeznaczonych pod fotowoltaike. W poréwnaniu z polami uprawnymi,
gdzie gestosc zasiedlenia jest bardzo mata, gatunki te preferujg miedze, nieuzytki i pastwiska. Cho¢
niewatpliwie istnieje niewielkie ryzyko zniszczenia w trakcie prac ziemnych pojedynczych gniazd
trzmieli (sporadycznie mogg by¢ budowane na polach uprawnych) jest to dziatanie jednorazowe,
a zatem o marginalnym wptywie na populacje na badanym terenie.

Po zabudowaniu powierzchni panelami i zwigzanym z tym zacienieniem czesci powierzchni oraz
porosnieciu reszty powierzchni roslinnosciag mozna spodziewac sie wzrostu atrakcyjnosci terenu dla
ptazéw, przede wszystkim dla zaby trawnej (Rana temporaria), zaby moczarowe] (Rana arvalis) oraz
ropuchy szarej (Bufo bufo). Inwestycja w trakcie eksploatacji moze negatywnie wptywaé na gady
poprzez zacienianie czesci powierzchni podtoza. Dotyczy to m. in. gatunkdw, ktdre potencjalnie mogg
wystepowac na analizowanych obszarach np. jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) oraz zyworddki (Zootoca
vivipara). Oba gatunki sg jednak pospolite i nalezy uzna¢, ze negatywny wptyw budowy elektrowni na
gady bedzie znikomy i pomijalny. Tereny planowanych instalacji bedg mogty byé¢ swobodnie
penetrowane przez ptazy, gady i mate ssaki, gdyz powszechng praktykg przy budowie farm
fotowoltaicznych jest zachowanie 20 cm przestrzeni pomiedzy powierzchnig gruntu, a dolng krawedzig
siatki ogrodzeniowej w trakcie wykonywania ogrodzenia. Dodatkowo wokét planowanych instalacji
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pozostawiony zostanie grunt w dalszym ciggu uzytkowany rolniczo, co umozliwi bezproblemowe
omijanie terenu zajetego przez instalacje fotowoltaiczng przez wieksze zwierzeta. W zwigzku
z powyzszym, mozna uznac, ze powstanie planowanej instalacji nie przyczyni sie do powstania bariery
migracyjnej.

Planowane instalacje nie bedg réwniez wptywaly negatywnie na nietoperze. Zagrozeniem dla
nietoperzy mogg byé przezroczyste powierzchnie pionowe, z ktérymi ssaki te mogtyby zderza¢ sie
w czasie lotu. Zagrozenie to dotyczy w szczegélnosci osobnikéw mtodych, uczacych sie lata¢, u ktérych
echolokacyjny system orientacji przestrzennej nie jest jeszcze w petni wyksztatcony. Podobng sytuacje
mogtaby wystapi¢ w przypadku gtadkich powierzchni poziomych, ktére mogg by¢ mylone z lustrem
wody. W przypadku farm fotowoltaicznych kat nachylenia paneli wynosi 20-40°, co wyklucza mozliwos¢
pomylenia przez te ssaki ogniw fotowoltaicznych z wodopojami i miejscami zerowania. Dodatkowo
nalezy zauwazyg, iz rzedy paneli fotowoltaicznych nie tworzg jednolitej powierzchni, ale sg w sposéb
widoczny podzielone na poszczegdlne moduty oprawione w aluminiowe ramy i oddzielone od siebie
kilkucentymetrowg przerwa. Struktura taka jest doskonale widoczna za pomocg aparatu
echolokacyjnego nietoperzy i nie istnieje niebezpieczenstwo, ze nietoperze mogtyby nie zauwazyc
powierzchni paneli fotowoltaicznych, jak to ma miejsce np. w przypadku szklanych przeziernych
ekranéw akustycznych. Istnieje pewne prawdopodobieristwo, ze planowane inwestycje beda miaty
pewien pozytywny wptyw na lokalne populacje nietoperzy. Wytaczenie catych terenéw z gospodarki
rolnej, w tym w szczegdlnosci ze stosowania srodkow chwastobdjczych (herbicydéw) i owadobdjczych
(insektycydéw), moze spowodowaé zwiekszenie rdéinorodnosci gatunkowej lokalnej flory oraz
zwigzanej z nig fauny owaddéw (entomofauny), ktdra moze stanowic baze pokarmowa nietoperzy.

W celu umozliwienia dostepu swiatta do ogniw fotowoltaicznych w czasie eksploatacji farmy konieczne
jest okresowe usuwanie roslinnosci z powierzchni znajdujacej sie pod panelami oraz w ich sgsiedztwie.
Usuwanie roslinnosci moze odbywaé sie przez okresowe wypasanie przez utrzymywane specjalnie
w tym celu stado owiec lub przez wykaszanie. Usuwanie roslinnosci przez mechaniczne i reczne
wykaszanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na lokalne populacje nietoperzy. Wypas owiec moze
zas przyczyni¢ sie do licznego wystepowania koprofagicznych (zywigcych sie odchodami) chrzgszczy
z rodziny gnojarzowatych (Geotrupidae). Chrzaszcze z tej rodziny sg wykorzystywane przez nietoperze
jako pokarm i z tego powodu farmy fotowoltaiczne mogg sta¢ sie nowym i zasobnym w pokarm
zerowiskiem tych ssakow. Nagrzewanie sie powierzchni ogniw fotowoltaicznych oraz konstrukcji
w dzien i wypromieniowywanie nagromadzonego ciepta tuz po zapadnieciu zmroku moze spowodowac
niewielkie podwyzszenie temperatury powietrza i gromadzenie sie owaddw, stanowigcych pokarm
nietoperzy. Ponadto, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych mogg by¢ potencjalnymi
schronieniami nocnymi (miejscami odpoczynku) nietoperzy.

Potencjalny wptyw inwestycji na lokalne populacje ptakdw moze mie¢ dwojaki charakter: wptyw
posredni - polegajacy na utracie naturalnych siedlisk, fragmentacje siedlisk i/lub ich modyfikacje, wptyw
bezposredni— polegajgcy na mozliwosci powstania alternatywnych miejsc zerowania lub gniazdowania.

Co prawda po wybudowaniu elektrowni i odpowiednim uksztattowaniu zieleni istnieje mozliwos¢
powstanie nowych, alternatywnych miejsc zerowania dla szeregu gatunkéw zwierzat, a ponadto
gniazdowania dla ptakéw. Mozliwy jest wzrost baza pokarmowa dla tuszczakéw oraz gatunkéw ptakow
zywigcych sie bezkregowcami oraz matym kregowcami, a takze zwiekszy sie ilos¢ siedlisk istotnych dla
ghiazdowania gatunkow ptakéw zwigzanych ze strefami ekotonowymi.

Whptyw na klimat akustyczny

Fotowoltaika jest uwazana za jedng z najcichszych technologii wytwarzania energii. Same panele nie
emitujg zadnego dzwieku. Gtéwnym zrédtem hatasu na terenie farmy sg urzadzenia towarzyszace:
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inwertery (falowniki) oraz transformatory w stacjach GPO. Emitujg one charakterystyczne dzwieki o
niskim natezeniu, ktére jest styszalne jedynie w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen.

Hatas ten ma charakter okresowy — wystepuje wytgcznie w ciggu dnia, gdy instalacja produkuje prad.
W nocy, przy braku promieniowania stonecznego, urzagdzenia przechodzg w tryb czuwania i nie emitujg
dzwieku. Ze wzgledu na lokalizacje inwerteréw zazwyczaj wewnatrz pél paneli, ktére stanowig
naturalng bariere, oraz zachowanie odpowiednich odlegtosci od zabudowy, farmy PV nie powodujg
przekroczen norm akustycznych na terenach chronionych.

Stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja farm fotowoltaicznych jest procesem bezemisyjnym. Instalacje te nie emitujg pytow,
tlenkéw azotu, siarki ani dwutlenku wegla do atmosfery. Wptyw na jako$¢ powietrza pojawia sie jedynie
na etapie budowy i jest zwigzany z emisjg spalin z maszyn budowlanych oraz ewentualnym pyleniem
wtérnym podczas prac ziemnych i transportu. S to jednak oddziatywania krétkotrwate i odwracalne.

W ujeciu dtugofalowym energia wyprodukowana ze storica zastepuje energie z konwencjonalnych
zrodet weglowych, co bezposrednio przektada sie na poprawe jakosSci powietrza w regionie poprzez
ograniczenie tzw. niskiej emisji.

Ochrona woéd i powierzchni ziemi

Panele fotowoltaiczne stanowig powierzchnie nieprzepuszczalng, co zmienia sposéb sptywu wadd
opadowych. Zamiast rownomiernego wsigkania na catej powierzchni, woda sptywa kaskadowo z
krawedzi paneli. Aby zapobiec erozji gleby (tzn. wyrywaniu rynien erozyjnych), pod konstrukcjami
utrzymuje sie okrywe roslinng (trawniki, faki kwietne), ktora petni funkcje retencyjng. Wazne jest
zachowanie naturalnego, biologicznie czynnego podtoza — w przeciwienstwie do farm wiatrowych,
gdzie fundamenty sg betonowe, konstrukcje PV s3g zazwyczaj wbijane (kafarowane) w grunt, co
minimalizuje ingerencje w strukture geologiczna.

Instalacja paneli nie wyfgcza gruntu z proceséw biologicznych w takim stopniu jak zabudowa
kubaturowa. Gleba pod panelami moze by¢ nadal wykorzystywana ekstensywnie (np. wypas owiec,
ptactwa —tzw. agrowoltaika). Ryzyko zanieczyszczenia powierzchni ziemi substancjami niebezpiecznymi
jest minimalne i ogranicza sie do rzadkich awarii transformatoréw. Stosowanie nowoczesnych
transformatoréw suchych lub olejowych z systemami szczelnych mis wychwytowych praktycznie
eliminuje ryzyko przenikniecia olejow do gruntu i wéd podziemnych.

Nowoczesne moduty fotowoltaiczne sg konstrukcjami szczelnymi i stabilnymi chemicznie. Badania
wskazujg, ze w warunkach normalnej eksploatacji nie dochodzi do uwalniania metali ciezkich do
Srodowiska i gleb.

Warto réwniez podkresli¢, ze od 2026 r. w wiekszosci przypadkéw dla farm fotowoltaicznych o mocy
wiekszej niz 1 MW nie bedzie mozliwosci lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych. Decyzje o warunkach
zabudowy wydane przed 1 stycznia 2026 roku beda nadal wazne, ale po tym terminie nie bedg
wydawane na obszarach nieobjetych MPZP.
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Strefy planistyczne z dopuszczeniem terenéw elektrowni stonecznych

Rysunek 38. Lokalizacja stref planistycznych z dopuszczeniem elektrowni stonecznych
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9.7 Oddziatywanie biogazowni

W Planie Ogdélnym na obszarze gminy Bobowa dopuszcza sie tereny biogazowni w jednej strefie
zabudowy zagrodowe;.

Pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z biogazu (metanu) powstajgcego w procesie fermentacji
anaerobowej biomasy jest dziataniem proekologicznym, wpisujgcym sie w zatozenia gospodarki o
obiegu zamknietym (GOZ), jednak nie jest ono catkowicie pozbawione oddziatywania na srodowisko.

Ze wzgleddéw srodowiskowych wymieni¢ mozna nastepujgce zalety biogazowni rolniczych:

o w przeciwiendstwie do innych Zrédet OZE (takich jak fotowoltaika czy wiatraki), biogazownie
produkujg energie w sposéb ciggly i niezalezny od warunkéw atmosferycznych (pory dnia,
zachmurzenia czy wiatru).

e pozwalajg na bezpieczne zagospodarowanie odchoddéw zwierzecych (gnojowicy, obornika) oraz
odpadéw z przetwdrstwa rolno-spozywczego, ktére w przeciwnym razie stanowityby zZrddto
niekontrolowanej emisji gazéw cieplarnianych.

e produktem ubocznym procesu jest poferment (ptyn pofermentacyjny), ktory stanowi
petnowartosciowy, niemal bezwonny nawéz organiczny, mogacy zastgpié¢ nawozy sztuczne.

O ile mate, mikrobiogazownie przyzagrodowe (o mocy do 50 kW) majg w zasadzie minimalne, lokalne
oddziatywanie na Srodowisko, o tyle wieksze instalacje przemystowe, wymagajace statego transportu
substratéw i zagospodarowania duzych mas pofermentu, mogg oddziatywaé na zasoby srodowiska
(przede wszystkim na klimat akustyczny, stan powietrza, infrastrukture drogowag oraz krajobraz).

Wptyw na zwierzeta (w tym ptaki, ssaki i bezkregowce)

Wptyw biogazowni na komponenty przyrodnicze zalezy gtdwnie od lokalizacji inwestycji oraz sposobu
pozyskiwania substratéw. W przeciwienstwie do farm fotowoltaicznych, biogazownie zajmujg znacznie
mniejszg powierzchnie terenu (zazwyczaj od kilkunastu aréw do kilku hektaréw), co ogranicza
bezposredni efekt zajecia i fragmentacji siedlisk naturalnych. Wptyw ten moze mie¢ charakter posredni
i bezposredni. Prace budowlane oraz staty transport kotowy (dostawy kiszonek, gnojowicy oraz wywédz
pofermentu) mogg generowac czasowe zaburzenia zwigzane ze straszeniem ptakéw i ssakdw w okresie
legowym. Jednak przy zwartym i ogrodzonym charakterze inwestycji, wptyw ten ogranicza sie do strefy
przykrajowej. Zbiorniki magazynowe na substraty ptynne oraz instalacje dozowania mogg potencjalnie
przyciggac gryzonie oraz ptaki krukowate szukajgce tatwego pokarmu. Aby zapobiec negatywnemu
wptywowi na lokalng faune (np. ryzyku zatrué czy utoniec), nowoczesne biogazownie stosuja wytgcznie
hermetycznie zamkniete zbiorniki fermentacyjne oraz szczelne, przykryte laguny na poferment.

Wptyw na bezkregowce i flore jest w ujeciu makroregionu korzystny. Zastgpienie surowej gnojowicy
nawozem pofermentacyjnym na okolicznych polach ogranicza ryzyko lokalnego przenawozenia gleb i
"wypalenia" roslinnosci miedz, co sprzyja rozwojowi populacji owaddw zapylajgcych, w tym trzmieli
(Bombus sp.) oraz biegaczy (Carabus sp.).

Wptyw na klimat, mikroklimat i stan powietrza atmosferycznego

W skali globalnej biogazownie rolnicze majg jednoznacznie pozytywny wptyw na klimat. Proces
kontrolowanej fermentacji w zamknietych reaktorach przechwytuje metan (CH.), ktéry cechuje sie
ponad 25-krotnie wyzszym potencjatem tworzenia efektu cieplarnianego niz dwutlenek wegla (CO,), a
ktory w tradycyjnych warunkach sktadowania obornika czy gnojowicy ulotnitby sie bezpowrotnie do
atmosfery.
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W skali lokalnej kluczowym aspektem podlegajgcym ocenie jest ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniami i odorami. Spalanie biogazu w agregatach kogeneracyjnych (CHP) wigze sie z emisjg
tlenkéw azotu (NOy), tlenku wegla (CO) oraz sladowych ilosci dwutlenku siarki (SO,). Emisje te sg jednak
Scisle  monitorowane i muszg spetnia¢ rygorystyczne normy emisyjne, a nowoczesne ukfady
oczyszczania gazu (odsiarczalnie biologiczne i weglowe) redukuja te zwigzki do poziomdw bezpiecznych
dla srodowiska. Jednym z najwiekszych ryzyk spoteczno-srodowiskowych jest potencjalna ucigzliwosc
zapachowa (emisja siarkowodoru, amoniaku i merkaptandw). Nowoczesne technologie biogazowe
catkowicie eliminujg ten problem na etapie eksploatacji poprzez petng hermetyzacje proceséw: od
roztadunku substratow w zamknietych halach z systemem odsysania powietrza i filtrami biologicznymi
(biofiltrami), po przechowywanie przefermentowanej masy w zamknietych zbiornikach. Co istotne, sam
proces fermentacji rozktada zwigzki odorotwércze, dzieki czemu koricowy poferment jest niemal
bezwonny, co znacznie zmniejsza ucigzliwos¢ zapachowg podczas jego aplikacji na pola w poréwnaniu
do surowej gnojowicy.

Wptyw na klimat akustyczny

Biogazownia rolnicza jest obiektem o charakterze ciggtym (24 h/dobe). Gtéwnymi Zzrédtami hatasu na
terenie instalacji sa: silniki, uktady napedowe mieszadet, pompy, wentylatory, chfodnice etc.

Agregaty kogeneracyjne lokalizuje sie w specjalnych kontenerach o wysokiej izolacyjnosci akustycznej,
wyposazonych w ttumiki spalin na emitorach. Przy zastosowaniu tych zabezpieczen oraz zachowaniu
odpowiedniej odlegtosci od najblizszej zabudowy mieszkaniowej (strefy buforowe), biogazownie nie
powodujg przekroczenn norm hatasu w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych akustycznie.

Ochrona wad i powierzchni ziemi

Wodne s$rodowisko oraz gleba sg komponentami szczegdlnie chronionymi przy realizacji projektéw
biogazowych. W przeciwienstwie do fotowoltaiki, ktéra charakteryzuje sie duzym sptywem
powierzchniowym deszczéwki, zabudowa biogazowni ma charakter punktowy, kubaturowy.

W celu petnej ochrony wéd gruntowych i powierzchniowych stosuje sie réine zabezpieczenia.
Wszystkie zbiorniki fermentacyjne i magazynowe wykonywane sg z zelbetu lub stali o podwyzZszonej
odpornosci na dziatanie kwasdw organicznych, uniemozliwiajgc przenikanie substancji do gruntu. Pod
zbiornikami montuje sie specjalne folie uszczelniajgce (geomembrany) wraz z systemem drenazowym
monitorujgcym szczelnosé dna. Wody opadowe z dachéw odprowadzane sg do gruntu lub zbiornikéw
retencyjnych, natomiast wody z powierzchni utwardzonych, placébw manewrowych i siloséw na
kiszonke (ktére mogg by¢ zanieczyszczone sokami silosowymi) sg kierowane bezposrednio do
zbiornikdw procesowych biogazowni. Eliminuje to ryzyko niekontrolowanego sptywu substancji
biogennych do pobliskich ciekéw wodnych i zapobiega eutrofizacji wéd.

Obecnie obowigzujg utatwienia inwestycyjne dla biogazowni rolniczych (m.in. na mocy tzw. specustawy
biogazowej), ktdére przyspieszajg procedury lokalizacyjne dla obiektéw o dopasowanej skali do
potencjatu gospodarstwa.

9.8 Oddziatywanie na klimat i adaptacje do zmiany klimatu

Plan Ogdlny nie bedzie miat znaczacego negatywnego wptywu na klimat zaréwno w skali
miedzynarodowej, krajowej, regionalnej jak i lokalnej. W skali lokalnej (gminnej) mozna jednak
spodziewac sie negatywnego wptywu na klimat w szczegdlnosci zwigzanego z emisjg zanieczyszczen
gazowych i pytowych, a takze wzrostu uszczelnienia oraz rozwoju powierzchniowych wysp ciepta.
Analizujgc rozmieszczenie poszczegdlnych stref planistycznych mozna spodziewaé sie wzrostu emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych, ktéra dotyczy¢ bedzie fazy eksploatacji poszczegdlnych obiektéw.
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Emisji nalezy sie réwniez spodziewad na etapie realizacji, kiedy to mogg wystgpié¢ pewne ucigzliwosci
w skali topoklimatu (klimatu miejscowego) i beda zwigzane z miejscowym, krétkotrwatym
zwiekszeniem emisji gazow cieplarnianych przede wszystkim jako efekt spalania paliw w silnikach
pojazdéw sprzetu wykorzystywanego do prowadzenia prac budowlanych, a takze samochoddéw
stuzagcych do transportu materiatow wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji (obiektow)
w poszczegdlnych strefach planistycznych. Ich intensywnos$¢ bedzie réwniez inna w przypadku
rownolegtego prowadzenia inwestycji w tych samych Ilub rdéinych strefach planistycznych
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie.

Nalezy jednak wyraznie podkresli¢, ze dziatania prowadzone w obrebie istniejgcej tkanki zabudowy oraz
jakos¢ i mozliwosci techniczne realizacji nowej zabudowy zmierzajg do ograniczenia wptywu gminy na
klimat miedzy innymi dzieki inwestycjom w poprawe efektywnosci energetycznej niskoemisyjny
transport publiczny, zmiane zachowan transportowych mieszkancow.

Pozytywne oddziatywanie na klimat to nie tylko redukcja emisji gazdéw cieplarnianych, ale réwniez
zwiekszenie mozliwosci ich pochtaniania (np. dzieki inwestycjom w zielono-btekitng infrastrukture czy
zalesianie), ale takze edukacja ludnosci w zakresie ochrony klimatu, ktéra ma bezposrednie przetozenie
na zachowania skutkujgce ograniczeniem emisji (np. termomodernizacje budynkéw mieszkalnych,
wymiana zrddet ciepta) i zwiekszeniem jej pochtaniania (np. nasadzenia na prywatnych gruntach zieleni
zimozielonej, zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnych). Warto wiec zaznaczyé, ze ustalone
minimalne wartosci powierzchni biologicznie czynnej w poszczegdlnych strefach planistycznych petnig
kluczowg role w ograniczaniu efektu wyspy ciepta oraz wspierajg mozliwosci retencji wod opadowych.

Warto wiec podkresli¢, ze realizacja Planu Ogdlnego bedzie miata dwojaki wptyw na klimat. Z jednej
strony przyczyni sie do ograniczenia wptywu gminy na klimat, przyczyniajac sie jednoczesnie do
realizacji szeregu dokumentdw miedzynarodowych w tym aspekcie tj. Ramowe]j konwencji Naroddow
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Protokotu z Kioto, Europejskiego pakietu
klimatyczno-energetycznego czy Inicjatywy przewodniej UE-Europa efektywnie korzystajgcej
z zasobow. Z drugiej zas bedzie wywiera¢ pewng presje w zwigzku z rozwojem przestrzennym oraz
nieuniknionymi emisjami z nowopowstajgcych iistniejgcych obiektéw, w tym obiektéw
infrastrukturalnych czy komunikacyjnych.

W zwigzku z efektem cieplarnianym i jego negatywnymi skutkami, ktére przyczyniajg sie do zmian
klimatu w skali globalnej od pewnego czasu prowadzone s3 zadania majace na celu adaptacje
infrastruktury, czy sektoréw do zachodzgcych zmian. Adaptacja dotyczy zaréwno skali globalnej,
ogoélnokrajowej, jak i lokalnej. Poniewaz realizacja Planu Ogdlnego bedzie miata charakter lokalny
i miejscowy ten aspekt nalezy réwniez rozwaza¢ w odniesieniu do tej skali. W Planie Ogdlnym
wydzielono i rozmieszczono strefy planistyczne. Dla kazdej ze stref okreslono wskazniki, w tym
minimalny poziom powierzchni biologicznie czynnej. Wskazanie i egzekwowanie takiego wskaznika,
szczegllnie w strefach z intensywng zabudowag np. gospodarczg, ustugowg czy intensywnej zabudowy
mieszkaniowej bedzie zapewniac prawidtowe funkcjonowanie tych stref w oparciu o odpowiedni bilans
powierzchni uszczelnionej i nieuszczelnione;.

Przez adaptacje do zmian klimatu nalezy rozumie¢ taki sposéb planowania, realizacji, eksploatacji
i likwidacji przedsiewziecia, aby byto ono optymalnie przystosowane do postepujacych zmian klimatu,
jak rowniez by nie powodowato zwiekszenia wrazliwosci elementow Srodowiska na zmiany klimatu.

Na etapie strategicznej oceny oddziatywania na s$rodowisko, zgodnie z przepisami ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, nie ma bezposredniego obowigzku oceny oddziatywania
na zmiany klimatyczne. Obowigzek taki istnieje w przypadku oceny oddziatywania konkretnych
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przedsiewzie¢ na Srodowisko, a wiec niejako na nastepnym, bardziej szczegétowym etapie realizacji
inwestycji. Plan Ogdlny dopuszcza okreslone przeznaczenia terendw. W ramach tych przeznaczen
dopuszcza sie przedsiewziecia o réznym stopniu oddziatywania na srodowisku i o réznej ,,odpornosci”
na zmiany klimatu.

Adaptacja polega na przystosowaniu sie do zmieniajgcych sie warunkéw klimatycznych, ktére w skali
topo- i mikroklimatu przejawiajg sie np. wystepowaniem opaddéw nawalnych, fal upatéw czy tez
czestymi wahaniami temperatur i wystepowaniem silnego wiatru. Zmiany klimatyczne na obszarze
gminy zwigzane sg ze wzrostem sSredniej rocznej temperatury powietrza, zmiang struktury opadéw
atmosferycznych (wzrost ilosci dni z opadami o duzym natezeniu - nawalnymi), czestszym i bardziej
dotkliwym wystepowaniem zjawiska suszy oraz zwiekszeniem czestosci wystepowania zjawisk
ekstremalnych tj. upaty, wiatr huraganowy, powodzie btyskawiczne. Zjawiska te mogg by¢ istotne z
punktu widzenia obszaru gminy i jego wrazliwosci na warunki pogodowe. Dlatego bardzo wazna jest
dbatos¢ o jakos¢ przysztej zabudowy iinfrastruktury w kontekscie jej odpornos¢ na warunki
meteorologiczne i klimatyczne.

Podsumowanie

Ucigzliwosci na klimat charakteryzujq sie tylko zadania zwigzane z zabudowq kubaturowq
itransportem jednak dzieki zastosowaniu pewnych rozwigzan mogqg by¢ one skutecznie
minimalizowane. Plano Ogdlny bezposrednio nie bedzie jednak wspierac transformacji klimatycznej,
czyli przechodzenie na mniej emisyjne Zrddta ciepta, ograniczenie energochfonnosci budynkow
i transportu. Jednak dzieki odpowiedniemu rozmieszczeniu stref planistycznych i wskazaniu
wskaznikow, w tym powierzchni biologicznie czynnej obszar gminy bedzie lepiej przystosowany do
zZmieniajgcego sie klimatu.

9.9 Oddziatywanie na stan powietrza

W zwigzku z realizacjg Planu Ogdlnego nie prognozuje sie potencjalnych negatywnych znaczacych
oddziatywan na stan powietrza. W przypadku realizacji zadan oddziatywania negatywne wptywajgce na
jakos¢ powietrza bedg miaty charakter przejsciowy, krotkotrwaty i najczesciej zwigzany z fazg realizacji
konkretnej inwestycji. Plan Ogdlny nie wprowadza szczegétowych regulacji dotyczacych ochrony
powietrza, jednak ustalone parametry zagospodarowania przestrzeni (np. powierzchnia biologicznie
czynna, intensywnos¢ zabudowy) mogg posrednio wptywac na ograniczenie negatywnych oddziatywan.

Zrédtem negatywnego oddziatywania beda obiekty zlokalizowane w strefach infrastrukturalnej,
komunikacyjnej oraz zwigzane z zabudowg (ustugi, gospodarcza, mieszkaniowa). Negatywne
oddziatywanie bedzie dotyczyto zaréwno faza budowy jak i ich eksploatacji.

Ponadto mozliwe jest wystepowanie chwilowych negatywnych oddziatywan na etapie innych inwestycji
w poszczegdlnych strefach (np. w trakcie modernizacji budynkdéw). Charakter tych oddziatywan bedzie
lokalny i krotkotrwaty. Emisja spalin z maszyn budowlanych oraz emisja substancji pytowych, ktérych
zrédtem jest gtéwnie unos z powierzchni pylacych bedzie negatywnie oddziatywat na powietrze, ale
bedzie bezposrednio zwigzany z prowadzeniem robét budowlanych i nie wptynie na przekroczenie
dopuszczalnych norm.

Przebudowa i rozwoju infrastruktury transportowej w poszczegdlnych strefach komunikacyjnych wraz
z organizacjg ruchu beda miaty posredni pozytywny wptyw na stan jakosci powietrza. W wyniku
poprawy potfaczen drogowych powinno nastgpi¢ przeniesienie ruchu samochodowego na obszary o
mniejszej gestosci emisji zanieczyszczen do powietrza. Ponadto w poszczegdlnych strefach
planistycznych powinna nastgpi¢ poprawa stanu technicznego infrastruktury komunikacyjnej (drog
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nizszych rang) co wptynie na ograniczenie wtérnej emisji substancji pytowych emitowanych do
powietrza w wyniku unosu z nawierzchni drég.

Obnizenie tadunku emisji substancji do powietrza mozliwe bedzie réwniez przez realizacje inwestycji
podnoszacych efektywnos¢ energetyczng w istniejacej tkance mieszkaniowej. Pozwoli to zmniejszy¢
zuzycie energii pozyskanej ze zrédet kopalnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto a co za
tym idzie zracjonalizuje zuzycie energii i surowcow. Nowe inwestycje budowlane, zwtaszcza w
obszarach mieszkalnych i ustugowych, powinny charakteryzowa¢ sie wyzszg efektywnosciag
energetyczng i nizszymi wskaznikami emisyjnosci. Warto zaznaczy¢, ze nowe budynki objete beda
normami dotyczacymi emisji zanieczyszczen, co moze pozytywnie wptynaé na jakos¢ powietrza w
dtugim okresie.

Podsumowanie

W zwigzku z realizacjq Planu Ogdlnego nie prognozuje sie potencjalnych znaczgcych negatywnych
oddziatywan na stan powietrza. Wystgpi¢ mogq jednak oddziatywania negatywne, ktdre wigzac sie
bedq z fazq realizacji inwestycji i dotyczy¢ bedq emisji gazow i pytow zawieszonych, powstajgcych
podczas pracy maszyn i urzqdzern wykonujgcych roboty ziemne i naziemne czy w wyniku unosu od
poruszajgcych sie po drogach pojazdéw, a takze emisjq spalin pochodzgcych ze spalania paliwa
w z silnikach pracujgcych maszyn i Srodkow transportu (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki wegla,
weglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyty zawieszone). Realizacja Planu Ogdlnego tj. zwiekszenie
obszarow zabudowy kubaturowej przyczyni sie do wzrostu emisji w fazie eksploatacji, jednak ze
wzgledu na wymagania, mozliwosci techniczne nowoprojektowane obiekty odznaczajg sie znacznie
nizszymi wskaznikami emisyjnosci.

9.100ddziatywanie na klimat akustyczny

Ustalenia projektu Planu Ogdlnego w zakresie klimatu akustycznego moga prowadzi¢ do umiarkowanie
negatywnych oddziatywan. Oddziatywania te zwigzane bede gtéwnie zistniejgcy infrastrukturg
komunikacyjng w strefach komunikacyjnych (na obszarze gminy znajdujg sie drogi wojewddzkie nr 977
i 981 oraz linia kolejowa 96 Tarnéw - Leluchdow). Najwieksze obcigzenie hatasem bedzie wystepowac
w strefach komunikacyjnych i ich bezposrednim sasiedzie, ale takze w strefach gospodarczych i
ustugowych, ktdre generujg i bedg generowac zwiekszone natezenie ruchu.

Poprawa infrastruktury bezposrednio wptynie na poprawe klimatu akustycznego w bezposrednim
sgsiedztwie. Nalezy przy tym jednak pamietaé, ze w obrebie nowych inwestycji poziomy
dopuszczalnego hatasu dla poszczegdlnych stref muszg zosta¢ dotrzymane lub minimalizowane
rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi. Wtasciwe ksztattowanie klimatu akustycznego w
obrebie obszaréw zabudowanych powinno sie rowniez opieraé na wykorzystaniu dostepnych technik w
realizacji poszczegdlnych zadan takich jak stosowanie mat i podktadéw wyciszajgcych pod
infrastrukture torowg czy wykorzystanie nawierzchni cichych i o obnizonej hatasliwosci.

Warto réwniez wskazac, ze w przypadku inwestycji zwigzanych z budowg obiektéw kubaturowych moga
pojawic sie pewne nieznaczne i negatywne oddziatywania na etapie budowy, jednak po zakonczeniu
fazy realizacyjnej wszelkie ucigzliwosci hatasowe ustgpia.

Podsumowanie

Realizacja ustaleri Planu Ogdlnego zgodnie z zaleceniami i wykorzystujgc technologie ograniczajgce
hatas powinny w perspektywie dfugoterminowej pozytywnie oddziatywa¢ na stan klimatu
akustycznego. Mozliwe negatywne oddziatywania wystgpiq gtdwnie na etapie realizacji poszczegdlnych
inwestycji i mogq wystgpic we wszystkich strefach planistycznych. Ze wzgledna barka na terenie gminy
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drég o charakterze tranzytowym nie prognozuje sie wysokiej ucigzliwosci hatasowej i przekroczen
dopuszczalnych poziomow.

9.110ddziatywanie na wody powierzchniowe

Bezposrednio najwieksze korzysci dla wod powierzchniowych przyniesie realizacja inwestycji w strefie
infrastrukturalnej w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej. Szczegdlnie rozbudowa i modernizacja
systeméw gospodarki wodno-$ciekowej bedzie wptywata na jakos¢ wéd powierzchniowych na terenie
gminy.

Realizacja inwestycji w obszarze gospodarki wodno-sSciekowej spowoduje wiele korzysci w postaci
poprawy efektywnosci wykorzystania zasobéw wdéd powierzchniowych poprzez zmniejszanie strat przy
przesyle i poborze wody oraz zapewni zaopatrzenie ludzi w wode odpowiedniej jakosSci. Realizacja
inwestycji zwigzanych z uporzgdkowaniem gospodarki wodno—sciekowej, na obszarach bez dostepu do
sytemu zbiorowego w bezposredni sposdb wptynie pozytywnie na poprawe stanu wod oraz na
osiggniecie celdow srodowiskowych przez jednolite czesci wdéd powierzchniowych. Nalezy jednak
zaznaczyé, ze zagrozenia zwigzane z nieosiggnieciem przez JCWP celéw Srodowiskowych sg Scisle
zwigzane z presjami wynikajgcymi z uzytkowania zlewni rolniczo lub wynikajgcymi z nieuporzadkowania
gospodarki wodno—S$ciekowej. Minimalne wskazniki powierzchni biologicznie czynnej okreslone w
Planie Ogélnym mogg przyczynié sie do ograniczenia sptywu powierzchniowego i zwiekszenia zdolnosci
retencyjnych gruntu.

Potencjalne oddziatywanie negatywne zwigzane bedg z etapem realizacji dziatan w infrastrukturze
komunikacyjnej oraz w zwigzku z powstawaniem nowych obiektéw kubaturowych w pozostatych
strefach planistycznych. Przedsiewziecia takie mogg negatywnie wplywa¢ na jakos¢ wad
powierzchniowych ze wzgledu na zwiekszone ryzyko emisji zanieczyszczenn (np. substancji
ropopochodnych) w rejonie realizacji przedsiewzie¢. W zwigzku z postepujgcy urbanizacjg kluczowe
bedzie stosowanie rozwigzan takich jak zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, rowy infiltracyjne czy
nawierzchnie przepuszczalne, ktére ogranicza odptyw zanieczyszczonych wéd do rzek i kanatéw.

Znaczgco negatywne oddziatywanie na wody powierzchniowe bedzie zwigzane z obecnoscia
i rozwojem stref gospodarczych. Obiekty przemystowe sg zZrédtem nie tylko sciekdw komunalnych, ale
takze przemystowych, a dodatkowo niektére procesy charakteryzujg sie duzg wodochtonnoscia.

Réwniez etap eksploatacji stref komunikacyjnych bedzie Zrédtem zanieczyszczen. Szczegdlnie
niekorzystne dla wéd sg zanieczyszczenia pochodzace z terenéw komunikacyjnych (drég i terendéw
parkingowych). Sg to najczesciej weglowodory ropopochodne i zwigzkami soli (zwigzane z zimowym
utrzymaniem tych terenéw), infiltrujgce z wodami opadowymi i roztopowymi. Podstawg ochrony przed
tego typu zanieczyszczeniami jest zastosowanie systemow odwodnien, ktére umozliwiajg,
w normalnych warunkach eksploatacji, absorpcje weglowodoréw ropopochodnych.

Chemizm wdd ulega zmianom gtéwnie za sprawa rozpuszczalnych w wodzie soli, ktére migrujg do
ekosystemdow wodnych. Zaktada sie, ze w ramach budowy, przebudowy strefa komunikacyjna oraz
elementy infrastruktury komunikacyjnej w pozostatych strefach planistycznych zostang wyposazone
w kanalizacje deszczowg lub rowy odwadniajgce wraz z urzagdzeniami oczyszczajacymi (separatory,
osadniki, zbiorniki retencyjne, studnie chtonne), ktorych efektem dziatania powinna by¢
dtugookresowa poprawa parametréw wéd.

W zwigzku z realizacjg Planu Ogdlnego nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania na
JCWP. Nie prognozuje sie takze wptywu ustalei Planu Ogdlnego na nieosiggniecie zaktadanych celéw
Srodowiskowych. Zgodnie z ustawg 0o$ negatywny wptyw na mozliwos$¢ osiggniecia przez jednolite
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czesci wod celu srodowiskowego stanowi przestanke do odmowy wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, a tym samym zgody na realizacje przedsiewziecia. Prowadzona, na etapie realizacji
konkretnej inwestycji, ocena oddziatywania inwestycji na srodowisko bedzie skutecznie eliminowac
mozliwo$¢ wystgpienia negatywnych oddziatywan na cele ochrony waéd.

Nalezy jednak podkresli¢, ze realizacja Planu Ogdlnego zmierzajgca do rozwoju urbanizacji na terenie
gminy przyczyni sie do pogtebienia juz istniejacych presji na wody, wtym miedzy innymi
z ograniczeniem mozliwosci naturalnej retencji w wyniku przeksztatcania terendw nieuszczelnionych
pod zabudowe.

Podsumowanie

W przypadku realizacji ustaleri Planu Ogdlnego moze dojs¢ do niekorzystnych oddziatywan na wody
powierzchniowe w wyniku realizacji zamierzer inwestycyjnych. Najistotniejszych oddziatywar nalezy
spodziewa¢ sie w zwigzku z realizacjq zabudowy oraz rozbudowy uktadu komunikacyjnego
w poszczegdlnych strefach planistycznych. Natomiast inwestycje w strefie infrastruktury wodno-
Sciekowej wptyng na poprawe jakosci wod. Ponadto poprawa jakosci poszczegdlnych komponentow
Srodowiska np. jakosci powietrza powinna przyczynic sie do poprawy parametrow wad.

9.120ddziatywanie na wody podziemne

Podobnie jak w przypadku wdd powierzchniowych znaczgco negatywne oddziatywania zwigzane sg
z obecnoscig strefy gospodarczej. Warto zaznaczyé, ze procesy te wigzg sie z intensywnym
oddziatywaniem na wody gruntowe.

Nieznacznie negatywne oddziatywanie moze wystgpic na etapie realizacji dziatan zwigzanych z budowg
i przebudowsa infrastruktury komunikacyjnej oraz pozostatych obiektéw kubaturowych w innych
strefach planistycznych w szczegdlnosci w przypadku realizacji kondygnacji podziemnych. Beda to
jednak oddziatywania o charakterze lokalnym i krétkotrwatym i nie powinny wptyna¢ znaczaco na
jakos¢ wodd podziemnych. Istnieje zwiekszone ryzyko emisji zanieczyszczen (np. substancji
ropopochodnych) w rejonie realizacji przedsiewziec. Infrastruktura komunikacyjna oraz budowle
kubaturowe wymagajg odprowadzenia wod opadowych, w tym z powierzchni zanieczyszczonych do
wod lub ziemi. Sytuacja ta moze by¢ niekorzystna w sezonie zimowym, przy stosowaniu $rodkéw
chemicznych do posypywania jezdni drég i chodnikéw. Jednakze stosowanie technicznych rozwigzan
w postaci separatoréw i odstojnikdw umozliwi ograniczenie tadunku zanieczyszczen wprowadzanych tg
droga do wéd podziemnych.

Realizacja inwestycji zwigzanych z budowg i przebudowg infrastruktury drogowej oraz budowli
kubaturowych powinna byé poprzedzona wtasciwie przeprowadzonym postepowaniem w sprawie
uwarunkowan srodowiskowych by w maksymalnym stopniu zminimalizowa¢ przedostawanie sie
zanieczyszczen do waéd i ziemi zaréwno na etapie ich realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji.

W ramach realizacji Planu Ogdlnego nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania na
JCWPd. Nie prognozuje sie takze wptywu jego ustalen na osiggniecie zaktadanych celow
$rodowiskowych. Zgodnie z ustawa OOS negatywny wptyw na mozliwo$¢ osiggniecia przez jednolite
czesci wod celu srodowiskowego stanowi przestanke do odmowy wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, a tym samym zgody na realizacje przedsiewziecia. Prowadzona, na etapie realizacji
konkretnej inwestycji, ocena oddziatywania inwestycji na sSrodowisko skutecznie eliminuje mozliwos¢
wystgpienia negatywnych oddziatywan na cele ochrony wéd.
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Podsumowanie

W przypadku realizacji ustaleri Planu Ogdlnego moze dojs¢ do niekorzystnych oddziatywarn na wody
podziemne w wyniku realizacji zamierzeri inwestycyjnych. Najistotniejszych oddziatywan nalezy
spodziewac sie w zwiqzku z realizacjq zabudowy oraz rozbudowy uktadu komunikacyjnego oraz budowy
obiektow kubaturowych z kondygnacjami podziemnymi w poszczegdlnych strefach planistycznych.
Natomiast inwestycje w strefie infrastruktury wodno-sciekowej wptyng na poprawe jakosci wod.

9.130ddziatywanie na zasoby naturalne

Realizacja Planu Ogdlnego bedzie miata wptyw na wykorzystanie zasobdw naturalnych. Najwiekszego
wykorzystania nieodnawialnych zasobdw naturalnych nalezy sie spodziewaé w zwigzku z realizacjg
nowych zamierzen inwestycyjnych we wszystkich strefach planistycznych. Szczegdlne w zwigzku
z budowg, rozbudowg i przebudows infrastruktury komunikacyjnej. Bedzie to zwigzane z pewnym
w skali gminy zapotrzebowaniem na surowce skalne wykorzystywane do stabilizacji gruntu pod tego
typu infrastrukture. Pomimo iz oddziatywania te beda negatywne, warto podkresli¢, ze korzystnym
aspektem jest lokalna mozliwos¢ zapewnienia surowcdow, co moze ograniczy¢ transport i sktadowanie
surowca. Warto podkresli¢, ze negatywne oddziatywania w tym zakresie mogg by¢ minimalizowane
np. dzieki wykorzystaniu destruktu asfaltowego. Istnieje wiele mozliwosci i rozwigzan technologicznych
zapewniajgcych zaosoboszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Nalezy jednak wskazaé, ze realizacja Planu Ogélnego powinna sie réwniez przetozy¢ na zmniejszenie
zapotrzebowania na energetyczne zasoby kopalne. W dobie kryzysu energetycznego i surowcowego
jest to szczegdlnie istotne i potrzebne. Rozwdj strefy infrastrukturalnej (np. cieptowniczej) powinien
przetozy¢ sie na zmniejszenie zapotrzebowana na surowce kopalne wykorzystywane w paleniskach
indywidualnych.

Na terenie gminy miejskiej Bobowa zlokalizowane s3 ztoza surowcéw naturalnych dwdch typow
kopalin: kruszyw naturalnych oraz surowcéw ilastych ceramiki budowlanej. Ztoza te potozone sg w
potudniowej czesci gminy w dolinie rzeki Biata Tarnowska. Na terenie gminy Bobowa zlokalizowane jest
jedno ztoze surowcéw ilastych ceramiki budowlanej oraz 14 zt6z kruszyw naturalnych. W planie
ogblnym wyznacza sie tylko jedng strefe gérnictwa w rejonie miejscowosci Jankowa.

Podsumowanie

Realizacja Planu Ogdlnego bedzie wigzac sie z wykorzystaniem zasobow naturalnych, zwtaszcza
surowcow budowlanych i energetycznych. Jednak poprzez rozwdj technologii, recykling materiatow
oraz stopniowe ograniczanie zuzycia paliw kopalnych, negatywne oddziatywania mogq byc
minimalizowane. Kluczowe znaczenie bedzie miafo wspieranie gospodarki o obiegu zamknietym,
odnawialnych Zrddet energii oraz racjonalnej polityki surowcowej.

9.140ddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby

Whptyw realizacji Planu Ogdlnego na powierzchnie ziemi bedzie polegat gtéwnie na zmianach w jej
uksztattowaniu (rzezbie), zmianach w uzytkowaniu gruntdéw, powstaniu nowych elementow
w topografii rejondw objetych inwestycjami i zwiekszeniu zajetosci terendw. Skala i charakter zmian
beda zalezne od rodzaju inwestycji, jej powierzchni i koniecznych do wykonania prac ziemnych
i budowlanych. Ponadto charakter oddziatywan bedzie zréznicowany na etapie realizacji i eksploatacji
przysztych inwestycji.

Najwieksze zmiany w uksztattowaniu powierzchni ziemi i jej zajetosci bedy zwigzane z realizacjg
inwestycji w strefie komunikacyjnej oraz w przypadku realizacji duzych obiektédw kubaturowych, ktére
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moga wymagaé plantowania duzych obszaréw. Najwieksza ingerencja moze dotyczy¢ terendw, gdzie
rzezba jest zrézinicowana ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania dopuszczalnych maksymalnych
spadkow profilu podtuznego nawierzchni terenéw komunikacyjnych.

Tereny gminy sg w cze$ci zabudowane. Na pewne obszary niezabudowane upraw rolnych planuje sie
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Rozwdj zabudowy i komunikacji spowoduje
ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych i zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej gleb.
Przeksztatceniu ulegnie rzezba terenu w wyniku prowadzonych prac ziemnych przygotowujgcych tereny
na posadowienie nowej zabudowy i drég. Zmiany uksztattowania terenu mogg by¢ zauwazalne.
Czesciowo rekompensatg dla utraty gleb i powierzchni biologicznie czynnych jest zapis przeznaczajacy
minimum od 10 do 80% powierzchni dziatek na powierzchnie biologicznie czynng, w zaleznosci od
przeznaczenia terenu.

Dodatkowo na terenie gminy wystepujg obszary zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, ktdrych
wystepowanie ma S$cisty zwigzek z niestabilno$ciami na obszarach o znacznym spadku terenu,
szczegblnie na obszarach niepokrytych szatg roslinng. Karpacki Oddziat Panstwowego Instytutu
Geologicznego zarejestrowat licznie wystepujgce na obszarze gminy osuwiska, ktérych wystepowanie
obrazujg ,,Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi”. Wprowadza sie zakaz zabudowy
na osuwiskach aktywnych i okresowo aktywnych. Dla wszystkich przedsiewzie¢ inwestycyjnych
realizowanych na terenach osuwisk i terenach zagrozonych ruchami masowymi nalezy sporzadzié
dokumentacje geologiczno-inzyniersky, zgodnie z przepisami odrebnymi. W zakresie prowadzenia
gospodarki rolnej zaktada sie ograniczenie zabiegdw agrotechnicznych. Ponadto zaleca sie
wprowadzenie trwatej szaty roslinnej jako naturalnego zabezpieczenia obszaréw narazonych na ruchy
masowe ziemi poprzez zalesienie, zadrzewienie, zakrzewienie lub zatozenie na takich gruntach trwatych
uzytkéw zielonych. Dodatkowo nalezy uregulowac gospodarke wodng poprzez wtasciwg organizacje
systemu odprowadzania wdéd opadowych, w tym budowe, rozbudowe i modernizacje kanalizacji
deszczowej oraz dazy¢ do minimalizacji wycinki drzew w zwartych kompleksach lesnych. Dopuszcza sie
budowe zapdr przeciwosuwiskowych.

Generalnie wprowadzanie nowej zabudowy na tereny osuwiskowe powinno by¢ zabronione, zwtaszcza
w sytuacji, gdy wiekszos¢ osuwisk karpackich jest obecnie nieaktywna i wszelka ingerencja w stabilnos¢
stoku moze powodowac reaktywacje starych osuwisk. Przyczyng reaktywacji lub powstania nowych
osuwisk w terenach predysponowanych moze by¢ podciecie stoku w wyniku przeksztatcen powierzchni
ziemi przed posadowieniem zabudowy mieszkaniowej, podciecie stoku w wyniku budowy drogi lub
innego linijnego elementu infrastruktury technicznej, zmiany sposobu uzytkowania gruntéw na stoku
(wylesienie, intensyfikacja upraw), zmiany stosunkéw wodnych na stoku (odwodnienia, regulacje,
melioracje), docigzenie stoku w wyniku lokalizacji sktadowiska, podciecie stoku w wyniku
prowadzonych prac wydobywczych (kamieniotomy, zwirownie), podciecie stoku w wyniku proceséw
powodziowych (podmycie skarpy, erozja boczna).

Wszystkie zidentyfikowane oddziatywania Planu Ogdlnego na powierzchnie ziemi bedy jednak
stosunkowo mato intensywne, poniewaz bedg zachodzi¢ na terenach juz przeksztatconych
antropogenicznie.

W trakcie realizacji zamierzen wynikajacych z ustalert Planu Ogdlnego moze dojs¢ do odstoniecia profili
glebowych i uruchomienia proceséw erozyjnych, jednak nalezy pamietaé, ze procesy te beda
ograniczone tylko do obszaru inwestycji a po jej zakoiczeniu i przywréceniu terenu do stanu
pierwotnego procesy te beda zatrzymane.

Nieznacznie negatywne oddziatywania zwigzane z realizacjg przedsiewzie¢ opartych na zajmowaniu
przestrzeni pod nowe inwestycje wigzg sie z zabudowaniem powierzchni ziemi oraz zwigzanym w tym
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usuwaniem wierzchnich warstw gleby. Niepozgdane oddziatywania zwigzane z realizacjg tego typu
inwestycji to powstawanie odpadéw budowlanych oraz powstawanie nieuzytecznych w danym miejscu
mas ziemnych. Nieznacznie negatywne oddziatywanie na gleby powodowa¢ moze réwniez infiltracja
réznego rodzaju zanieczyszczen na etapie budowy (np. w wyniku awarii sprzetu).

Podsumowanie

W przypadku realizacji ustalern wynikajgcych z Planu Ogdlnego mozZe dojs¢ do niekorzystnych
przeksztafcen powierzchni ziemi i gleb w wyniku realizacji zamierzen inwestycyjnych. Najistotniejszych
oddziatywan nalezy spodziewac sie w zwiqzku z realizacjq zadan zwigzanych z budowq, przebudowgq
irozbudowgq infrastruktury komunikacyjnej ikubaturowej. Kluczowym wyzwaniem pozostaje
zagospodarowanie terendw zdegradowanych i minimalizacja negatywnych skutkow poprzez
odpowiednie planowanie inwestycji, rekultywacje oraz zachowanie powierzchni biologicznie czynnych.

9.150ddziatywanie na obszary chronione i obiekty chronione, tacznie
z obszarami Natura 2000 oraz korytarzami ekologicznymi

Na terenie gminy Bobowa znajdujg sie 2 obszary Natura 2000 oraz 2 pomniki przyrody. Ustalenia planu
nie zmieniajg przeznaczenia terendéw, na ktérych zlokalizowane sg pomniki przyrody dlatego nie
prognozuje sie negatywnego oddziatywania na nie.

Obszary chronione zajmujg stosunkowo niewielkie fragmenty gminy, potozone w dolinie rzeki.
Obszarem o najwyzszych walorach przyrodniczych jest dolina Biatej Tarnowskiej w centralnej i
potudniowej czesci gminy. Ponadto na terenie gminy znajduje sie obiekt gdzie wystepujg nietoperze -
kosciot w Bobowej jest miejscem rozrodczym nocka duzego i podkowca matego (strych i wieza kosSciota
w Bobowej).

Planowane zagospodarowanie nie bedzie prowadzi¢ do bezposredniego zniszczenia cennych
przyrodniczo siedlisk potozonych w dolinach ciekdw lub potokéw nieobjetych ochrong prawng gdyz
wyltgczone sg w wiekszosci z zabudowy i zachowuije sie je jako strefy otwarte i strefy zieleni.

Ponadto jedng z najwazniejszych zasad polityki przestrzennej gminy w odniesieniu do srodowiska
przyrodniczego jest ochrona ciggtosci przestrzennej systemu terendw otwartych. Obszary terendéw
otwartych i zielonych tworzg bezcenne i szczegélne pasmo krajobrazu naturalnego. W Planie Ogdélnym
utrzymuje sie ciggtos¢ przestrzenng obszardw o znaczgcych wartosciach przyrodniczych
i krajobrazowych, ktére w strukturze gminy stanowig system przyrodniczy, zachowujgc tym samym
biordéznorodnos$¢ i trwatosé biocenoz, zwtaszcza zbiorowisk roslinnych o naturalnym charakterze
towarzyszacych ciekom i zbiornikom wodnym, a takze lasow, fak i remiz srédpolnych.

Dla obszaréw Natura 2000 obowiazuja plany zadan ochronnych (Zarzqdzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadar
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090; Zarzqdzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020) jednak
skupiajg sie one gtéwnie na dziataniach w ramach gospodarki lesnej lub ochrony konkretnych gatunkéw
roslin lub zwierzat. Plan Ogdlny nie bedzie miat bezposredniego wptywu na te dziatania. Posrednio
utrzymanie istniejgcego zagospodarowania nie spowoduje pojawiania sie dodatkowej presji na
srodowisko.

Ustalenia Planu Ogdlnego zachowujg wszystkie tereny o walorach przyrodniczych znajdujace sie na
terenie gminy. Planowany rozwdj terendéw zurbanizowanych i inwestycyjnych bedzie odbywat sie
gtéwnie poza zasiegiem terendw cennych przyrodniczo takich jak obszary lesne czy dolinne. W wielu
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przypadkach Plan Ogdlny potwierdza istniejagce zagospodarowanie (zgodnie z obowigzujgcymi
i procedowanymi MPZP). Ich zagospodarowanie nie powinno by¢ zbyt intensywne i powinno stwarzac
warunki do zachowania znacznych powierzchni jako biologicznie czynnych, co zapewni prawidtowe
funkcjonowanie Srodowiska. Wprowadzenie nowej, niezbyt intensywnej zabudowy na tereny rolne
moze potencjalnie spowodowad ograniczenie ilosci gatunkédw migrujgcych oraz ograniczenie siedlisk
roslinnych (bariery ekologiczne, synantropizacja Srodowiska). Nalezy jednak podkresli¢, ze na terenie
gminy zachowano korytarze ekologiczne wyznaczone taczgcych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce
oraz potencjalne korytarze ekologiczne, zwigzane z dolinami rzek, ale takze z terenami rolnymi
i leSnymi. Zachowane zostajg réwniez tereny lesne. llos¢ nowej zabudowy lokalizowanej kosztem
terenéw rolnych bedzie stosunkowo niewielka i ograniczy sie do juz istniejacych jednostek
urbanistycznych. Dlatego prognozuje sie, ze planowany rozwdj terendw zurbanizowanych i sieci
infrastrukturalnych nie wptynie w sposéb znaczgco negatywny na rdézinorodnos¢ florystyczng
i faunistyczng na obszarze gminy. Nie oznacza to oczywiscie, Zze nie pojawig sie pewne ucigzliwosci dla
Swiata zwierzat i roslin. Ucigzliwosci wynikajgce z zainwestowania beda przejawiaé sie wzrostem
zanieczyszczen atmosfery oraz mozliwoscig skazenia srodowiska gruntowo — wodnego substancjami
ropopochodnymi. Czynniki te mogg spowodowac pogorszenie sie stanu zieleni wysokiej oraz jakosci
gleb, a takze zanieczyszczeniem wéd gruntowych i powierzchniowych, ktérych stan sanitarny jest
istotny dla wystepowania okreslonych gatunkéw rodlin i zwierzat. Jednak tereny o szczegdlnej wartosci
pozostang poza zasiegiem nowych inwestycji i powinny utrzymaé swoje walory mimo rozwoju
przestrzennego gminy.

Weryfikacja przestrzenna wykazata, ze trzy z wyznaczonych stref z dopuszczenie elektrowni wiatrowych
pokrywa sie z obszarami sieci Natura 2000, z czego strefa 1550 w zlokalizowana jest w zasiegu terenu
dolinnego. W zwigzku z powyzszym, z punktu widzenia ochrony komponentéw przyrodniczych,
rekomenduje sie catkowite wytgczenie mozliwosci lokalizacji infrastruktury elektrowni stonecznych we
wspomnianej strefie. W przypadku strefy 16SU i 35S0 zaleca sie korekte granic tak aby wykluczy¢ wptyw
na obszary Natura 2000.

Plan Ogélny zachowuje réwniez istniejgcy uktad systemu zieleni oparty na terenach lesnych oraz
terenach zieleni publicznej, ktére sg jednoczesnie korytarzami ekologicznymi.

W Planie Ogoélnym wyznaczono strefy planistyczne dopuszczajace lokalizacje elektrowni stonecznych
rowniez w granicach korytarza ekologicznego. Tego typu inwestycje wymagajg uwzglednienia specyfiki
ich oddziatywania, zasiegu przestrzennego na ciggtosc struktur ekologicznych. Wielohektarowe, zwarte
i trwale ogrodzone kompleksy farm fotowoltaicznych mogg generowacd ryzyko przerywania ciggtosci
korytarzy ekologicznych dla ssakéw naziemnych. W zwigzku z tym wskazuje sie, iz na etapie
indywidualnych procedur oceny oddziatywania na s$rodowisko (procedura wydawania decyzji
srodowiskowej), nalezy wymaga¢ przeprowadzenia dedykowanych analiz teriologicznych (dotyczacych
wyznaczenie realnych szlakéw migracyjnych ssakéw). Konieczne bedzie wykazanie, ze wielkos¢ i uktad
przestrzenny ogrodzonych elektrowni stonecznych nie zablokuje lokalnych i regionalnych szlakéw
migracji dzikich zwierzat.
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Rysunek 39. Lokalizacja stref planistycznych w zasiegu obszaréw chronionych
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Plan Ogdlny nie prowadzi do fragmentacji tych obszaréw, zatem nie prognozuje sie znaczacego
negatywnego odziatywania na korytarze ekologiczne w skali krajowej i lokalnej.

Podsumowanie

Realizacja Planu Ogdlnego nie powinna prowadzic¢ do znaczgcych negatywnych skutkéw dla obszaréw
chronionych i korytarzy ekologicznych, ale lokalnie mogg wystepowaé oddziatywania wymagajgce
monitorowania (np. presja urbanizacyjna, wzrost natezenia ruchu w poblizu terenéw cennych
przyrodniczo).

9.160ddziatywanie na réznorodnosc¢ biologiczng, rosliny i zwierzeta

Realizacja inwestycji w poszczegdlnych strefach planistycznych moze potencjalnie negatywnie
oddziatywaé na réznorodnosé biologiczng, rosliny i zwierzeta. Oddziatywania wystgpig gtéwnie w etapie
realizacji inwestycji transportowych, rewitalizacyjnych, modernizacyjnych i kubaturowych i bedg sie
wigzac z oddziatywaniem poszczegdlnych prac budowlanych, ktérych finalnym skutkiem bedzie zajecie
i przeksztatcenie dotychczasowych siedlisk w rejonie planowanych obiektéw, a tym samym,
w zaleznosci od bogactwa i zréznicowania gatunkdéw i ekosystemow, potencjalne obnizenie ich wartosci
przyrodniczych. Bezposrednim skutkiem oddziatywania kolizji z inwestycjag moze by¢ naruszenie
zasobow gatunkéw i ekosystemdw tworzacych réznorodnosé biologiczng obszaru poprzez m.in. ich
izolacje, degradacje, fragmentacje Iub zmniejszenie powierzchni siedlisk. Oddziatywanie
poszczegdlnych inwestycji moze réwniez prowadzi¢c do zaburzenia funkcji i cech istotnych dla
prawidtowego funkcjonowania gatunkdow i ekosystemoéw danej przestrzeni.

Nie bez znaczenia beda pozostawaty inwestycje z zakresu modernizacji istniejgcych budynkéw
w poszczegdlnych strefach planistycznych. Prowadzenia takich prac moze potencjalnie stanowic
zagrozenie dla chronionych gatunkéw ptakéw i nietoperzy. Dlatego przy prowadzeniu inwestycji nalezy
zwrdci¢ szczegbdlng uwage na wystepowanie miejsc legowych jerzykéw zwyczajnych (Apus apus) oraz
wrobli (Passer domesticus) objetych $cistg ochrong gatunkowg. W przypadku stwierdzenia stanowisk
nietoperzy, nalezy prowadzi¢ prace poza sezonem hibernacji (listopad — marzec). W przypadku
stwierdzenia wystepowania miejsc legowych ptakéw nalezy powstrzymaé sie od prowadzenia prac
w sezonie legowym (od marca do sierpnia), aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia gniazd. Istotne jest
rowniez zamkniecie otwartych stropodachdow ocieplonych materiatem sypkim i umieszczenie budek
legowych w obrebie budynkéw. W obrebie obiektéw, w ktdrych stwierdzono wystepowanie jerzykéw
lub wrébli konieczne jest wieszanie budek (skrzynek) legowych o specjalnej konstrukcji. Warto
przypomnie¢, ze prace prowadzone na budynkach, na ktérych stwierdzono gniazdowanie jerzykéw,
wrobli badZ nietoperzy zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 r. wymagaja zgody
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Oznacza to, ze prace tego rodzaju mogg by¢ prowadzone
wylacznie po uzyskaniu zezwolenia RDOS na odstepstwo od zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptakdw.

Plan Ogdlny wyznacza strefy otwarte obejmujgce w duzym stopniu duze, zwarte kompleksy lesne
obejmujace najbardziej wyniesione obszary, ale takze strefy zieleni i rekreacji. W zwigzku z tym
przewiduje sie, ze zachowanie lub tworzenie nowych terendw zieleni wptynie na ogdlng poprawe
Srodowiska i przyczyni sie do poprawy warunkéw bytowych roslin i zwierzat, a takze funkcjonowania
ekosystemow a co za tym idzie zachowania réznorodnosci biologicznej obszaru gminy. Strefy otwarte i
strefy zieleni stanowig réwniez podstawowy element sieci korytarzy ekologicznych gminy. Ich
zachowanie jest wiec korzystne dla bioréznorodnosci, chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat.
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Podsumowanie

W przypadku realizacji Planu Ogdlnego moze dojsc¢ do niekorzystnych oddziatywan na réznorodnosc
biologiczng, rosliny i zwierzeta w wyniku realizacji zamierzeri inwestycyjnych. Najistotniejszych
oddziatywan nalezy spodziewac sie w zwiqzku z realizacjq inwestycji komunikacyjnych i kubaturowych.
Nie bez znaczenia pozostajq zadania z zakresu modernizacji budynkdw ktére mogqg stanowic
potencjalne zagrozenie dla chronionych gatunkdéw ptakow i nietoperzy. W przypadku pozostatych zadan
nie przewiduje sie istotnych oddziatywan. Warto jednak podkreslic, ze Plan Ogdlny wyznacza duze
obszary wytgczone z mozliwosci zabudowy.

9.170ddziatywanie na krajobraz

Krajobraz jest wynikiem kumulowania sie trwajacych wiele lat przemian zachodzacych zaréwno
w sferze przyrodniczej jak i kulturowej. Oddziatywania na krajobraz realizacji Planu Ogdlnego nalezy
rozpatrywa¢ z punktu widzenia zmian krajobrazéw powszechnie wystepujacych, zagrozenia dla
chronionych obiektéw czy przestrzeni krajobrazowych. W obrebie obszaréw zurbanizowanych, silnie
przeksztatconych dziatalnoscig cztowieka, ktdre nie sg objete ochrong prawng mozna odnotowad
wieksze spoteczne przyzwolenie na wprowadzenie dodatkowych elementéw antropogenicznych.

Najwiekszych zmian krajobrazowych mozna sie spodziewac na terenach otwartych, ktére przeznaczone
mogg by¢ pod realizacje rdéinych przedsiewzie¢ w poszczegdlnych strefach planistycznych.
Oddziatywania bedg zatem wigzaty sie z wprowadzeniem dysonans krajobrazowych czy fragmentacji
istniejgcych krajobrazéw. Nalezy tu jednak zaznaczyé, ze nowe elementy infrastruktury, powinny byé
odpowiednio wkomponowane w istniejgcy krajobraz, wykorzystujgc dostepne techniki i materiaty.
Wiekszo$¢ zmian wynikajgcych z realizacji przedsiewzieé inwestycyjnych w krajobrazie bedzie miata
charakter staty. Warto réwniez wskaza¢, ze oddziatywania te czesciowo beda krétkoterminowe,
a z biegiem zaawansowania inwestycji przeksztatcone tereny bedy docelowo zagospodarowane
np. przez nasadzenia roslinnosci réznopietrowej. Oddziatywania zwigzane z etapem eksploatacji
zwigzane s3 z trwaltym i nieodwracalnym pojawieniem sie w przestrzeni nowych obiektéow
infrastrukturalnych czy kubaturowych (wysokie budynki) lub wysokosciowych (np. obiekty
infrastrukturalne) w docelowej formie czy zmiang uksztattowania terenu.

W wyniku realizacji Planu Ogdlnego nalezy jednak spodziewac sie jednak rowniez pozytywnych
oddziatywan na krajobraz. Harmonizacja zabudowy w oparciu o jednorodne wskazniki w obrebie
poszczegdlnych stref planistycznych ograniczy niekontrolowany rozwdj zabudowy. Wskazanie
i egzekwowanie minimalnych wskaznikéw dotyczacych powierzchni biologicznie czynnych doprowadzi
do stworzenia wnetrz krajobrazowych, ktérych percepcja bedzie zwigzana z wyrdzniajgcymi sie
zwartymi obiektami o ciggtym konturze tworzace grupy kompozycyjne z form bardziej rozlegtych
i ztozonych.

Ustalenia planu zachowujg istniejgcg strukture zagospodarowania, zachowujgc obszary lesne, dolin
rzecznych i zieleni natomiast wprowadzajg podobng do istniejgcej w sasiedztwie, w rozmiarach
zabudowe mieszkaniowo - ustugowg na tereny otwarte, w takim samym zasiegu przestrzennym jak
w obowigzujgcych i procedowanych MPZP. Powinno to pozytywnie wptywaé na walory krajobrazowe.
Planowane zagospodarowanie nie bedzie znaczaco wptywa¢ na zmiane charakteru krajobrazu
kulturowego obszaru gminy.

Podsumowanie

W wyniku realizacji Planu Ogdlnego nalezy spodziewac sie zaréwno nieznacznie niekorzystnych jak
i pozytywnych oddziatywan na krajobraz. Negatywne aspekty wynikajq gtownie z ryzyka fragmentacji
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przestrzeni i wprowadzenia nowych dysonanséw wizualnych, takich jak wysokie budynki czy nowe
obiekty infrastrukturalne. Jednak planowanie przestrzenne oparte na harmonijnym ksztaftowaniu
zabudowy, zachowaniu osi widokowych i rozwijaniu zielonej infrastruktury moze ztagodzic te
negatywne skutki.

9.180ddziatywanie na zabytki

Na obszarze gminy Bobowa znajdujg sie obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow,
wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw. Na terenie gminy Bobowa znajdujg sie stanowiska
archeologiczne zewidencjonowane w dokumentacji konserwatorskiej.

Plan Ogdlny bezposrednio nie jest zwigzany z ochrong zabytkdéw. Pozytywny wptyw na zabytki
i dziedzictwo kulturowe bedzie mieé jedynie realizacja inwestycji we wszystkich strefach planistycznych
zwigzanych z poprawg efektywnosci energetycznej oraz rewitalizacji samych obiektéw zabytkowych, co
nie jest jednak przedmiotem Planu Ogélnego.

Plan Ogdlny poprzez rozmieszczenie stref planistycznych uwzglednia koniecznos¢ zachowania
historycznego charakteru zabytkéw. Nalezy wiec zaznaczyé, ze rozwdj przestrzenny gminy,
w poszczegdlnych strefach w oparciu o zdefiniowane wskazniki powinien respektowac istniejgce osie
widokowe, historyczne uktady urbanistyczne i dominanty architektoniczne.

Pewng presje mogg wywiera¢ nowe inwestycje zlokalizowane w sgsiedztwie obiektéw zabytkowych,
podczas realizacji tych inwestycji moze dochodzi¢ do drgan i emisji zanieczyszczen pytowych, ktére
mogg negatywnie oddziatywaé na obiekty zabytkowe.

Ponadto lokalizacja wysokich obiektéw moze zmieni¢ osie widokowe i uktad dominant krajobrazowych
oparty o budowle zabytkowe. Dlatego inwestycje takie powinny by¢ projektowane w sposdb
harmonizujacy z historycznym krajobrazem gminy. Wazne jest, aby wysokie budynki nie zaburzaty czy
dominowaty nad historycznymi uktadami urbanistycznymi, lecz raczej wpisywaty sie w zréwnowazony
rozwaj gminy.

Podsumowanie

Realizacja Planu Ogdlnego charakteryzuje sie neutralnymi oddziatywaniami na zabytki. W przypadku
kontynuacji dziatan rewitalizacyjnych oddziatywania te bedq pozytywne ibezposrednie poniewaz
dotyczq tkanki o charakterze zabytkowym. Natomiast wszelkie dziatania inwestycyjne w sgsiedztwie
obiektow zabytkowych mogq wywiera¢ pewnq presje zwiqzanq ze zmianqg zagospodarowania
i oddziatywaniem bezposrednim zwigzanym z etapem prowadzenia prac budowlanych.

9.190ddziatywanie na ludzi, w tym dobra materialne

Prognozuje sie, ze Plan Ogdlny bedzie miat pozytywne oddziatywanie na ludzi i dobra materialne. Dzieki
realizacji Planu Ogdlnego poprawi sie dostep do wysokiej jakosci infrastruktury technicznej. Wzros$nie
rowniez dostepnosc i jakos¢ terendw zieleni. Co prawda realizacja niektorych zadan moze negatywnie
wptywaé na niektére parametry srodowiska a wiec i posrednio na ludzi gtdwnie poprzez ograniczony
przestrzennie i czasowo zwiekszony hatas oraz zanieczyszczenia powietrza. Nalezy przy tym, zaznaczyc,
ze realizacji inwestycji infrastrukturalnych zawsze przypisane sg tego typu ucigzliwosci jednak majg one
charakter chwilowy i krétkotrwaty.

Poza poprawa infrastruktury technicznej, warto podkreslié, ze realizacja Planu Ogdlnego moze znaczgco
wplyngé na wzrost dostepnosci do kluczowych ustug publicznych, takich jak opieka zdrowotna,
edukacja czy transport. Lepsze potgczenia komunikacyjne, budowa nowych terendw zielonych oraz
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modernizacja infrastruktury publicznej stworzg bardziej komfortowe warunki do zycia, pracy i rekreacji,
co ma bezposredni wptyw na jako$é zycia mieszkaricow.

W zwigzku z rozwojem infrastruktury, warto wskazaé, ze poprawa jakosci drég, chodnikéw, oswietlenia
ulicznego i innych elementdw infrastrukturalnych przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczerstwa
publicznego. Inwestycje w infrastrukture przyczynia sie do zmniejszenia liczby wypadkéw drogowych,
a takze poprawig mobilnos¢ i komfort codziennego zycia.

Inwestycje w infrastrukture i rozwdj terendw komercyjnych i mieszkaniowych przyniosg réwniez
korzysci gospodarcze. Nowe miejsca pracy, zaréwno w procesie budowy, jak i pdzniejszej eksploatacji,
a takze wzrost atrakcyjnosci regionu dla inwestoréw, przyczynia sie do rozwoju lokalnej gospodarki.
Dzieki temu poprawi sie sytuacja materialna mieszkaricow, a takze zwiekszy sie dostepnos$é do lepszych
ustug i produktow.

Pozytywne oddziatywanie wigze sie réwniez z uporzadkowaniem procesu urbanistycznego dla catej
gminy i harmonizacji jego rozwoju w zwigzku z koniecznoscig realizacji zabudowy w oparciu
o parametry okreSlone dla kazdej ze stref, w tym w szczegdlnosci zapewnienie minimalnych
wskaznikéw powierzchni biologicznie czynne;j.

Pozytywne oddziatywania na zdrowie cztowieka zwigzane bedg z realizacjg inwestycji w szczegélnosci
uwzgledniajg poprawe stanu srodowiska przyrodniczego w tym poprawe jakosci wdd, powietrza, gleb
oraz stanu gospodarki odpadami. Zadbanie o wszystkie elementy srodowiska, usuniecie z nich
zanieczyszczen, wptynie nie tylko na jego ogdlny stan i otoczenie, ale przede wszystkim na poprawe
standarddw zycia ludzi (poprzez redukcje czynnikdw chorobotwérczych bezposrednio wptywajgcych na
ich zycie i zdrowie) oraz poprzez wzrost ich Swiadomosci ekologicznej. Pozytywnym aspektem realizacji
inwestycji oraz zwigzanym z tym wzrostem potencjatu gospodarki przedsiebiorczosci bedzie budowa
i rozbudowa systemu potfaczen komunikacyjnych.

Podsumowanie

W zwiqzku z realizacjq Planu Ogdlnego nalezy spodziewac sie korzystnego wptywu na mieszkaricow
gminy, ich jakosc zycia oraz wartos¢ dobr materialnych.
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100ddziatywania skumulowane

Oddziatywania skumulowane rozumiane sg jako suma skutkow realizacji réznych rodzajéw dziatalnosci
i zamierzen rozpatrywana tacznie, rowniez z oddziatywaniem istniejgcej juz infrastruktury czy obiektéw.

W zwigzku z szerokim zakresem planu mozliwe jest wystgpienie oddziatywan skumulowanych miedzy
innymi na rdznorodnos¢ biologiczng.

Wzrost powierzchni zabudowanej oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej moze prowadzi¢
do intensyfikacji efektu powierzchniowej wyspy ciepta, pogorszenia retencji wéd opadowych i
zwiekszonego ryzyka lokalnych podtopien.

Skumulowany efekt emisji z nowych inwestycji budowlanych, infrastruktury komunikacyjnej oraz
funkcjonujacych juz zaktadéw przemystowych moze prowadzi¢ do lokalnych przekroczer norm jakosci
powietrza, zwtaszcza w obszarach o gestej zabudowie.

Realizacja nowych obiektdw infrastrukturalnych, w tym drég oraz zwartej zabudowy gospodarczej, w
potgczeniu z istniejgcymi i planowanymi zrédtami hatasu.

Rozwdj przestrzenny gminy ze wzgledu na uwarunkowania Srodowiska jest ograniczony. Dotyczy to
obecnosci terendéw aktywnych i okresowo aktywnych osuwisk, terenéw dolinnych oraz terenéw
lesnych. Dlatego rozwdj urbanistyczny gminy ogranicza sie w wiekszosci do istniejgcych jednostek
osadniczych i terenéw wzdtuz wazniejszych ciggdéw komunikacyjnych. Uwarunkowanie przyrodnicze w
konsekwencji gwarantujg zrownowazony rozwdj terenéw gminy. Nie obserwujemy na tym obszarze
nadmiernego zabudowywania terenéw dolinnych czy zbytniej ingerencji w tereny lesne i cenne
przyrodniczo, dlatego nalezy uzna¢, ze skumulowane oddziatywania ustalein projektu Studium na
srodowisko gminy bedzie akceptowalne i nie bedzie generowato znaczacych zagrozen srodowiskowych.
Pozwoli takze na zachowanie korytarzy ekologicznych wzdtuz dolin rzecznych oraz terenéw cennych
przyrodniczo objetych ochrong jako obszar Natura 2000

W przypadku realizacja planu miejscowego nalezy spodziewal sie tez pozytywnych oddziatywan
skumulowanych zwigzanych gtéwnie z oddziatywaniem na ludzi i dobra materialne, szczegdlne
w kontekscie poprawy jakosSci zycia oraz wzrostu wartosci nieruchomosci.

Inwestycje w systemy infrastruktury technicznej mogg ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na wody
powierzchniowe, co w skali gminy wptynie korzystnie na sSrodowisko.

Rozwdj nowych funkcji publicznych, poprawa jakosci przestrzeni publicznych oraz modernizacja
infrastruktury technicznej moga pozytywnie wptyng¢ na atrakcyjnos¢ gminy dla mieszkancow
i inwestoréw.
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11Rozwigzania majgce na celu zapobieganie,
ograniczanie lub  kompensacje  przyrodnicza
negatywnych oddziatywan na srodowisko, mogacych
by¢ rezultatem realizacji projektu dokumentu

11.1Rozwigzania minimalizujgce

Dziatania minimalizujgce powinny by¢ dobierane indywidualnie do specyfiki, skali i lokalizacji danego
przedsiewziecia, a nie na poziomie polityki przestrzennej miasta. Niemniej Prognoza prezentuje
mozliwe rozwigzania minimalizujgce, ktére powinny by¢ stosowane podczas wdrazania polityki
przestrzennej miasta na poziomie konkretnych inwestycji.

Dziatania minimalizujgce (zapobiegajace i ograniczajace negatywne oddziatywania) majg na celu
ograniczenie do minimum lub catkowite wykluczenie negatywnego oddziatywania, ktére moze zaistniec
na skutek realizacji danego przedsiewziecia. Dziatania minimalizujgce stanowig integralng czesc¢
dokumentacji dla danego przedsiewziecia i nalezy je dobra¢ do skali oraz czasu trwania oddziatywania
na przedmiotowe elementy srodowiska. Dziatania minimalizujgce majg na celu zmniejszenie skali
oddziatywan do nieznaczacych izréwnowazenia potencjalnie negatywnych skutkéw realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia. Dobdr wiasciwych dziatarn odbywa sie na bazie dostepnych informacji na
temat wptywu na srodowisko wynikajgcych z ustalonych programéw, prawodawstwa lub ogdlnej
wiedzy. Dziatania minimalizujagce nalezy dobra¢ odpowiednio do skali przedsiewziecia oraz
ukierunkowaé na konkretne zasoby czy elementy przyrodnicze. Poniewaz zakres Planu Ogdlnego jest
szeroki, a szczegdtowe inwestycje na tym etapie nie s3 znane proponowane dziatania minimalizujgce
oddziatywanie negatywne, majg charakter ogdlny i wskazujg raczej kierunki tych dziatan, ktére beda
podlegac¢ uszczegétowieniu podczas realizacji konkretnych przedsiewzie¢. Ponizej zaproponowano
otwarty katalog rozwigzann minimalizujgcych z podziatem na poszczegdlne komponenty srodowiska
oceniane w rozdziale.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na powierzchnie ziemi i gleby:

o wybdr lokalizacji inwestycji liniowych poza obszarami najwiekszych niwelacji terenu (prowadzenie
trasy mozliwie w poziomie terenu);

e wybdr lokalizacji na parkingi/centra przesiadkowe/wezty komunikacyjne na terenach juz
przeksztatconych przez cztowieka;

e minimalizacja zajetosci terenu podczas budowy;

e stosowanie utwardzania gruntéw materiatem miejscowym lub materiatami pétprzepuszczalnymi,
umozliwiajgcymi wsigkanie wod opadowych;

e stosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia, uniemozliwiajgcego przedostanie sie
szkodliwych substancji do gleb;

e ograniczenie do minimum zasalania Srodkami zimowego utrzymania drog;

e ograniczanie do niezbednego minimum zasiegu ewentualnej wymiany gruntéw;

e ograniczenie do minimum eksponowanej na erozje powierzchni ziemi;

e unikanie zbednego przeksztatcenia rzezby terenu.
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Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na wody powierzchniowe:

zapewnienie maksymalnej ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych przed nadmiernym
zanieczyszczeniem, w tym takze ujeé¢ wéd;

prowadzenie robot budowlanych w sposdb zapewniajacy ochrone wéd;

zidentyfikowanie lokalnych ujeé¢ wéd potozonych w poblizu realizowanych inwestycji i ustalenie dla
nich stref ochronnych (ze szczegélnym uwzglednieniem lokalizowania w tych strefach zaplecza
budowy czy miejsc obstugi sprzetu budowlanego i pojazdéw);

zabezpieczenia urzadzen, w ktérych uzytkowane - ograniczenie intensywnosci sptywu
powierzchniowego, m.in. poprzez uwzglednienie w projekcie zieleni przydroznej;

wykonanie kanalizacji deszczowej w obrebie terendw zabudowanych;

wykonanie rowdw odwadniajgcych wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi (separatory, osadniki,
zbiorniki retencyjne, studnie chtonne);

ograniczenie intensywnosci sptywu powierzchniowego, m.in. poprzez uwzglednienie w projekcie
zieleni przydroznej;

zagospodarowanie wdd opadowych na dziatkach inwestoréw poprzez realizacje zielonobtekitnej
infrastruktury;

wyposazenie zaplecza budowy w system odbioru i odprowadzania Sciekdw bytowych;

do budowy parkingéw/centrow przesiadkowych/weztéw komunikacyjnych zaleca sie zastosowanie
powierzchni pdtprzepuszczalnych oraz przepuszczalnych tak, aby umozliwi¢ swobodny odptyw

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na wody podziemne:

wyposazenie placu budowy w odpowiedni sprzet na wypadek awarii (np. maty absorbujace);
zabezpieczanie terenu budowy przed infiltracjg ewentualnych wyciekéw z maszyn i urzadzen oraz
ograniczanie do minimum zuzycia kopalin, poprzez prowadzenie efektywnej i racjonalnej
gospodarki materiatami i odpadami;

wybor lokalizacji inwestycji bez kolizji i bliskiego sgsiedztwa ze strefami bezpos$rednie ochrony ujeé
wdd podziemnych.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na obszary chronione i obiekty chronione,
tacznie z obszarami Natura 2000 oraz korytarzami ekologicznymi:

unikanie prowadzenie ciggéw komunikacyjnych przez obszary chronione i korytarze migracyjne,
w tym doliny rzeczne;

unikanie lokalizacji ciggéw komunikacyjnych wzdtuz korytarzy ekologicznych (jesli to konieczne
przeciecia dolin rzecznych w najwezszym ich miejscu);

przestrzeganie zasad ochrony (nienaruszania) elementéw $rodowiska waznych dla zachowania
wtasciwego stanu korytarzy ekologicznych wzdtuz danego odcinka doliny cieku wodnego
(zadrzewienia i zakrzaczenia, zbiorniki wodne, ptaty roslinnosci szuwarowej, mokradta itp.);
ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewdw oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczen
drzew i krzewéw podczas prowadzenia prac;

prowadzenie ewentualnej wycinki drzew poza okresem legowym ptakdw;

w przypadku termomodernizacji przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (pod katem
gniazdowania ptakéw i nietoperzy);

tworzenie siedlisk zastepczych (budki legowe, skrzynki dla nietoperzy) jesli zachodzi taka potrzeba;
prowadzenie recznych wykopéw w obrebie systemu korzeniowego drzew, unikanie usuwania
korzeni strukturalnych;
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zakaz sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie koron drzew;
wyznaczenie strefy ochrony korzeni dla inwestycji infrastrukturalnych (np. kanalizacyjnych,
wodociggowych).

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na réznorodnosc biologiczng, rosliny i zwierzeta:

przeprowadzenie rzetelnej oceny oddziatywania na sSrodowisko i egzekwowanie jej wskazan
w przypadku inwestycji zawsze znaczgco oddziatujgcych na srodowisko i mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko;

ograniczanie wycinki drzew i krzewéw do minimum i stosowanie nowych nasadzen (kompensacji)
wraz z ich pdzniejszym utrzymaniem. Przy wyborze nasadzen preferowane sg gatunki rodzime
drzew o wysokiej odpornosci na susze;

odpowiedni rozktad terminéw i sposobdéw prac, w tym prowadzenie prac poza okresem legowym
ptakow, hibernacji nietoperzy czy rozrodu ptazéw;

stosowanie wszystkich mozliwych srodkdw zwigzanych z ochrong zwierzat podczas prowadzenia
prac budowlanych przy budowie, przebudowie infrastruktury drogowej, pieszej i rowerowej
(np. stosowanie kompensacji przyrodniczej zgodnie z zaleceniami RDOS),

na etapie budowy stosowanie technologii w jak najmniejszym stopniu wptywajacej na srodowisko
(ograniczajgcej emisje zanieczyszczen i hatasu);

na etapie wyznaczania ciggdw pieszych i tras rowerowych nalezy uwzgledniacd istniejaca zielen;
projektowane rozwigzania techniczne lokalizacji ciggédw pieszych i tras rowerowych powinny
uwzgledniaé ochrone systemu korzeniowego drzew;

stosowanie zielonych torowisk (wnetrze torowisk obsadzone zielenig niskg lub ptozacg);
stosowanie zielonych $cian, zielonych dachdéw, zagospodarowanie terendéw otaczajacych jako
zielonej infrastruktury;

uwzglednianie w pasie drogowym zieleni przydroznej wielopietrowej;

stosowanie ,zielonych” rond (obsadzonych zimozielong zielenig $rednig i niskg) rozdzielenie paséw
drogowych od ciggdéw pieszych i pieszo-rowerowych zielenig wielopietrowg, zielencami lub
klombami;

stosowanie ekrandéw akustycznych obsadzonych zimozielong roslinnoscia.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na ludzi i dobra materialne:

odpowiednie prowadzenie prac remontowych i budowlanych (unikanie prowadzenia prac
w godzinach nocnych);

stosowanie odpowiedniego sprzetu emitujgcego mniejszy poziom hatasu i spalin;

odpowiedni dobdr lokalizacji;

stosowanie ekranéw akustycznych tylko w uzasadnionych przypadkach;

ograniczanie emisji zanieczyszczen na terenach zabudowy mieszkaniowej lub dtugotrwatego
pobytu ludzi;

prowadzenie inwestycji z udziatem spoteczenstwa.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na krajobraz:

unikanie wprowadzania dominant krajobrazowych;

wkomponowanie planowanych obiektéw w istniejgce tto krajobrazowe;

stosowanie zielonych scian, zielonych dachdw, zagospodarowanie terendéw otaczajacych jako
zielonej infrastruktury;

dbatosc o estetyke wprowadzanych elementéw kubaturowych;

maskowanie infrastruktury np. poprzez stosowanie zieleni izolacyjnej;
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maskowanie urzgdzen ochrony $srodowiska (ekrandéw akustycznych) zielenig pnaca.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na zabytki:

ograniczenie emisji zanieczyszczen pytowych;

jesli jest to wymagane, wszelkie dziatania nalezy planowac i realizowaé zgodnie z wymogami

i uzgodnieniami z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na klimat:

ograniczenie ruchu pojazdéw mechanicznych i promocja transportu komunikacji zbiorowej;
ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych z obiektow kubaturowych;

projektowanie paséw zieleni przydroznej i izolacyjnej (wielopietrowej);

wykorzystanie ekrandw akustycznych jako powierzchni biologicznie czynnych;

budowa elementdéw infrastruktury podnoszacej bezpieczenstwo OZE;

stosowanie zapisbw promujacych ochrone powietrza w dokumentach przetargowych,
z uwzglednieniem koniecznosci redukcji emisji gazéw cieplarnianych majgcych wptyw na zmiany
klimatu.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na klimat akustyczny:

stosowanie technologii budowlanych w jak najmniejszym stopniu wptywajacej na srodowisko
(ograniczajgcej emisje zanieczyszczen i hatasu);

podczas przebudowy drég zaleca sie wymiane nawierzchni na cichg;

na etapie projektowania nowych drég w terenie zurbanizowanym nalezy stosowac cichg
nawierzchnie;

dziatania ochronne w miejscu generowania hatasu;

praca maszyn budowlanych w porach dziennych;

stosowanie cichych nawierzchni (porowate i poroelastyczne);

wytyczanie nowych drdg poza obszarami chronionymi oraz zachowanie standardéw akustycznych
dla zabudowy chronionej;

stosowanie podkfadéow kolejowych pochtaniajgcych hatas oraz drgania zwtaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowej;

stosowanie ekranow akustycznych (tylko w niezbednych przypadkach) obsadzonych zielenia.

Propozycje rozwigzan minimalizujgcych oddziatywania na stan powietrza:

unikanie emisji gtéwnie substancji pytowych na etapie budowy, rozbudowy czy modernizacji
infrastruktury drogowej, budynkéw mieszkalnych czy obiektdw uzytecznosci publiczne;.
W przypadku suchej i wietrznej pogody nalezy zrasza¢ powierzchnie gruntu wodg;

na etapie prowadzenia prac budowlanych korzystanie z maszyn i urzagdzen o wysokich normach
spalin zraszanie materiatéw pylacych;

unikanie pracy urzadzen na biegu jatowym oraz wytgczanie silnikdw sprzetu nie wymagajgcego
wykorzystania w danym okresie;

przestrzeganie zaostrzonych zapiséw pozwolen budowlanych czy stosowanie zapiséw promujgcych
ochrone powietrza (np. korzystanie z maszyn i urzagdzen o wysokich normach spalin czy zraszanie
materiatoéw pylacych, wykorzystywanie do ogrzewania budynkéw niskoemisyjnych Zzrddet ciepta,
wykorzystanie do zasilania energig instalacji OZE) w dokumentach przetargowych;

przy planowaniu nowej zabudowy nalezy uwzglednia¢ efektywnos$é energetyczng budynkdéw
i ogranicza¢ stosowanie paliw wysokoemisyjnych;

stosowanie technologii ograniczajacych energochtonnos¢ oraz emisje zanieczyszczen;
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e ograniczanie wycinki zieleni do niezbednego minimum.

11.2Rozwigzania alternatywne

Ustawa o0$ (art. 51 ust. 2 pkt. 3b) naktada obowigzek przedstawienia w prognozie oddziatywania na
srodowisko, rozwigzan alternatywnych do rozwigzan zawartych w projekcie dokumentu. Do
zaproponowanych rozwigzan nalezy podac uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzgcej do tego wyboru.

Rozwigzania alternatywne mogg dotyczyc:

e innej lokalizacji (warianty lokalizacji);

e innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne);
e innego sposobu zarzgdzania (warianty organizacyjne);

e wariantu niezrealizowania dokumentu, tzw. , opcja zerowa”.

Majac na uwadze powyzsze na obecnym etapie Prognozy przyjmuje sie zatozenia odnoszace sie jedynie
do charakteru planowanych dziatan, bez wskazywania konkretnych rozwigzan dla dziatan mogacych
przynies¢ negatywne oddziatywania. Niektore dziatania istotne dla rozwoju miasta, a mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko, bedg mogty by¢ realizowane pod warunkiem
zastosowania odpowiednich dziatan zapobiegawczych i minimalizujgcych. Najmniej korzystna wydaje
sie ,,opcja zerowa” poniewaz brak polityki przestrzennej miasta przyczynia¢ sie bedzie do niespdjnego
rozwoju, co moze prowadzi¢ do powstania konfliktdw przestrzennych i presji na $Srodowisko
przyrodnicze. W Planie Ogélnym nie ma informacji technicznych ktére pozwolitby na przeprowadzenie
skutecznej analizy alternatyw w odniesieniu do planowanych zadan. Ze wzgledu na duzy poziom
ogdblnosci dokumentu, szczegétowe rozwigzania w tym zakresie bedg znane dopiero na etapie realizacji
inwestycji. Dokumenty strategiczne, o wysokim poziomie ogdlnosci, takie jak Plan Ogdlny nie
zawierajgce szczeg6towych informacji na temat przedsiewzieé nie powinny podlega¢ wariantowaniu.
Dlatego Prognoza nie formutuje rozwigzan alternatywnych do Planu Ogdlnego uznajac, ze jej zapisy sg
najkorzystniejsze, a realizacja inwestycji bedzie zgodna z przepisami odrebnymi w szczegdlnosci
dotyczacymi ochrony srodowiska. Precyzyjne rozwigzania alternatywne powinny by¢ wskazane na
etapie procedury oddziatywania na srodowisko szczegétowych projektéw technicznych.
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Zatacznik 1 Oswiadczenie kierujgcego zespotem
autoréw Prognozy

OSWIADCZENIE

Ja, Grzegorz Synowiec kierujgcy zespotem autordw niniejszej prognozy oddziatywania na srodowisko,
oswiadczam, iz spetniam wymagania wskazane w art. 74a ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko w zakresie niezbednego wyksztatcenia:

o Wyksztalcenie: dr nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, Wydziat Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet
Wroctawski.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Grzegorz Synowiec

PODPIS ZAUFANY

GRZEGORZ
SYNOWIEC

28.07.2026 23:33:12 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie

podpisem zaufanym
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